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Sol PVC acoustique et compact U3 | U4 - Pose libre et pose collée

25 ml env. x 2 m

créons un environnement meilleur
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créons un environnement meilleur

FORBO SARLINO SAS
63, rue Gosset
BP 62717
51055 Reims Cedex - France

Contact Départements
et Régions d’Outre-Mer
île Maurice/Maghreb
Tél : + 33 3 26 77 35 00
info.� ooring.sc@forbo.com
www.forbo-� ooring.fr

Contact France
Tél : 03 26 77 30 30
info-produits@forbo.com
echantillon@forbo.com
www.forbo-� ooring.fr

N°12/17-1754_V3

N°12/20-1794_V1

Modul’up tra� c 33 - 
Modul’up tra� c 43

Modul’up compact 33 - 
Modul’up compact 43

Sarlon tra� c 19 dB 33 - 
Sarlon tra� c 19 dB 43

Sarlon tra� c 15 dB 33 - 
Sarlon tra� c 15 dB 43

  Conformité NF EN 14041 Oui Oui Oui Oui

  Réaction au feu NF EN 13501-1 B�  -s1 (1) B�  -s1 (1) B�  -s1 (1) B�  -s1 (2)

  Résistance au glissement NF EN 13893 Classe DS (μ ≥ 0,30) Classe DS (μ ≥ 0,30) Classe DS (μ ≥ 0,30) Classe DS (μ ≥ 0,30)

  Accumulation charges
  électrostatiques NF EN 1815 E ≤ 2 kV, Antistatique E ≤ 2 kV, Antistatique E ≤ 2 kV, Antistatique E ≤ 2 kV, Antistatique

  Conductivité thermique NF EN ISO 10456
0,25 W/(m.K), convient au 

plancher chau� ant
0,25 W/(m.K), convient au 

plancher chau� ant
0,25 W/(m.K), convient au 

plancher chau� ant
0,25 W/(m.K), convient au 

plancher chau� ant

  Certi� cation  Non Non Oui Oui

  Classement UPEC QB 30 - - U3 P3 E2/3 C2 -
U4 P3 E2/3 C2

U3 P3 E2/3 C2 -
U4 P3 E2/3 C2

  Certi� cat QB UPEC.A+ QB 30 (3) - - n°304-002.3 / n°304-003.2 n°304-018.2 / n°304-017.2

  E�  cacité acoustique au bruit
  de choc certi� ée

NF EN ISO 717-2 - - ΔLw = 19 dB ΔLw = 15 dB

  Sonorité à la marche certi� ée NF S 31-074 - - Ln,e,w  < 65 dB, Classe A Ln,e,w  < 65 dB, Classe A

  Epaisseur totale NF EN ISO 24346 3,35 mm / 3,45 mm 2 mm 3,25 mm / 3,4 mm 2,55 mm / 2,65 mm

  Epaisseur couche d’usure NF EN ISO 24340 0,63 mm / 0,70 mm 0,65 mm / 0,70 mm 0,60 mm / 0,70 mm 0,63 mm / 0,70 mm

  Masse surfacique totale NF EN ISO 23997 2 700 g/m2 / 2 830 g/m2 2 600 g/m2 2 430 g/m2 / 2 870 g/m2 2 600 g/m2 / 2 700 g/m2

  Groupe d’abrasion NF EN 660-2 T T T T

Type I Type I Type I Type I

  Avis technique / DTA CSTB n°12/17-1754_V3 n°12/20-1794_V1 - -

  Apte à l’emploi dans les locaux
  UPEC au plus classés

Cahier 3782_V2 CSTB
U3 P3 E2/3 C2 -
U4 P3 E2/3 C2

U3 P3 E2/3 C2 -
 U4 P3 E2/3 C2

U3 P3 E2/3 C2 -
U4 P3 E2/3 C2

U3 P3 E2/3 C2 -
U4 P3 E2/3 C2

  E�  cacité acoustique au bruit
  de choc déclarée

NF EN ISO 717-2 ΔLw  = 19 dB ΔLw  = 4 dB - -

  Spéci� cations NF EN 651 (ISO 11 638) NF EN ISO 10582 NF EN 651 (ISO 11 638) NF EN 651 (ISO 11 638)

  Classe d’usage NF EN ISO 10874 23-33 / 34-42 23-33-42 / 34-43 23-33 / 34-42 23-33 / 34-42

  Poinçonnement moyen (typique)
  Exigence de la norme

NF EN ISO 24343-1
0,08 mm

(≤ 0,20 mm)
0,02 mm

(≤ 0,10 mm)
0,08 mm

(≤ 0,20 mm)
0,05 mm

(≤ 0,20 mm)

  Résistance au pied de meuble NF EN ISO 16581 Conforme Conforme Conforme Conforme

NF EN ISO 23999
 ≤ 0,05 %
(≤ 0,40 %)

≤ 0,05 %
(≤ 0,40 %)

≤ 0,10 %
(≤ 0,40 %)

≤ 0,10 %
(≤ 0,40 %)

  Résistance aux taches NF EN ISO 26987 Excellente Excellente Excellente Excellente

  Résistance au glissement DIN 51130 R10 R10 R10 R10

  Traitement de surface XtremPUR™ XtremPUR™ XtremPUR™ XtremPUR™

  Format Lés Lés Lés Lés

  Largeur / Longueur rouleaux NF EN ISO 24341 2 x 25 ml env. 2 x 25 ml env. 2 x 25 ml env. 2 x 25 ml env.

  Colle Forbo préconisée
Sans colle

Bande de jonction modul’up
Sans colle

Bande de jonction modul’up
522 eurosafe tack 522 eurosafe tack

  REACH (règlement européen) 1907/2006/CE Conforme Conforme Conforme Conforme

  Emissions dans l’air :
  TVOC* à 28 jours NF EN 16516    A+ A+ A+ A+

  Matières premières Garanties sans phtalate Garanties sans phtalate Garanties sans phtalate Garanties sans phtalate

  Garantie 10 ans 10 ans 7 ans 7 ans

sur Sarlon tra� c 19 dB 33/43 et Sarlon tra� c 15 dB 33/43

  Stabilité dimensionnelle à la chaleur
  (exigence)
 

  Teneur en agent liant couche d’usure

QB 30 http://evaluation.cstb.fr

pose collée

pose libre

pose collée

pose libre

Retrouvez-nous sur

Pose libre Pose collée

(1) Valable sur support incombustible A1�  ou A2�  , testé en pose libre / Satisfait à la réglementation M3
(2) Valable sur support incombustible A1�  ou A2�  , testé en pose collée / Satisfait à la réglementation M3
(3) Revêtements de sol résilients : http://evaluation.cstb.fr
* TVOC : composés organiques volatils totaux : quantité émise dans l’air intérieur
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Tous les décors présentés dans ce book
sont disponibles dans les 4 qualités

et déclinés en U3 P3 et U4 P3 :

Comment commander votre référence ?
Si vous souhaitez commander le
décor blond chill oak en qualité

Sarlon trafic 19 dB en U4 P3

Prendre le coloris 8513 et ajouter
le suffixe de la construction souhaitée T4319 :

coloris

construction

8513  T4319

25 ml env. x 2 m

Pose collée

Pose libre

T3319 - Sarlon trafic 19 dB - 33
T4319 - Sarlon trafic 19 dB - 43

T3315 - Sarlon trafic 15 dB - 33
T4315 - Sarlon trafic 15 dB - 43

Nouveau traitement pour une protection optimale

Propriétés anti-dérapantes

Retrouvez toutes les informations
complémentaires dans la brochure.

UP3319 - Modul’up trafic 19 dB - 33
UP4319 - Modul’up trafic 19 dB - 43

UP33C - Modul’up compact 33
UP43C - Modul’up compact 43

Codes construction



8420 I clay oak xl

174 x 50

8422 I carbon oak xl

8483 I scandinavian oak

8413 I natural oak

8421 I polar oak

8412 I grey silver oak

8513 I blond chill oak

8514 I pure chill oak

8512 I smoked chill oak

227397 - IS ENG

174 x 50

174 x 50

LRV 23%

LRV 16%

LRV 32%

LRV 32%

LRV 39%

LRV 26%

LRV 29%

LRV 27%

LRV 25%

8412 I grey silver oak

8513 I blond chill oak, 9406 I coral terrazzo

227844 - FR25 ml env. x 2 m

Comment commander
votre référence : 

coloris
construction*

8583  T4319
25 ml env. x 2 m

* Retrouvez tous les codes construction sur la tranche de ce nuancier

GLUED FACE



9209 I dark hybrid wood concrete

8224 I brown rustic oak

8229 I burned charcoal rustic oak

82 x 50 50 x 50 112 x 50

311 I light grey zebrano 302 I light grey nairobi 312 I anthracite nairobi

121 I grey linea

313 I sand zebrano

132 I charcoal linea

332 I light grey canvas 342 I natural grey canvas

112 x 50

303 I sand nairobi 304 I taupe nairobi 307 I pastel blue nairobi

333 I warm sand canvas 339 I brown canvas 337 I indigo blue canvas

651 I silver slabstone

771 I silver concrete

573 I clay cement

713 I peanut concrete 9501 I neutral grey dissolved stone 9502 I lead grey dissolved stone

904 I graphite stromboli 902 I bronzite stromboli

659 I mercury slabstone

761 I steel concrete

570 I chalk cement

572 I medium grey cement

742 I pewter concrete

579 I slate cement

227397 - IS ENG

LRV 12%

LRV 11%

LRV 9%

LRV 44%

LRV 36%

LRV 38%

LRV 17%

LRV 30%

LRV 26%

LRV 28%

LRV 20%

LRV 13%

LRV 13%

LRV 22%

LRV 40%

LRV 15%

LRV 26%

LRV 44%

LRV 41%

LRV 28%

LRV 28%

LRV 28%

LRV 49%

LRV 16% LRV 12%

LRV 15%

LRV 25%

LRV 45% LRV 13%

LRV 11%LRV 12%

9201 I light hybrid wood concrete LRV 22%

2 m

2 m
9209 I dark hybrid wood concrete 651 I silver slabstone, 9402 I natural terrazzo

9501 I neutral grey dissolved stone, 4806 I soft peach stardust, 886 I red uni

227844 - FR

25 ml env. x 2 m

Comment commander
votre référence : 

coloris
construction*

9201  T4319
25 ml env. x 2 m

Comment commander
votre référence : 

coloris
construction*

312  T4319

Comment commander
votre référence : 

coloris
construction*

9502  T4319

* Retrouvez tous les codes construction sur la tranche de ce nuancier * Retrouvez tous les codes construction sur la tranche de ce nuancier * Retrouvez tous les codes construction sur la tranche de ce nuancier



223 I sand canyon200 I ivory canyon

3811 I grey beige cristal

211 I light grey canyon 212 I grey canyon 209 I medium grey canyon

3801 I pearl cristal 3812 I light grey cristal 3819 I medium grey cristal

863 I beige grey uni

869 I charcoal uni

861 I light grey uni

922 I steel grey topography 919 I grey topography

862 I stone grey uni 9602 I grey graphito 402 I grey & white doodle

9609 I black graphito 409 I black & white doodle

50 x 50

865 I yellow uni

886 I red uni

866 I mandarine uni

405 I yellow doodle 235 I lemon canyon

876 I orange uni

406 I red doodle 9406 I coral terrazzo

9100 I multi color splash

9107 I indigo color splash

LRV 50% LRV 53% LRV 39% LRV 29% LRV 13%

LRV 27% LRV 19% LRV 41%LRV 34%

LRV 29% LRV 18% LRV 27% LRV 44% LRV 48%LRV 41%

LRV 47% LRV 13% LRV 18% LRV 33%

LRV 31%

LRV 14%

LRV 61%

LRV 13%

LRV 55%

LRV 27%

LRV 60%

LRV 46%

LRV 33%

LRV 22%

2 m

2 m

223 I sand canyon, 409 I black & white doodle

9602 I grey graphito, 9609 I black graphito, 307 I pastel blue nairobi

9100 I multi color splash 9608 I green graphito, 878 I dark green uni, 235 I lemon canyon

25 ml env. x 2 m

Comment commander
votre référence : 

coloris
construction*

919  T4319
25 ml env. x 2 m

Comment commander
votre référence : 

coloris
construction*

235  T4319

* Retrouvez tous les codes construction sur la tranche de ce nuancier * Retrouvez tous les codes construction sur la tranche de ce nuancier

BROCHURE



50 x 50

4807 I lilac stardust

4801 I silver stardust

4808 I soft pistache stardust

4803 I vanilla stardust 4806 I soft peach stardust

4818 I lime stardust

4804 I copper stardust 4827 I deep blue stardust

9307 I pastel kubik868 I lime uni

877 I dark blue uni

878 I dark green uni

928 I lime topography 248 I lime green canyon

867 I blue uni

267 I cobalt blue canyon 9402 I natural terrazzo

408 I dark green doodle 9608 I green graphito

407 I blue doodle 9607 I blue graphito 4805 I golden stardust 4817 I soft blue stardust

227397 - IS ENG

LRV 48% LRV 54%

LRV 14% LRV 13%

LRV 17% LRV 10%

LRV 6% LRV 42%

LRV 49%

LRV 17%

LRV 15%

LRV 39%

LRV 64%

LRV 69%

LRV 70%

LRV 35%

LRV 69% LRV 31%

LRV 52%

LRV 20%

LRV 57%

9309 I dark kubik LRV 40%

LRV 61%

LRV 24%

2 m

2 m

4804 I copper stardust, 4806 I soft peach stardust

9307 I pastel kubik, 877 I dark blue uni

227844 - FR

25 ml env. x 2 m

Comment commander
votre référence : 

coloris
construction*

4806  T4319
25 ml env. x 2 m

* Retrouvez tous les codes construction sur la tranche de ce nuancier



9100 I multi color splash

928 I lime topography 9107 I indigo color splash

9100 I multi color splash

235 I lemon canyon

4803 I vanilla stardust, 307 I pastel blue nairobi

409 I black & white doodle, 928 I lime topography

9307 I pastel kubik

223 I sand canyon, 409 I black & white doodle

402 I grey & white doodle

Les collections de revêtements de sols PVC Sarlon tra� c acoustiques et compactes en pose collée et pose libre
se réunissent et jouent la carte de la diversité pour vous o� rir des solutions globales dans une o� re unique.

Forbo Flooring Systems, pionnier et expert de la pose libre, poursuit son développement avec
vous et décline cette solution dorénavant à toute la gamme fort tra� c U3 P3 et U4 P3.

Une démarche globale et innovante qui relève les dé� s d’aujourd’hui.

Avec cette collection exclusive qui suggère la diversité,
nous pouvons tous faire mieux, ensemble pour répondre

aux enjeux des bâtiments de demain.

Diversity, meilleurs ensemble

227844 - FR
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9201 I light hybrid wood concrete

761 I steel concrete, 4804 I copper stardust 342 I natural grey canvas 307 I pastel blue nairobi, 337 I indigo blue canvas



4817 I soft blue stardust, 4827 I deep blue stardust

303 I sand nairobi, 8514 I pure chill oak 9502 I lead grey dissolved stone, 248 I lime green canyon 9406 I coral terrazzo, 659 I mercury slabstone



9309 I dark kubik, 4804 I copper stardust

211 I light grey canyon, 212 I grey canyon

9501 I neutral grey dissolved stone

902 I bronzite stromboli

742 I pewter concrete 919 I grey topography

9607 I blue graphito, 637299 I cement medium grey, nose black

9608 I green graphito
878 I dark green uni
235 I lemon canyon

227844 - FR

• + de 350 solutions combinables
• De nouveaux décors unis dans la masse ou imprimés avec une

nouvelle � nition mate pour une authenticité parfaite.

* selon réglementation en vigueur

 1 COLLECTION : 4 qualités | 2 modes de pose 

Pose libre sans colle

Recouvrement rapide de supports neufs ou anciens (y compris amiantés*)
Réduction de budget, de temps, d’immobilisation
Jusqu’à 30 % d’économie : optimisation du coût global d’exploitation

La solution confort acoustique à 19 dB sans colle

La solution compacte pour répondre aux usages intensifs et aux sollicitations
les plus extrêmes et même en recouvrement de supports anciens

Compatible avec de multiples supports dont les vinyles sur Mousse
(AT n°12 /20-1794_V1)

Pose collée

La collection Sarlon tra� c 19 et 15 dB 33|43
dispose de la certi� cation QB UPEC.A+

La performance acoustique à 19 dB par excellence 

La solution hybride sans compromis acoustique et poinçonnement
tout en facilitant la roulabilité : l’alternative idéale dans le secteur de la santé.

Un traitement de surface dernière génération doublement réticulé
(laser+ UV) : XtremPURTM qui garantit :
• Une facilité accrue d’entretien et de maintenance
• Une performance aux produits tachant utilisés couramment en hospitalier
• Une résistance aux rayures et marques de chaussures
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