CE DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH (R 4

FLOORING SYSTEMS

1.

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

1170200 - DOP - 306

2. Numer typu, partii, serii lub jakikolwiek inny element umozliwiajgcy identyfikacje wyrobu budowlanego, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 4:
Tessera ptytki dywanowe z widkna poliamidowego na podfozu Softbac (EN1307)
3. Przewidziane przez producenta zamierzone uzytkowanie lub uzytkowania wyrobu budowlanego, zgodnie z majacg zastosowanie zharmonizowang norma:
Do stosowania jako wykfadzina podtogowa w budynkach (EN 14041), zgodnie ze specyfikacjg producenta.
4. Nazwa, zastrzezona nazwa handlowa lub zastrzezony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 5:
Forbo Flooring UK Ltd., Unit 92, Seedlee Road, Walton Summit Centre, Bamber Bridge, Preston, PR58AE, UK
5. W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktowy upowaznionego przedstawiciela, ktérego pethomocnictwo obejmuje zadania okreslone w art. 12 ust. 2:
6. System lub systemy oceny i weryfikacji statych wtasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego, okreslone w zatgczniku V:
system 3
7. W przypadku deklaracji wtasciwosci uzytkowych dotyczgcej wyrobu budowlanego objetego normg zharmonizowana:
Nazwa jednostki notyfikowanej, ktéra wydata raport z badan dla wstepnego badania typu, opartych na prébkach otrzymanych od producenta.
EXOVAWARRINGTONFIRE
Holmesfield Road
WA1 2DS WARRINGTON UK
Notified laboratory n® 833
8. W przypadku deklaracji wlasciwosci uzytkowych dotyczgcej wyrobu budowlanego, dla ktérego wydana zostata europejska ocena techniczna:
nie dotyczy
9. Deklarowane whasciwosci uzytkowe
Zasadnicze charakterystyki Witasciwosci uzytkowe Zharmonizowana norma
Reakcja na ogien @ EN 14041: 2004/AC:2006
§1-S
PP DL
Zawartos¢ pieciochlorofenolu % EN 14041: 2004/AC:2006
Emisja formaldehydu % EN 14041: 2004/AC:2006
Antyposlizgowosé Ds_ EN 14041: 2004/AC:2006
Wiasciwosci elektryczne (rozpraszajgca) nie dotyczy EN 14041: 2004/AC:2006
Wiasciwosci elektryczne (przewodzaca) nie dotyczy EN 14041: 2004/AC:2006
Wiasnosci elektryczne (antystatyczna) .. EN 14041: 2004/AC:2006
Wspotczynnik przewodzenia ciepta 0.06 W/m.K EN 14041: 2004/AC:2006
Wodoszczelnosé nie dotyczy EN 14041: 2004/AC:2006
10.

Wiasciwosci uzytkowe wyrobu okreslone w pkt 1 i 2 sg zgodne z wtasciwo$ciami uzytkowymi deklarowanymi w pkt 9.
Niniejsza deklaracja wtasciwosci uzytkowych wydana zostaje na wytgczng odpowiedzialno$¢ producenta okreslonego w pkt 4.

W imieniu producenta podpisat(-a):

Director Operations: John Guiver
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