Vinyle digital print '

Vinyle digital print répond aux exigences de la norme ISO 10582 et EN 649

Epaisseur totale EN ISO 24346 2,0 mm
% Epaisseur de la couche d"usure ENISO 24340 0,70 mm
@ Nombre de références plus de 350
'ﬁ'm‘ Usage commercial trés intensif ENISO 10874 Classe 34
'-%'m‘ Usage industriel général intense ENISO 10874 Classe 43
@ Largeur du rouleau EN SO 24341 20m
Longueur du rouleau ENISO 24341 +25m
Poids total EN ISO 23997 env. 2,8 kg/m?
Stabilité dimensionnelle ENISO 23999 <0,1%
(3 52123?;}1/;?“ poingonnement EN ISO 243431 sg(o)gnr?nr?
’e‘;‘l Résistance aux chaises a roulettes 1SO 4918 / EN 425 Oui
@ Résistance a la décoloration 1SO 105-B02 26
@ Flexibilité EN ISO 24344 210 mm
@ Résistance aux produits chimiques EN ISO 26987 Trés bien
Résistance au glissement DIN 51130 R10
Convient au chauffage par le sol Oui*
Qualité de l'air intérieur TVOC aprés 28 jours 1SO 16516 <20 pg/m?
Lol et base pouscurrun npact

@ Creating better environments

Vinyle digital print est produit avec 100 % d'énergie

|< Energie renouvelable
renouvelable

Vinyle digital print contient contient jusqu'a 60% de

-~ - .
L% Matériau recyclé matiéres recyclées matériel dans le dos

EN 14041
Vinyle digital print répond aux exigences de la norme EN 14041 0200105_DoP-306
'? Réaction au feu EN 13501-1 B-s1,L,NCS
Conductivité thermique EN 12524 0.25 W/m-K
@ Résistance au glissement EN 13893 u=030
Chargement électrique des personnes EN 1815 <2kVv

*Température < 27 °C

Les systémes de gestion de la qualité de toutes les organisations commerciales de Forbo Flooring Systems sont certifiés ISO-9001.
Les systémes de gestion environnementale de tous les sites de production de Forbo Flooring Systems sont certifiés SO-14001.
Lévaluation du cycle de vie (ACV) des produits Forbo Flooring Systems est consignée dans un énoncé de produit environnemental
(EPD) et peut étre consultée sur notre site Web.
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