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tessera® Struktur 1

Alla Forbo Flooring Systems försäljningsorganisationer och tillverkningsenheter över hela världen har certifierade kvalitetsstyrningssystem som uppfyller ISO 9001. 
Alla Forbo Flooring Systems tillverkningsenheter över hela världen har certifierade miljöstyrningssystem som uppfyller ISO 14001. 
Tessera Struktur 1 textilplattor är tillverkade i en anläggning som är certifierad enligt SA8000® och OHSAS 18001. 
Livscykelanalysen (LCA) av Forbo Flooring Systems produkter finns dokumenterade i separata miljöproduktdeklarationer (EPD) eller lokala byggklassningssystem som 
BREEAM. 

Val av färgkombinationer 
Som för alla produkter kommer val av färg och design att påverkar hållbarheten för golvet. Ta alltid hänsyn till aktuell miljö, användningsområde och slitage vid valet av 
färgkombinationer. Ljusa färger passar inte alltid för högt utnyttjade områden. 

Installation och underhåll 
Nyanser i färg kan variera någont mellan olika produktioner och ska kontrolleras före installation. Olika produktioner ska inte blandas på samma installationsplats. Alla 
Tessera-produkter ska installeras i full överensstämmelse med Forbos installationsanvisningar och gällande branschstandarder. 

Forbo Flooring förbehåller sig rätten att ändra specifikationerna för produkterna utan föregående meddelande. 
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