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creating better environments

Specifications techniques

Les systèmes de gestion de la qualité de toutes les organisations commerciales de Forbo Flooring Systems sont certifiés ISO-9001.
Les systèmes de gestion environnementale de tous les sites de production de Forbo Flooring Systems sont certifiés ISO-14001.
L’évaluation du cycle de vie (ACV) des produits Forbo Flooring Systems est consignée dans un énoncé de produit environnemental (EPD) et peut être consultée sur notre site Web.

Showtime Colour Showtime Graphic

1 Épaisseur totale ISO 1765 4.9 mm 4.9 mm

= Épaisseur couche d’usure ISO 1766 1.6 mm 1.6 mm

. Poids totale ISO 8543 1150 g/m² 1150 g/m²

: Collection 17 20

F Classe d’usage commercial EN ISO 10874 Classe 32 Classe 32

Composition des fibres
de la couche d’usure 100 % polyamide 100 % polyamide

. Poids de la pile ISO 8543 280 g/m² 280 g/m²

Dossier 100 % polyester recyclé 100 % polyester recyclé

, Largeur des rouleaux 200 cm 200 cm

9 Longueur des rouleaux ± 40 m ± 40 m

s  Réduction du bruit d’impact EN ISO 717-2 20 dB 20 dB

q Absorption sonore EN ISO 354 αw = 0,15 (H) αw = 0,15 (H)

g Résistance aux chaises à roulettes ISO 4918 r ≥ 2,4 r ≥ 2,4

> Résistance à la décoloration ISO  105/B02  ≥ 6  ≥ 6

Résistance à la décoloration au contact de 
l’eau ISO 105/E01  ≥ 3-4  ≥ 3-4

Résistance à la décoloration en cas de 
frottement humide ISO 105-X12  ≥ 3  ≥ 3 

Résistance à la décoloration en cas de 
frottement à sec ISO 105-X12  ≥ 3-4  ≥ 3-4

)
Emissions dans l’air : TVOC
à 28 jours EN 16516 ≤ 0,1 mg/m3 ≤ 0,1 mg/m3

Contenu recyclé Contient plus de 50 % de contenu recycle par poids.

Méthode d’installation

Showtime répond aux exigences de la norme EN 14041

7 Code produit EN 14041:2004 0300721-DoP-010 0300721-DoP-010

Réaction au feu EN 13501-1 Cfl-s1, G, NCS Cfl-s1, G, NCS

Résistance au glissement EN 13893 µ > 0.30 µ > 0.30

Conductivité thermique EN 12524 0.06 W/mK 0.06 W/mK

Électricité statique ISO 6356 < 2.0 kV < 2.0 kV

Showtime répond aux exigences de la norme EN1307
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