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creating better environments

Instrukcja przechowywania wykładziny Forbo Marmoleum®
 
Ogólne wskazówki dotyczące przechowywania

•	 Wykładzinę Marmoleum należy przechowywać na stojąco (w pionie).
•	 Rolki nie powinny być składowane na ziemi. Rekomendowane jest przechowywanie wykładziny na paletach 

lub stojakach nieco nad ziemią.
•	 Należy zadbać o odpowiednią temperaturę w pomieszczeniu magazynowym, najlepiej od 10 do 17°C  

(im bliższej 17 stopni tym lepiej).
•	 Należy zadbać o odpowiednią wilgotność pomieszczenia wynoszącą około 50%.
•	 Rolki należy pozostawić w oryginalnym opakowaniu.
•	 Zawsze należy upewnić się, że wykładzina została zabezpieczona przed upadkiem.
•	 Wykładzinę Marmoleum można przechowywać przez około 1,5 - 2 lata, pamiętając przy tym,  

że im krótszy czas po produkcji tym łatwiejsza instalacja.
•	 Wykładzinę należy przechowywać/przetrzymywać pod zadaszeniem. Nie może być narażona na opady 

deszczu, śniegu i zewnętrzne warunki atmosferyczne.

Aby uzyskać więcej informacji prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem technicznym Forbo.

Konsultacja techniczna
Osoba kontaktowa: Bogusław Koczorowski
Email: boguslaw.koczorowski@forbo.com, 
Telefon: +48 885 333 212


