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CSTB (n°0679)
84, Avenue Jean Jaurès

Champs-sur-Marne
F-77447 Marne-la-Vallée CEDEX 2
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9.  Deklaruojamos eksploatacinės savybės
 Esminės charakteristikos  Eksploatacinės savybės  Darnioji techninė specif ikacija

 Sąveika su ugnimi R EN 14041: 2004/AC:2006

 Sudėtyje yra Pentaclorofenolio EN 14041: 2004/AC:2006

 Formaldehidų emisija EN 14041: 2004/AC:2006

 Atsparumas slydimui Z EN 14041: 2004/AC:2006

 Elektros varža (dispersinis) NPD EN 14041: 2004/AC:2006

 Elektrai varža (laidi) NPD EN 14041: 2004/AC:2006

 Elektros varža (antistatinė) L EN 14041: 2004/AC:2006

 Šilumos laidumas  [W/mK] 0.25 W/m.K EN 14041: 2004/AC:2006

 Vandens nepralaidumas NPD EN 14041: 2004/AC:2006

10.

Director Operations: Pascal Masse

Reims, 30-6-2013

 Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas:

0200819 - DOP - 306

 Gamintojo numatyta statybos produkto naudojimo paskirtis ar paskirtys pagal taikomą darniąją techninę specifikaciją:

 Gamintojo pavadinimas, registruotas komercinis pavadinimas arba registruotas prekės ženklas ir kontaktinis adresas, kaip reikalaujama pagal 11 straipsnio 5 dalį:

 Sistema 3

 1 ir 2 punktuose nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka 9 punkte deklaruojamas eksploatacines savybes.

Forbo Sarlino, 63, rue Gosset, BP 62717-F-51055 Reims, France

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

 Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota tik 4 punkte nurodyto gamintojo atsakomybe.

Institucijos pavadinimas, išdavusios bandymų ataskaitą, parengtą remiantis pradiniais medžiagų bandymo rezultatais.

 Pasirašyta (gamintojas ir jo vardu):

 Netaikoma

 Tipo, partijos ar serijos numeris ar bet koks kitas elementas, pagal kurį galima identifikuoti statybos produktą, kaip reikalaujama pagal 11 straipsnio 4 dalį:

 Eksploatacinių savybių deklaracijos, susijusios su statybos produktu, kuriam taikomas darnusis standartas, atveju:

 Kai taikytina, įgaliotojo atstovo, kuriam suteikti įgaliojimai apima 12 straipsnio 2 dalyje nurodytas užduotis, pava- dinimas ir kontaktinis adresas:

 Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema ar sistemos, kaip nustatyta V priede:

Sarlon Tech 15dB 43 / Sarlon Sparkling 15dB (EN 651)

 Skirtas naudoti kaip grindų danga patalpose pagal gamintojo specifikacijas (sk. EN 14041) 

 Eksploatacinių savybių deklaracijos, susijusios su statybos produktu, kuriam buvo išduotas Europos techninis įvertinimas, atveju:


