CE EKSPLOATACINIY SAVYBIY DEKLARACIJA [fodboe

FLOORING SYSTEMS

Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas:

0700201-DoP-911

2. Tipo, partijos ar serijos numeris ar bet koks kitas elementas, pagal kurj galima identifikuoti statybos produkta, kaip reikalaujama pagal 11 straipsnio 4 dalj:
Smaragd Lux, Emerald (EN-ISO 10582)
3.  Gamintojo numatyta statybos produkto naudojimo paskirtis ar paskirtys pagal taikomg darnigjg technine specifikacija:
Skirtas naudoti kaip grindy danga patalpose pagal gamintojo specifikacijas (sk. EN 14041)
4. Gamintojo pavadinimas, registruotas komercinis pavadinimas arba registruotas prekés Zenklas ir kontaktinis adresas, kaip reikalaujama pagal 11 straipsnio 5 dal:
Forbo Kaluga, Promishleny md 3, 249855 Tovarkovo, Kaluga region Dzerzhinsky district, Russia
5. Kai taikytina, jgaliotojo atstovo, kuriam suteikti jgaliojimai apima 12 straipsnio 2 dalyje nurodytas uzduotis, pava- dinimas ir kontaktinis adresas:
6. Statybos produkto eksploataciniy savybiy pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema ar sistemos, kaip nustatyta V priede:
Sistema 3
7. Eksploataciniy sawybiy deklaracijos, susijusios su statybos produktu, kuriam taikomas darnusis standartas, atveju:
Institucijos pavadinimas, i§davusios bandymy ataskaita, parengtg remiantis pradiniais medziagy bandymo rezultatais.
Centexbel
Technologiepark 7 _ _
9052 Gent_Zw ijnaarde, Belgium 0493-CPR-0172
Notified laboratory n°0493
8. Eksploataciniy sawybiy deklaracijos, susijusios su statybos produktu, kuriam buvo iSduotas Europos techninis jvertinimas, atveju:
Netaikoma
9. Deklaruojamos eksploatacinés savybés
Esminés charakteristikos Eksploatacinés savybés Darnioji techniné specifikacija
Saveika su ugnimi !&,-. EN 14041: 2004/AC:2006
Bri-s1 CS
o ) DL
Sudétyje yra Pentaclorofenolio &g EN 14041: 2004/AC:2006
. . NA
Formaldehidy emisija EN 14041: 2004/AC:2006
Atsparumas slydimui M =0,30 EN 14041: 2004/AC:2006
Elektros varza (dispersinis) NPD EN 14041: 2004/AC:2006
Elektrai varza (laidi) NPD EN 14041: 2004/AC:2006
Elektros varza (antistatiné) NPD EN 14041: 2004/AC:2006
Silumos laidumas [W/mK] 0.25 W/m.K EN 14041: 2004/AC:2006
Vandens nepralaidumas NPD EN 14041: 2004/AC:2006
10.

1ir 2 punktuose nurodyto produkto eksploatacinés sawybes atitinka 9 punkte deklaruojamas eksploatacines sawybes.
Si eksploataciniy sawbiy deklaracija iSduota tik 4 punkte nurodyto gamintojo atsakomybe.
Pasirasyta (gamintojas ir jo vardu):

4 ]
Irina Kolesnikova - Director Operations ./Z/z

Tovarkovo, 07-11-2019




