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Specyfikacja techniczna

Flotex by Galeote spetnia wymogi normy I1SO 1307

Flotex by Galeote

Grubos¢ calkowita

@ Trwatos¢ kolorow

1SO 1765 4,3 mm
Waga catkowita 1SO 8543 1800 g/m*
Klasyfikacja: obiektowe EN-ISO 10874 Klasa 33
Budowa runa 100% poliamid 6.6
Szerokos¢ rolki 20m
Dhugosc rolki +30m
Stabilnos¢ wymiarowa 1SO 2551 <0,2%
Odpornos¢ na scieranie EN 1307 zat. F >1000 cycles
Odpornos¢ na dziatanie kétek meblowych 1SO 4918 r>24

EN ISO 105-B02 25

‘E‘! Antyposlizgowos¢

Test pendulum (BS 7976-2)

Suchy - bardzo niskie ryzyko poslizgu
Mokry - niskie ryzyko poslizgu

Izolacja akustyczna dzwiekéw uderzeniowych EN-ISO 717-2 AL, 221dB

Pochtanianie dzwigku 1SO 354 a,=0,10(H)
111 Emisja do powietrza: TVOC po 28 dniach EN 16516 <0,1 mg/m?
ﬂ Szczelnosc EN 1307 zat. G Spetnia

H

@ Srodowisko naturalne

f Energia odnawialna

Wszystkie kolekcje Flotex sa produkowane przy wykorzystaniu w 100% “zielonej energii”.

"“’ Zawarto$¢ pochodzaca z recyklingu

Produkcja wykfadzin Flotex z rolki odbywa sie przy blisko 20% wykorzystaniu
materiatéw przetworzonych.

Jakos¢ powietrza w budynku

Wyktadzina Flotex posiada aprobate Instytutu Alergologicznego UK. Wszystkie wyktadziny Flotex sq
testowane pod katem emisji do powietrza w pomieszczeniach zgodnie z norma I1SO 16000-9:
po 3 dniach i 28 dniach. Wartos¢ emisji dla Flotex jest ponizej granicy wykrywalnosci dla 28 dni.

Analiza LCA (Cykl Zycia Produktu)

Analiza Cyklu Zycia Produktu zapewnia mozliwie najnizszy wptyw na $rodowisko naturalne.

Kolekcja Flotex by Galeote spetnia wymogi normy EN 14041:2004

EN 14041

1200301-DoP-107

Reakcja na ogien EN 13501-1 B,-s1,L,CS

Odpgrnosc na poslllzg - dynamiczny EN 13893 1030

wspdlczynnik tarcia

Ocena zdolnosci do elektryzacji 1SO 6356 < 2kv

Przewodnos¢ cieplna EN 12524 0,06 W/mK. Nadaje sie na ogrzewanie podiogowe

Zawartos¢ okreslonych substancji niebezpiecznych EN 14041

Zgodna

Wszystkie biura sprzedazy Forbo Flooring Systems dziataja zgodnie z wymogami Systemu Zarzadzania Jakoscig 1SO 9001.

Wszystkie zaktady produkcyjne Forbo Flooring Systems dziataja zgodnie z wytycznymi Systemu Zarzadzania Srodowiskowego 1SO 14001.

Analiza Cyklu Zycia Produktu (z ang. LCA - Life Cycle Assessment) dla produktéw Forbo Flooring Systems jest przedstawiona w Deklaracjach Srodowiskowych Produktu (z ang. EPD -
Environmental Product Declarations) zamieszczonych na naszych stronach internetowych.
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