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000535 |LACE Nécessite un entretien renforcé 4,68 25,81 NCS S 8500-N NCS S 4502-G

230004 |HERITAGE FADED GREY Peu salissant 6,78 31,3 NCS S 7502-B NCS S 8502-B

230005 |HERITAGE FADED GRENAT Peu salissant 8,16 34,32 NCS S 8010-R10B NCS S 7502-B

240001 |NEWPORT TEAL Peu salissant 6,12 29,71 NCS S 7010-B70G

240002 |NEWPORT RUST Peu salissant 7,43 32,76 NCS S 7020-Y30R

240003 [NEWPORT CHARTREUSE Moyennement salissant 12,24 41,59 NCS S 5040-G50Y

240004 |NEWPORT SAND Moyennement salissant 12,31 41,7 NCS S 6030-G90Y

240005 |NEWPORT INDIGO Peu salissant 5,6 28,37 NCS S 8010-R90B

241001 |BLOOM NAVY Peu salissant 10,53 38,78 NCS S 8005-R80B NCS S 3500-N NCS S 4010-Y10R | NCS S 4030-B10G | NCS S 6020-R30B
242001 |BLOOM FRESCO NAVY Peu salissant 5,52 28,18 NCS S 8005-R80B

243001 |LACE BLEU Peu salissant 3,96 23,55 NCS S 5030-R80B | NCSS 8505-R80B

243002 |LACE TAUPE Peu salissant 6,49 30,61 NCS S 5005-Y50R NCS S 9000-N

244001 |APOLLO BORDER BURGUNDY Peu salissant 5,89 29,13 NCS S 8005-R20B NCS S 5502-B

244002 |APOLLO BORDER PINE Moyennement salissant 9,09 36,15 NCS S 6020-G30Y | NCSS 5020-Y50R

244003 |APOLLO BORDER JADE Moyennement salissant 8,56 35,12 NCS S 7010-B70G | NCS S 4050-Y10R

245001 |JAIPUR VERDIGRIS Peu salissant 6,95 31,7 NCS S 7020-Y20R | NCS S 7010-B90G

245002 |JAIPUR SMOKED QUARTZ Peu salissant 5,83 28,98 NCS S 8502-B NCS S 7020-Y30R

245003 |JAIPUR BLUE JOHN Peu salissant 5,61 28,41 NCS S 7010-Y10R | NCS S 8005-R80B

256001 |VERSAILLES MOONSTONE Moyennement salissant 9,78 37,44 NCS S 6000-N NCS S 7005-Y20R

256002 |VERSAILLES DIAMOND Peu salissant 10,18 38,17 NCS S 6000-N NCS S 8502-B

256003 |VERSAILLES JADE Moyennement salissant 11,08 39,71 NCS S 3050-Y NCS S 6020-B90G

256004 |VERSAILLES RUBY Peu salissant 12,05 41,29 NCS S 3050-Y NCS S 8502-R

256005 |VERSAILLES SAPPHIRE Peu salissant 11,18 39,89 NCS S 3050-Y NCS S 8005-R80B

256006 |[VERSAILLES TOPAZ Moyennement salissant 9,55 37,02 NCS S 4050-B NCS S 6020-R80B

247001 |ARABESQUE NOISETTE Peu salissant 8,8 35,6 NCS S 8000-N

247002 |ARABESQUE GRENATE Peu salissant 7,03 31,87 NCS S 7010-R10B

247003 |ARABESQUE ARDOISE Peu salissant 8,27 34,53 NCS S 8010-B10G

247004 |ARABESQUE GRIS MARRON Peu salissant 6,97 31,42 NCS S 8502-B

248001 |VIVIENNE BLEU NUIT Peu salissant 6,27 30,1 NCS S 7005-R80B NCS S 8502-B NCS S 8505-R80B
248002 |VIVIENNE CARAMEL Peu salissant 10,66 38,99 NCS S 6005-G80Y | NCSS 7010-Y30R | NCS S 8005-Y50R NCS S 8502-Y
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248003 |VIVIENNE OLIVE Peu salissant 7,54 33 NCS S 6020-G50Y | NCSS 7010-G50Y NCS S 8502-G
248004 |VIVIENNE CHOCOLAT Peu salissant 6,38 30,36 NCS S 7502-R NCS S 8502-G NCS S 8005-G80Y
248005 |VIVIENNE LIE-DE-VIN Peu salissant 5,96 29,31 NCS S 7502-B NCS S 8502-R NCS S 8505-R
250101 |MARQUIS CUMIN Moyennement salissant 5,81 28,93 NCS S 7005-Y20R NCS S 8500-N
250102 |MARQUIS ANISE Moyennement salissant 5,28 27,53 NCS S 8502-R NCS S 7000-N
250103 |MARQUIS BASILIC Moyennement salissant 5,73 28,72 NCS S 8502-R NCS S 6020-B10G
250104 |MARQUIS SAUGE Moyennement salissant 6,13 29,74 NCS S 8502-B NCS S 5030-G30Y
250105 |MARQUIS MENTHE Moyennement salissant 6,7 31,11 NCS S 8502-G NCS S 5030-B70G
250201 |MARQUIS BORDER CUMIN Moyennement salissant 7,94 33,87 NCS S 7005-Y20R NCS S 8500-N
250202 |MARQUIS BORDER ANISE Moyennement salissant 7,11 32,06 NCS S 8502-R NCS S 7500-N
250203 |MARQUIS BORDER BASILIC Nécessite un entretien renforcé 6,64 30,97 NCS S 8502-R NCS S 7020-B10G
250204 |MARQUIS BORDER SAUGE Nécessite un entretien renforcé 8,72 35,45 NCS S 8502-B NCS S 5030-G30Y
250205 |MARQUIS BORDER MENTHE Nécessite un entretien renforcé 7,61 33,15 NCS 8502-G NCS S 5030-B70G
251101 |CHANTILLY LARGE BAIE Peu salissant 6,3 30,16 NCS S 7020-R90B | NCS S 5040-Y10R | NCSS 7020-Y50R | NCS S 3040-Y10R
251102 |CHANTILLY LARGE POIRE Peu salissant 9,72 37,33 NCS S 7020-G10Y NCS S 5502-Y NCS S 3005-G50Y | NCSS 7020-B30G
251103 |CHANTILLY LARGE FIG Moyennement salissant 5,39 27,81 NCS S 8005-R20B NCS S 5040-Y NCS S 3030-Y10R
251104 |CHANTILLY LARGE COCO Peu salissant 6,82 31,39 NCS S 8500-N NCS S 5005-Y50R | NCS S 3005-Y50R | NCSS 7020-R50B
251105 |CHANTILLY LARGE PLUM Peu salissant 5,98 29,37 NCS S 8505-R80B | NCS S 5010-Y30R | NCSS3010-Y20R | NCSS 7020-R90B
251201 |CHANTILLY BAIE Peu salissant 54 27,85 NCS S 7020-R90B | NCS S5040-Y10R | NCSS 7020-YS50R | NCS S 3040-Y10R
251202 |CHANTILLY POIRE Moyennement salissant 8,04 34,06 NCS S 7020-G10Y NCS S 5502-Y NCS S 3005-G50Y | NCS S 7020-B30G
251203 |CHANTILLY FIG Moyennement salissant 5,14 27,14 NCS S 8005-R20B NCS S 5040-Y NCS S 3030-Y10R
251204 |CHANTILLY COCO Peu salissant 6,52 30,49 NCS S 8500-N NCS S 5005-Y50R | NCS S 3005-Y50R | NCSS 7020-R50B
251205 |CHANTILLY PLUM Peu salissant 4,58 25,5 NCS S 8505-R80B | NCSS5010-Y30R | NCSS3010-Y20R | NCSS 7020-R90B
251301 |CHANTILLY BORDER BAIE Peu salissant 6,44 30,49 NCS S 7020-R90B | NCS S 5040-Y10R | NCSS 7020-YS50R | NCS S 3040-Y10R
251302 |CHANTILLY BORDER POIRE Moyennement salissant 9,14 36,26 NCS S 7020-G10Y NCS S 5502-Y NCS S 3005-G50Y | NCSS 7020-B30G
251303 |CHANTILLY BORDER FIG Moyennement salissant 5,57 28,29 NCS S 8005-R20B NCS S 5040-Y NCS S 3030-Y10R
251304 |CHANTILLY BORDER COCO Peu salissant 6,23 29,99 NCS S 8500-N NCS S 5005-Y50R | NCS S 3005-Y50R | NCSS 7020-R50B
251305 |CHANTILLY BORDER PLUM Peu salissant 6,54 30,73 NCS S 8505-R80B | NCS S 5010-Y30R | NCSS3010-Y20R | NCSS 7020-R90B
252101 |TRIANON ZINCUN Moyennement salissant 6,72 31,16 NCS S 5010-B10G NCS S 8502-B NCS S 7010-R708B
252102 |TRIANON KALIUM Moyennement salissant 8,41 34,82 NCS S 8502-G NCS S 5502-R NCS S 8005-G80Y
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252103 |TRIANON NATRIUM Moyennement salissant 7,22 32,29 NCS S 8005-R20B | NCS S 5030-G90Y NCS S 8502-R
252104 |TRIANON AURUM Moyennement salissant 7,81 33,59 NCS S 7020-R80B NCS S 8502-B NCS S 5030-G90Y
252105 |TRIANON TITAN Moyennement salissant 9,1 36,17 NCS S 7020-R90B | NCS S 5010-B10G NCS S 8502-B
252106 [TRIANON CUPRUM Moyennement salissant 8,73 35,46 NCS S 8502-R NCS S 5502-Y NCS S 7020-R10B
252107 |TRIANON FERRUM Moyennement salissant 7,55 33,03 NCS S 8505-B20G NCS S 8502-G NCS S 5502-R
252201 [TRIANON LARGE ZINCUN Nécessite un entretien renforcé 7,72 33,39 NCS S 5010-B10G NCS S 8502-B NCS S 7010-R70B
252202 |TRIANON LARGE KALIUM Moyennement salissant 9,75 37,38 NCS S 8502-G NCS S 5502-R NCS S 8005-G80Y
252203 |TRIANON LARGE NATRIUM Moyennement salissant 7,73 33,41 NCS S 8005-R20B NCS S 5030-G90Y NCS S 8502-R
252204 |TRIANON LARGE AURUM Moyennement salissant 7,82 33,61 NCS S 7020-R80B NCS S 8502-B NCS S 5030-G90Y
252205 |TRIANON LARGE TITAN Moyennement salissant 9,92 37,69 NCS S 7020-R90B | NCS S 5010-B10G NCS S 85802-B
252206 |TRIANON LARGE CUPRUM Moyennement salissant 9,51 36,95 NCS S 8502-R NCS S 5502-Y NCS S 7020-R108B
252207 |TRIANON LARGE FERRUM Nécessite un entretien renforcé 7,76 33,47 NCS S 8505-B20G NCS S 8502-G NCS S 5502-R
252301 |TRIANON BORDER ZINCUN Moyennement salissant 6,72 31,16 NCS S 5010-B10G NCS S 8502-B NCS S 7010-R708B
252302 |TRIANON BORDER KALIUM Moyennement salissant 8,32 34,63 NCS S 8502-G NCS S 5502-R NCS S 8005-G80Y
252303 |TRIANON BORDER NATRIUM Moyennement salissant 7,93 33,84 NCS S 8005-R20B | NCS S 5030-G90Y NCS S 8502-R
252304 |TRIANON BORDER AURUM Moyennement salissant 7,46 32,82 NCS S 7020-R80B NCS S 8502-B NCS S 5030-G90Y
252305 |TRIANON BORDER TITAN Moyennement salissant 7,25 32,36 NCS 7020-R90B NCS S 5010-B10G NCS S 8502-B
252306 [TRIANON BORDER CUPRUM Moyennement salissant 9,31 36,57 NCS S 8502-R NCS S 5502-Y NCS S 7020-R10B
252307 |TRIANON BORDER FERRUM Moyennement salissant 7,79 33,54 NCS S 8505-B20G NCS S 8502-G NCS S 5502-R
253101 |CHAMBORD IRIS Moyennement salissant 8,35 34,7 NCS S 8010-R90B | NCS S 5020-R80B NCS S 6020-G NCS S 4050-Y
253102 |CHAMBORD LILLY Nécessite un entretien renforcé 10,92 39,45 NCS S 8502-B NCS S 7500-N NCS S 6500-N NCS S 4000-N NCS S 6000-N
253103 |CHAMBORD PRUNE Moyennement salissant 8,81 35,62 NCS S 8005-R20B | NCS S 6020-R40B | NCS S 6020-R70B | NCS S 4040-G90Y
253201 |CHAMBORD BORDER IRIS Moyennement salissant 8,35 34,7 NCS S 8010-R90B | NCS S 5020-R80B NCS S 6020-G NCS S 4050-Y
253202 |CHAMBORD BORDER LILLY Moyennement salissant 10,92 39,45 NCS S 8502-B NCS S 7500-N NCS S 6500-N NCS S 4000-N NCS S 6000-N
253203 |CHAMBORD BORDER PRUNE Moyennement salissant 7,97 33,91 NCS S 8005-R20B | NCS S 6020-R40B | NCSS 6020-R70B | NCS S 4040-G90Y | NCSS 6010-Y50R
254101 |ELDERFLOWER ALMOND Nécessite un entretien renforcé 21,41 53,4 NCS S 4502-Y NCS S 6502-Y NCS S 6010-G90Y | NCS S 3005-Y50R | NCSS 8005-R20B
254102 |ELDERFLOWER PISTACHIO Moyennement salissant 15,6 46,44 NCS S 5010-G70Y | NCSS 7020-G70Y | NCSS 7005-G50Y | NCSS 3020-G80Y | NCS S 8505-G80Y
254103 |ELDERFLOWER BLUEBERRY Nécessite un entretien renforcé 18,46 50,05 NCS S 4502-Y NCS S 5030-R80B | NCS S 5020-R90B | NCS S 6020-R70B | NCS S 4020-R60B
254201 |EDLDER BORDER ALMOND Nécessite un entretien renforcé 23,08 55,15 NCS S 4502-Y NCS S 6502-Y NCS S 6010-G90Y | NCS S 3005-Y50R | NCSS 8005-R20B
254202 |EDLDER BORDER PISTACHIO Nécessite un entretien renforcé 15,8 46,71 NCS S 5010-G70Y | NCSS 7020-G70Y | NCSS 7005-G50Y | NCSS 3020-G80Y | NCS S 8505-G80Y
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254203 |EDLDER BORDER BLUEBERRY Nécessite un entretien renforcé 22,63 54,68 NCS S 4502-Y NCS S 5030-R80B | NCS S 5020-R90B | NCS S 6020-R70B | NCS S 4020-R60B
255101 |ENIGMA LARGE SKY Moyennement salissant 13,2 43,07 NCS S 5005-R80B NCS S 7502-B NCS S 5020-R90B | NCS S 4020-R90B
255102 |ENIGMA LARGE BURGUNDY Moyennement salissant 12,78 42,43 NCS S 5010-R30B | NCS S 6010-R30B | NCSS 7010-R30B NCS S 6502-R
255103 |ENIGMA LARGE GREEN Moyennement salissant 15,27 46 NCS S 4005-B80G NCS S 7502-G NCS S 5020-B90G | NCS S 6020-B90G
255104 |ENIGMA LARGE NAVY Moyennement salissant 15,72 46,61 NCS S 5005-R80B NCS S 7502-B NCS S 3020-R80B | NCS S 6020-R80B
255105 |ENIGMA LARGE RUST Moyennement salissant 14,12 44,4 NCS S 5005-Y80R NCS S 7005-Y80R | NCS S 5020-Y60R | NCS S 6020-Y60R
255201 |ENIGMA SKY Moyennement salissant 13,7 43,79 NCS S 5005-R80B NCS S 6502-B NCS S 7502-B NCS S 6020-R90B
255202 |ENIGMA BURGUNDY Moyennement salissant 13,33 43,26 NCS S 5010-R30B | NCS S 6010-R30B | NCSS 7010-R30B NCS S 6502-R
255203 |ENIGMA GREEN Nécessite un entretien renforcé 17,72 49,15 NCS S 4005-B80G NCS S 7502-G NCS S 5020-B90G | NCS S 6020-B90G
255204 [ENIGMA NAVY Nécessite un entretien renforcé 14,87 45,46 NCS S 5005-R80B NCS S 7502-B NCS S 3020-R80B | NCS S 6020-R80B
255205 |ENIGMA RUST Moyennement salissant 15,91 46,86 NCS S 5005-Y80R | NCSS 7005-Y80R | NCSS5020-Y60R | NCSS 6020-Y60R
260101 |GRAND PALAIS INDIGO Peu salissant 6,69 31,09 NCS S 7020-Y NCS S 3560-Y NCS S 8010-R90B
260102 |GRAND PALAIS OXIDE Peu salissant 4,9 26,44 NCS S 8502-G NCS S 8005-Y80R | NCS S 6020-Y60R
260103 |GRAND PALAIS TERRACOTTA Moyennement salissant 6,91 31,6 NCS S 7010-G90Y | NCS S 8010-G90Y | NCSS 8010-Y50R
260104 |GRAND PALAIS KINGFISHER Moyennement salissant 5,54 28,23 NCS S 7010-G90Y | NCS S 8010-G90Y | NCSS 7020-B10G
260105 |GRAND PALAIS MAUVE Peu salissant 7,15 32,13 NCS S 7020-Y NCS S 3560-Y NCS S 8005-R50B
260201 |PETIT PALAIS INDIGO Peu salissant 6,29 30,31 NCS S 7020-Y NCS S 3560-Y NCS S 8010-R90B
260202 |PETIT PALAIS OXIDE Peu salissant 4,82 26,4 NCS S 8502-G NCS S 8005-Y80R | NCS S 6020-Y60R
260203 |PETIT PALAIS TERRACOTTA Moyennement salissant 7,72 33,39 NCS S 7010-G90Y | NCS S 8010-G90Y | NCSS 8010-Y50R
260204 |PETIT PALAIS KINGFISHER Moyennement salissant 6,87 31,51 NCS S 7010-G90Y | NCS S 8010-G90Y | NCSS 7020-B10G
260205 |PETIT PALAIS MAUVE Peu salissant 6,16 29,8 NCS S 7020-Y NCS S 3560-Y NCS S 8005-R508B
260301 |FLOURISH INDIGO Peu salissant 4,78 26,11 NCS S 7020-Y NCS S 3560-Y NCS S 8010-R90B
260302 |FLOURISH OXIDE Peu salissant 4,6 25,57 NCS S 8502-G NCS S 8005-Y80R | NCS S 6020-Y60R
260303 |FLOURISH TERRACOTTA Moyennement salissant 6,17 29,83 NCS S 7010-G90Y | NCS S 8010-G90Y | NCS S 8010-Y50R
260304 |FLOURISH KINGFISHER Moyennement salissant 4,94 26,56 NCS S 7010-G90Y | NCS S 8010-G90Y | NCSS 7020-B10G
260305 |FLOURISH MAUVE Peu salissant 4,97 26,66 NCS S 7020-Y NCS S 3560-Y NCS S 8005-R50B
260401 |CANOPY INDIGO Peu salissant 9,47 36,87 NCS S 7020-Y NCS S 3560-Y NCS S 8010-R90B
260402 |CANOPY OXIDE Peu salissant 5 26,73 NCS S 8502-G NCS S 8005-Y80R | NCS S 6020-Y60R
260403 |CANOPY TERRACOTTA Moyennement salissant 8,26 34,52 NCS S 7010-G90Y | NCS S 8010-G90Y | NCSS 8010-Y50R
260404 |CANOPY KINGFISHER Moyennement salissant 6,26 30,05 NCS S 7020-B NCS S 7005-Y20R | NCS S 8005-G80Y
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260405 |CANOPY MAUVE Peu salissant 7,09 32,01 NCS S 7020-Y NCS S 3560-Y NCS S 8005-R508B

261101 |ROCKFELLER LAPIS LAZULI Moyennement salissant 6,06 29,58 NCS S 6020-Y NCS S 4040-Y NCS S 8010-R90B | NCS S 7020-R90B
261102 |ROCKFELLER SAPPHIRE Peu salissant 5,74 28,76 NCS S 5020-Y10R | NCSS 6020-G90Y | NCS S 6020-B10G NCS S 7020-B NCS S 8010-R90B
261103 |ROCKFELLER PERIDOT Moyennement salissant 6,34 30,25 NCS S 7010-B90G | NCS S 6020-B90G | NCS S 7005-G80Y | NCS S 5020-G90Y
261104 |ROCKFELLER MOONSTONE Peu salissant 7,56 33,04 NCS S 8502-B NCS S 4040-Y NCS S 5030-Y

261105 |ROCKFELLER TOPAZ Moyennement salissant 8,72 35,45 NCS S 8502-B NCS S 7502-N NCS S 5030-Y NCS S 6020-Y
261106 |ROCKFELLER AMETHYST Moyennement salissant 6,68 31,07 NCS S 6030-Y30R | NCSS4050-Y20R | NCSS6020-R60B | NCSS 7020-R60B
261201 |EMPIRE LAPIS LAZULI Moyennement salissant 6,21 29,93 NCS S 6020-Y NCS S 4040-Y NCS S 8010-R90B | NCS S 7020-R90B
261202 |EMPIRE SAPPHIRE Moyennement salissant 3,76 22,88 NCS S 5020-Y10R | NCS S 6020-G90Y NCS S 7020-B NCS S 8010-R90B
261203 |EMPIRE PERIDOT Moyennement salissant 6,34 30,26 NCS S 7010-B90G | NCS S 6020-B90G | NCS S 7005-G80Y | NCS S 5020-G90Y
261204 |EMPIRE MOONSTONE Peu salissant 3,94 23,46 NCS S 4040-Y NCS S 5030-Y NCS S 8502-B

261205 [EMPIRE TOPAZ Moyennement salissant 9,13 36,24 NCS S 7502-B NCS S 8502-B NCS S 6020-Y

261206 |EMPIRE AMETHYST Moyennement salissant 5,88 29,11 NCS S 6030-Y30R | NCSS4050-Y20R | NCSS 7020-R60B

261301 [GRAND REX LAPIS LAZULI Moyennement salissant 5,76 28,81 NCS S 7020-Y NCS S 3560-Y NCS S 8010-R90B

261302 |GRAND REX SAPPHIRE Peu salissant 5,81 28,92 NCS S 5020-Y10R | NCS S 6020-G90Y NCS S 7020-B

261303 |GRAND REX PERIDOT Moyennement salissant 6,01 29,45 NCS S 7010-B90G | NCS S 6020-B90G | NCS S 7005-G80Y | NCS S 5020-G90Y
261304 |GRAND REX MOONSTONE Peu salissant 5,22 27,34 NCS S 4040-Y NCS S 5030-Y NCS S 8502-B

261305 |GRAND REX TOPAZ Moyennement salissant 9,47 36,87 NCS S 7502-B NCS S 8502-B NCS S 6020-Y

261306 |GRAND REX AMETHYST Moyennement salissant 6,4 30,4 NCS S 6030-Y30R | NCSS4050-Y20R | NCSS 6020-R60B

261401 |CHRYSLER LAPIS LAZULI Moyennement salissant 4,68 25,79 NCS S 7020-Y NCS S 3560-Y NCS S 8010-R90B

261402 |CHRYSLER SAPPHIRE Peu salissant 5,54 28,22 NCS S 5020-Y10R | NCS S 6020-G90Y NCS S 7020-B

261403 |CHRYSLER PERIDOT Moyennement salissant 6,22 29,97 NCS S 7010-B90G | NCS S 6020-B90G | NCS S 7005-G80Y | NCS S 5020-G90Y
261404 |CHRYSLER MOONSTONE Peu salissant 5,45 27,98 NCS S 4040-Y NCS S 5030-Y NCS S 8502-B

261405 [CHRYSLER TOPAZ Moyennement salissant 9,37 36,69 NCS S 7502-B NCS S 8502-B NCS S 6020-Y

261406 |CHRYSLER AMETHYST Moyennement salissant 6,77 31,29 NCS S 6030-Y30R NCS S 4050-Y20R | NCS S 7020-R60B

262101 [MANDALA BLACK JACK Moyennement salissant 7,46 32,84 NCS S 6020-Y NCS S 8502-G

262102 |MANDALA RED ROULETTE Moyennement salissant 6,6 30,87 NCS S 4050-Y NCS S 8502-R

262103 [MANDALA BACCARAT Moyennement salissant 9,45 36,83 NCS S 7020-B NCS S 5040-G70Y

262201 |BELLAGIO BLACK JACK Peu salissant 4,28 24,59 NCS S 6020-Y NCS S 8502-G NCS S 4040-Y

262202 |BELLAGIO RED ROULETTE Peu salissant 5,01 26,75 NCS S 8502-R NCS S 4050-Y20R | NCS S 6010-B70G | NCS S 4040-YS0R
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262203 |BELLAGIO BACCARAT Peu salissant 7,05 31,93 NCS S 7020-B NCS S 5040-G70Y | NCSS 3005-G80Y

262301 |VENETIAN BLACK JACK Peu salissant 5,01 26,77 NCS S 6020-Y NCS S 8502-G

262302 |VENETIAN RED ROULETTE Peu salissant 4,22 24,39 NCS S 4050-Y NCS S 8010-Y50R

262303 |VENETIAN BACCARAT Peu salissant 6 29,41 NCS S 7020-B NCS S 5040-G70Y

262401 |RED ROCK BLACK JACK Moyennement salissant 4,98 26,58 NCS S 6020-Y NCS S 8502-G

262402 [RED ROCK RED ROULETTE Moyennement salissant 4,49 25,22 NCS S 4050-Y NCS S 8502-R

262403 |RED ROCK BACCARAT Moyennement salissant 5,87 29,07 NCS S 7020-B NCS S 5040-G70Y

263101 |GREENWICH HUDSON Peu salissant 5,07 26,94 NCS S 8502-B NCS S 7010-R90B | NCS S 7005-Y20R

263102 |GREENWICH BROWNSTONE Peu salissant 6,96 31,72 NCS S 6030-Y20R NCS S 5502-R NCS S 7500-N NCS S 7005-Y20R NCS S 8502-G
263103 |GREENWICH BROADWAY Peu salissant 5,84 29,01 NCS S 6020-R NCS S 7005-Y80R | NCSS 7010-Y50R NCS S 8502-G NCS S 6005-R20B
263201 |CHELSEA HUDSON Peu salissant 6,55 30,77 NCS S 6005-Y20R NCS S 8502-Y NCS S 6010-R90B | NCS S 7020-R90B

263202 |CHELSEA BROWNSTONE Peu salissant 8,44 34,87 NCS S 6020-Y20R | NCSS 8010-Y10R NCS S 8502-G NCS S 4502-Y

263203 |CHELSEA BROADWAY Peu salissant 8,1 34,19 NCS S 6030-Y80R NCS S 8502-B NCS S 7502-R NCS S 5005-Y20R

263301 |TRIBECA HUDSON Peu salissant 6,39 30,37 NCS S 5540-R90B | NCS S 8005-G80Y NCS S 6502-R NCS S 9000-N

263302 |TRIBECA BROWNSTONE Peu salissant 7,98 33,95 NCS S 6030-Y20R NCS S 5502-R NCS S 7500-N NCS S 7005-Y20R NCS S 8502-G
263303 |TRIBECA BROADWAY Peu salissant 6,87 31,52 NCS S 6020-R NCS S 7005-Y80R | NCSS 7010-Y50R NCS S 8502-G NCS S 6005-R20B
263401 |SOHO HUDSON Peu salissant 9,88 37,62 NCS S 6010-R90B | NCS S 7005-Y50R NCS S 8502-B NCS S 8005-Y20R

263402 |SOHO BROWNSTONE Peu salissant 7,27 32,41 NCS S 6030-Y20R NCS S 5502-R NCS S 7500-N NCS S 7005-Y20R NCS S 8502-G
263403 |SOHO BROADWAY Peu salissant 8,29 34,58 NCS S 6020-R NCS S 7005-Y80R | NCSS 7010-Y50R NCS S 8502-G NCS S 6005-R20B
264101 |NATURAL HAVEN CORAL Moyennement salissant 15,04 45,68 NCS S 5502-R NCS S 5010-Y70R | NCSS 6010-Y90R NCS S 7502-R

264102 |NATURAL HAVEN LAGOON Moyennement salissant 14,8 45,36 NCS S 6502-B NCS S 4502-B NCS S 5020-B

264103 [NATURAL HAVEN DUNE Moyennement salissant 15,55 46,38 NCS S 5502-R NCS S 5010-Y30R NCS S 5020-Y20R

264201 |NATURAL PATINA CORAL Moyennement salissant 15,37 46,14 NCS S 5502-R NCS S 5010-Y70R | NCSS 6010-Y90R NCS S 7502-R

264202 |NATURAL PATINA LAGOON Moyennement salissant 15,31 46,06 NCS S 5502-R NCS S 5010-Y30R | NCSS 5020-Y20R | NCSS 6020-Y50R | NCSS 8005-Y50R
264203 |NATURAL PATINA DUNE Moyennement salissant 15,26 45,98 NCS S 6502-B NCS S 5020-B NCS S 4502-B

264301 |NATURAL BLOOM CORAL Moyennement salissant 10,63 38,94 NCS S 5502-R NCS S 5010-Y70R | NCSS 6010-Y90R NCS S 7502-R NCS S 5030-Y60R
264302 |NATURAL BLOOM LAGOON Moyennement salissant 11,89 41,05 NCS S 6020-B NCS S 5020-B NCS S 6502-B NCS S 4502-B

264303 |NATURAL BLOOM DUNE Moyennement salissant 12,6 42,16 NCS S 6005-Y80R NCS S 7010-Y10R | NCS S 7020-Y50R

264401 |NATURAL BLEND CORAL Nécessite un entretien renforcé 12,5 42,01 NCS S 5005-Y80R | NCSS 7010-Y90R NCS S 5502-R

264402 |NATURAL BLEND LAGOON Moyennement salissant 12,65 42,22 NCS S 5502-B NCS S 4020-B NCS S 7020-B10G
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264403 |NATURAL BLEND DUNE Moyennement salissant 10,32 38,41 NCS S 8005-Y50R | NCSS 6020-Y50R | NCSS5020-Y20R | NCSS5010-Y30R NCS S 5502-R
590036 |PLAID MUSTARD Moyennement salissant 6,75 31,24 NCS S 5040-G80Y | NCSS8010-G70Y | NCSS 6020-R90B | NCS S 8010-R90B

590037 |PLAID EVERGREEN Peu salissant 7,04 31,89 NCS S 6020-G10Y | NCS S 8010-B90G | NCS S 5040-R90B | NCSS 8010-B10G

590038 |PLAID RHUBARB Peu salissant 6,7 31,12 NCS S 6020-YBOR | NCSS 8005-YS80OR | NCSS 7010-G30Y | NCSS 8005-G20Y

590039 |PLAID FRAMBOISE Peu salissant 7,09 32,02 NCS S 5030-YB0R | NCSS 8505-Y80R | NCSS5040-R80B | NCSS 8010-R90B

590040 |PLAID LAVENDER Peu salissant 8,14 34,27 NCS S 4050-R70B | NCSS 7010-R70B | NCSS 7010-G10Y | NCSS 8005-G20Y

650014 |SILHOUETTE DUSK Moyennement salissant 5,94 28,08 NCS S 5030-G90Y NCS S 8502-B

650015 [SILHOUETTE MIDNIGHT Moyennement salissant 5,45 27,97 NCS 'S 5040-G90Y | NCS S 7020-R90B
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