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Renggringsvejledning

1. Byggerenggring

« Stovsug matten med en stgvsuger, helst med roterende berster
« Fjern eventuelle pletter/maerker osv.

- Lad matten terre, hvis den er blevet vad

2. Regelmaessig renggring

Plet rensning: Ter i farste omgang forsigtigt pletten op. Resten af pletten fjernes med et
anbefalet teepperensemiddel (til gulvbelaegning med luv i polyamid) og skylles efter med
rent vand. Lad terre. Omrader med megen trafik har brug for ekstra vedligeholdelse for at
fijerne koncentreret overfladesnavs og tegn pa “slidspor”.

Tor rensning: Til denne metode anvendes et fugtigt rengeringsskum, som udlaegges og
bearbejdes maskinelt og efterfalgende bortsuges.

Fugtig rensning: Til denne metode benyttes der maskine med roterende bgrstevalser.
Hvis der er tale om en lgst liggende matte, er det vigtigt at den temmes jeevnligt.

3. Vedligeholdelse

Gulvbelaegningen ber periodisk behandles med en mere dybdegdende renggringsproces
kaldet “sprayekstraktion”. Denne proces fjerner snavs fra bunden af luven og gendanner
overfladestrukturen for at optimere renggringseffekten. Faktorer som type og maengde af
trafik samt effektiviteten af den daglige og regelmaessige rengering er afggrende for, hvor
ofte denne dybderenggring bar udferes.

Processen kan udferes enten ved hjeelp af en maskine til sprayekstraktion eller en 3-i-1-
spray- og berstemaskine. Nar vadrensning ikke er muligt, er pulverrensning den bedste

l@sning.

Hvis der er tale om en lgst liggende matte, ber den af og til spules med en vandslange og
bgrstes ren om ngdvendigt.

Har du spgrgsmal til vedligeholdelse s kontakt Forbo Flooring A/S
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