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EXOVA WARRINGTONFIRE
 Holmesfield Road 

WA1 2DS WARRINGTON UK
 Notif ied laboratory n° 833

8.

9.  Deklaruojamos eksploatacinės savybės
 Esminės charakteristikos  Eksploatacinės savybės  Darnioji techninė specif ikacija

 Sąveika su ugnimi R EN 14041: 2004/AC:2006

 Sudėtyje yra Pentaclorofenolio EN 14041: 2004/AC:2006

 Formaldehidų emisija EN 14041: 2004/AC:2006

 Atsparumas slydimui Z EN 14041: 2004/AC:2006

 Elektros varža (dispersinis) NPD EN 14041: 2004/AC:2006

 Elektrai varža (laidi) NPD EN 14041: 2004/AC:2006

 Elektros varža (antistatinė) L EN 14041: 2004/AC:2006

 Šilumos laidumas  [W/mK] 0.06 W/m.K EN 14041: 2004/AC:2006

 Vandens nepralaidumas NPD EN 14041: 2004/AC:2006
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Director Operations: John Guiver

Bamber Bridge, 30-6-2013

 Netaikoma

 Tipo, partijos ar serijos numeris ar bet koks kitas elementas, pagal kurį galima identifikuoti statybos produktą, kaip reikalaujama pagal 11 straipsnio 4 dalį:

 Eksploatacinių savybių deklaracijos, susijusios su statybos produktu, kuriam taikomas darnusis standartas, atveju:

 Kai taikytina, įgaliotojo atstovo, kuriam suteikti įgaliojimai apima 12 straipsnio 2 dalyje nurodytas užduotis, pava- dinimas ir kontaktinis adresas:

 Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema ar sistemos, kaip nustatyta V priede:

 Skirtas naudoti kaip grindų danga patalpose pagal gamintojo specifikacijas (sk. EN 14041) 

 Eksploatacinių savybių deklaracijos, susijusios su statybos produktu, kuriam buvo išduotas Europos techninis įvertinimas, atveju:

TesseraTufted polyamide Softbac carpet tiles (EN1307)

 1 ir 2 punktuose nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka 9 punkte deklaruojamas eksploatacines savybes.

Forbo Flooring UK Ltd., Unit 92, Seedlee Road, Walton Summit Centre, Bamber Bridge, Preston, PR58AE, UK

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

 Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota tik 4 punkte nurodyto gamintojo atsakomybe.

Institucijos pavadinimas, išdavusios bandymų ataskaitą, parengtą remiantis pradiniais medžiagų bandymo rezultatais.

 Pasirašyta (gamintojas ir jo vardu):

1170200 - DOP - 306

 Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas:

 Gamintojo numatyta statybos produkto naudojimo paskirtis ar paskirtys pagal taikomą darniąją techninę specifikaciją:

 Gamintojo pavadinimas, registruotas komercinis pavadinimas arba registruotas prekės ženklas ir kontaktinis adresas, kaip reikalaujama pagal 11 straipsnio 5 dalį:

 Sistema 3


