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Un sol sophistiqué pour vous.

Apaisant et connecté à la nature.

Faire que les gens se sentent à l’aise en toutes circonstances.

Préserver sa beauté, exactement comme souhaité.

• Un design résolument développé avec l’utilisation de formes et
  de couleurs organiques naturelles.   
• Des mélanges de couleurs inattendus comprenant des aspects
  dorés, de chrome ou de cuivre pour un look luxueux subtil.
• De nombreuses possibilités à combiner au sein de la collection
  ou à coordonner avec d’autres gammes Forbo.

DESIGN           COULEUR

• Les faibles émissions de COV (classe A+) et la fabrication sans
  phtalates contribuent à un environnement intérieur sain.
• Nouvelle technologie alimentée par l’énergie d’origine renouvelable.
• Des matières premières soigneusement sélectionnées. 
• FDES disponibles sur la base INIES.

TECHNOLOGIE           ENVIRONNEMENT

• Équilibre parfait entre PVC et faible teneur en charge, pour une
  résistance à l’abrasion dans le temps.
• La fi nition de surface SMART TOP, nouvelle formulation qui garantit
  une très haute résistance aux produits chimiques, aux rayures et
  aux taches ainsi qu’un nettoyage optimisé.
• Flexibilité accrue et poids réduit pour une manipulation et une
  mise en œuvre des remontées en plinthe rapides.

PERFORMANCE           DURABILITÉ

Adaptée à tous types d’environnements forts trafi cs - U4P3
Les collections de sols PVC homogènes Sphera proposent une offre exclusive développée par nos équipes design. Toutes les collections

Sphera sont soigneusement développées en tenant compte des différents domaines d’application, afi n de fournir une solution
saine et hygiénique, et ce en utilisant les dernières technologies de production.

Design sophistiqué
Sphera elite d’apparence intrigante faisant subtilement référence aux matériaux naturels, le motif organique transformera votre espace

en un lieu attrayant. Il off rira d’excellentes performances par son look étonnant et par sa résistance au poinçonnement et aux taches.
Même dans les environnements les plus exigeants, votre sol conservera son aspect durable au cours de sa durée de vie.

Créons un environnement meilleur
Dès sa conception, Sphera, fabriqué à partir d’énergie 100 % renouvelable, a été développé pour réduire l’utilisation de matières

premières. Enfin toutes les chutes de production sont réutilisées en interne pour un impact minimal sur notre environnement.

SPHERA ELITE, HYGIÈNE ASSURÉE  POUR LE PLUS SOPHISTIQUÉ DES PVC HOMOGÈNES 

Sol PVC homogène compact U4

FORBO SARLINO SAS
63, rue Gosset
BP 62717
51055 Reims Cedex - France

Contact Départements
et Régions d’Outre-Mer
île Maurice/Maghreb
Tél : + 33 3 26 77 35 00
info.� ooring.sc@forbo.com
www.forbo-� ooring.fr

Contact France
Tél : 03 26 77 30 30
info-produits@forbo.com
echantillon@forbo.com
www.forbo-� ooring.fr

Retrouvez-nous sur

créons un environnement meilleurcréons un environnement meilleur

U4 P3

Caractéristiques  techniques
Sphera elite

Conformité NF EN 14041 Oui

Réaction au feu NF EN 13501-1 B� -s1 (1)

Réaction au feu - Rapport d’essai n° 2016/089-1(CRET)

Résistance au glissement NF EN 13893 Classe DS (μ ≥ 0,30)

Accumulation charges électrostatiques NF EN 1815 E ≤ 2 kV, Antistatique

Conductivité thermique NF EN ISO 10456 0,25 W/(m.K), convient au plancher chauffant

Certifi cation  Oui

Classement UPEC QB 30 U4 P3 E2/3 C2

Certifi cat QB UPEC QB 30 (2) n°311-028.1

UPEC U4 P3 E2/3 C2

Epaisseur totale NF EN ISO 24346 2,0 mm

Masse surfacique totale NF EN ISO 23997 2 950 g/m²

Groupe d’abrasion NF EN 660-2 P

Effi  cacité acoustique au bruit de choc déclarée NF EN ISO 717-2 ΔLw  = 4 dB

Spécifi cations déclarées NF EN ISO 10581

Teneur en agent liant couche d’usure Type I

Classe d’usage commercial NF EN ISO 10874 34

Classe d’usage industriel léger NF EN ISO 10874 43

Résistance à la chaise à roulettes NF EN 425 (ISO 4918) Oui

Poinçonnement rémanent moyen NF EN ISO 24343-1 0,03 mm

Exigence norme poinçonnement ≤ 0,10 mm

Résistance au pied de meuble NF EN ISO 16581 Conforme

Stabilité dimensionnelle à la chaleur NF EN ISO 23999 ≤ 0,20 %

Exigence stabilité dimensionnelle à la chaleur ≤ 0,40 %

Solidité des couleurs à la lumière NF EN ISO 105-B02 ≥ 7

Exigence solidité des couleurs ≥ 6

Résistance aux taches NF EN ISO 26987 Bonne

Résistance au glissement DIN 51130 R9

Flexibilité NF EN ISO 24344 Ø 10 mm

Traitement de surface SMART top

Propriétés bactériostatiques EN 846 (3) oui

Format Lés

Largeur x Longueur des rouleaux NF EN ISO 24341 2 x 27 ml env.

Mode de pose Lés inversés

Colle Forbo préconisée 528 eurostar all round

REACH (règlement européen) 1907/2006/CE Conforme (4)

Emissions dans l’air : TVOC* à 28 jours NF EN 16516  < 10 µg/m3 (5)

Exigence pour la classe A+  < 1000 μg/m³

Emission particulaire  pour salles blanches ISO 14644-1 (méthode Fraunhofer) ISO 4

(1) Sur support bois ou incombustible A1�  ou A2�, testé en pose libre. Satisfait à la réglementation M3  
(2) Revêtements de sol résilients : http://evaluation.cstb.fr  
(3) Suivre strictement les protocoles d’entretien et de désinfection donnés par Forbo pour une protection optimale contre les agents infectieux  
(4) Les articles (produits) ne contiennent pas de substances de la liste candidate en vigueur publiée par l’ECHA (substances très préoccupantes) à déclarer dans 

le cadre du règlement REACH
(5) Certifi cat d’émissions envoyé sur demande au service technique tel +33(0)3.26.77.30.55 * TVOC : composés organiques volatils totaux : quantité émise dans 

l’air intérieur 

SMART top

QB 30 http://evaluation.cstb.fr
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Un sol sophistiqué pour vous.

Apaisant et connecté à la nature.

Faire que les gens se sentent à l’aise en toutes circonstances.

Préserver sa beauté, exactement comme souhaité.

• Un design résolument développé avec l’utilisation de formes et
  de couleurs organiques naturelles.   
• Des mélanges de couleurs inattendus comprenant des aspects
  dorés, de chrome ou de cuivre pour un look luxueux subtil.
• De nombreuses possibilités à combiner au sein de la collection
  ou à coordonner avec d’autres gammes Forbo.

DESIGN           COULEUR

• Les faibles émissions de COV (classe A+) et la fabrication sans
  phtalates contribuent à un environnement intérieur sain.
• Nouvelle technologie alimentée par l’énergie d’origine renouvelable.
• Des matières premières soigneusement sélectionnées. 
• FDES disponibles sur la base INIES.

TECHNOLOGIE           ENVIRONNEMENT

• Équilibre parfait entre PVC et faible teneur en charge, pour une
  résistance à l’abrasion dans le temps.
• La fi nition de surface SMART TOP, nouvelle formulation qui garantit
  une très haute résistance aux produits chimiques, aux rayures et
  aux taches ainsi qu’un nettoyage optimisé.
• Flexibilité accrue et poids réduit pour une manipulation et une
  mise en œuvre des remontées en plinthe rapides.

PERFORMANCE           DURABILITÉ

Adaptée à tous types d’environnements forts trafi cs - U4P3
Les collections de sols PVC homogènes Sphera proposent une off re exclusive développée par nos équipes design. Toutes les collections

Sphera sont soigneusement développées en tenant compte des diff érents domaines d’application, afi n de fournir une solution
saine et hygiénique, et ce en utilisant les dernières technologies de production.

Design sophistiqué
Sphera elite d’apparence intrigante faisant subtilement référence aux matériaux naturels, le motif organique transformera votre espace

en un lieu attrayant. Il off rira d’excellentes performances par son look étonnant et par sa résistance au poinçonnement et aux taches.
Même dans les environnements les plus exigeants, votre sol conservera son aspect durable au cours de sa durée de vie.

Créons un environnement meilleur
Dès sa conception, Sphera, fabriqué à partir d’énergie 100 % renouvelable, a été développé pour réduire l’utilisation de matières

premières. Enfi n toutes les chutes de production sont réutilisées en interne pour un impact minimal sur notre environnement.

SPHERA ELITE, HYGIÈNE ASSURÉE  POUR LE PLUS SOPHISTIQUÉ DES PVC HOMOGÈNES 

Sol PVC homogène compact U4

FORBO SARLINO SAS
63, rue Gosset
BP 62717
51055 Reims Cedex - France

Contact Départements
et Régions d’Outre-Mer
île Maurice/Maghreb
Tél : + 33 3 26 77 35 00
info.� ooring.sc@forbo.com
www.forbo-� ooring.fr

Contact France
Tél : 03 26 77 30 30
info-produits@forbo.com
echantillon@forbo.com
www.forbo-� ooring.fr

Retrouvez-nous sur

créons un environnement meilleurcréons un environnement meilleur

U4 P3

Caractéristiques  techniques
Sphera elite

Conformité NF EN 14041 Oui

Réaction au feu NF EN 13501-1 B�  -s1 (1)

Réaction au feu - Rapport d’essai n° 2016/089-1(CRET)

Résistance au glissement NF EN 13893 Classe DS (μ ≥ 0,30)

Accumulation charges électrostatiques NF EN 1815 E ≤ 2 kV, Antistatique

Conductivité thermique NF EN ISO 10456 0,25 W/(m.K), convient au plancher chauff ant

Certifi cation  Oui

Classement UPEC QB 30 U4 P3 E2/3 C2

Certifi cat QB UPEC QB 30 (2) n°311-028.1

UPEC U4 P3 E2/3 C2

Epaisseur totale NF EN ISO 24346 2,0 mm

Masse surfacique totale NF EN ISO 23997 2 950 g/m²

Groupe d’abrasion NF EN 660-2 P

Effi  cacité acoustique au bruit de choc déclarée NF EN ISO 717-2 ΔLw  = 4 dB

Spécifi cations déclarées NF EN ISO 10581

Teneur en agent liant couche d’usure Type I

Classe d’usage commercial NF EN ISO 10874 34

Classe d’usage industriel léger NF EN ISO 10874 43

Résistance à la chaise à roulettes NF EN 425 (ISO 4918) Oui

Poinçonnement rémanent moyen NF EN ISO 24343-1 0,03 mm

Exigence norme poinçonnement ≤ 0,10 mm

Résistance au pied de meuble NF EN ISO 16581 Conforme

Stabilité dimensionnelle à la chaleur NF EN ISO 23999 ≤ 0,20 %

Exigence stabilité dimensionnelle à la chaleur ≤ 0,40 %

Solidité des couleurs à la lumière NF EN ISO 105-B02 ≥ 7

Exigence solidité des couleurs ≥ 6

Résistance aux taches NF EN ISO 26987 Bonne

Résistance au glissement DIN 51130 R9

Flexibilité NF EN ISO 24344 Ø 10 mm

Traitement de surface SMART top

Propriétés bactériostatiques EN 846 (3) oui

Format Lés

Largeur x Longueur des rouleaux NF EN ISO 24341 2 x 27 ml env.

Mode de pose Lés inversés

Colle Forbo préconisée 528 eurostar all round

REACH (règlement européen) 1907/2006/CE Conforme (4)

Emissions dans l’air : TVOC* à 28 jours NF EN 16516  < 10 µg/m3 (5)

Exigence pour la classe A+  < 1000 μg/m³

Emission particulaire  pour salles blanches ISO 14644-1 (méthode Fraunhofer) ISO 4

(1) Sur support bois ou incombustible A1�  ou A2� , testé en pose libre. Satisfait à la réglementation M3  
(2) Revêtements de sol résilients : http://evaluation.cstb.fr  
(3) Suivre strictement les protocoles d’entretien et de désinfection donnés par Forbo pour une protection optimale contre les agents infectieux  
(4)  Les articles (produits) ne contiennent pas de substances de la liste candidate en vigueur publiée par l’ECHA (substances très préoccupantes) à déclarer dans 

le cadre du règlement REACH
(5)  Certifi cat d’émissions envoyé sur demande au service technique tel +33(0)3.26.77.30.55 * TVOC : composés organiques volatils totaux : quantité émise dans 

l’air intérieur 

SMART top
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Un sol sophistiqué pour vous.

Apaisant et connecté à la nature.

Faire que les gens se sentent à l’aise en toutes circonstances.

Préserver sa beauté, exactement comme souhaité.

• Un design résolument développé avec l’utilisation de formes et
  de couleurs organiques naturelles.   
• Des mélanges de couleurs inattendus comprenant des aspects
  dorés, de chrome ou de cuivre pour un look luxueux subtil.
• De nombreuses possibilités à combiner au sein de la collection
  ou à coordonner avec d’autres gammes Forbo.

DESIGN           COULEUR

• Les faibles émissions de COV (classe A+) et la fabrication sans
  phtalates contribuent à un environnement intérieur sain.
• Nouvelle technologie alimentée par l’énergie d’origine renouvelable.
• Des matières premières soigneusement sélectionnées. 
• FDES disponibles sur la base INIES.

TECHNOLOGIE           ENVIRONNEMENT

• Équilibre parfait entre PVC et faible teneur en charge, pour une
  résistance à l’abrasion dans le temps.
• La fi nition de surface SMART TOP, nouvelle formulation qui garantit
  une très haute résistance aux produits chimiques, aux rayures et
  aux taches ainsi qu’un nettoyage optimisé.
• Flexibilité accrue et poids réduit pour une manipulation et une
  mise en œuvre des remontées en plinthe rapides.

PERFORMANCE           DURABILITÉ

Adaptée à tous types d’environnements forts trafi cs - U4P3
Les collections de sols PVC homogènes Sphera proposent une off re exclusive développée par nos équipes design. Toutes les collections

Sphera sont soigneusement développées en tenant compte des diff érents domaines d’application, afi n de fournir une solution
saine et hygiénique, et ce en utilisant les dernières technologies de production.

Design sophistiqué
Sphera elite d’apparence intrigante faisant subtilement référence aux matériaux naturels, le motif organique transformera votre espace

en un lieu attrayant. Il off rira d’excellentes performances par son look étonnant et par sa résistance au poinçonnement et aux taches.
Même dans les environnements les plus exigeants, votre sol conservera son aspect durable au cours de sa durée de vie.

Créons un environnement meilleur
Dès sa conception, Sphera, fabriqué à partir d’énergie 100 % renouvelable, a été développé pour réduire l’utilisation de matières

premières. Enfi n toutes les chutes de production sont réutilisées en interne pour un impact minimal sur notre environnement.

SPHERA ELITE, HYGIÈNE ASSURÉE  POUR LE PLUS SOPHISTIQUÉ DES PVC HOMOGÈNES 

Sol PVC homogène compact U4

FORBO SARLINO SAS
63, rue Gosset
BP 62717
51055 Reims Cedex - France

Contact Départements
et Régions d’Outre-Mer
île Maurice/Maghreb
Tél : + 33 3 26 77 35 00
info.� ooring.sc@forbo.com
www.forbo-� ooring.fr

Contact France
Tél : 03 26 77 30 30
info-produits@forbo.com
echantillon@forbo.com
www.forbo-� ooring.fr

Retrouvez-nous sur

créons un environnement meilleurcréons un environnement meilleur

U4 P3

Caractéristiques  techniques
Sphera elite

Conformité NF EN 14041 Oui

Réaction au feu NF EN 13501-1 B�  -s1 (1)

Réaction au feu - Rapport d’essai n° 2016/089-1(CRET)

Résistance au glissement NF EN 13893 Classe DS (μ ≥ 0,30)

Accumulation charges électrostatiques NF EN 1815 E ≤ 2 kV, Antistatique

Conductivité thermique NF EN ISO 10456 0,25 W/(m.K), convient au plancher chauff ant

Certifi cation  Oui

Classement UPEC QB 30 U4 P3 E2/3 C2

Certifi cat QB UPEC QB 30 (2) n°311-028.1

UPEC U4 P3 E2/3 C2

Epaisseur totale NF EN ISO 24346 2,0 mm

Masse surfacique totale NF EN ISO 23997 2 950 g/m²

Groupe d’abrasion NF EN 660-2 P

Effi  cacité acoustique au bruit de choc déclarée NF EN ISO 717-2 ΔLw  = 4 dB

Spécifi cations déclarées NF EN ISO 10581

Teneur en agent liant couche d’usure Type I

Classe d’usage commercial NF EN ISO 10874 34

Classe d’usage industriel léger NF EN ISO 10874 43

Résistance à la chaise à roulettes NF EN 425 (ISO 4918) Oui

Poinçonnement rémanent moyen NF EN ISO 24343-1 0,03 mm

Exigence norme poinçonnement ≤ 0,10 mm

Résistance au pied de meuble NF EN ISO 16581 Conforme

Stabilité dimensionnelle à la chaleur NF EN ISO 23999 ≤ 0,20 %

Exigence stabilité dimensionnelle à la chaleur ≤ 0,40 %

Solidité des couleurs à la lumière NF EN ISO 105-B02 ≥ 7

Exigence solidité des couleurs ≥ 6

Résistance aux taches NF EN ISO 26987 Bonne

Résistance au glissement DIN 51130 R9

Flexibilité NF EN ISO 24344 Ø 10 mm

Traitement de surface SMART top

Propriétés bactériostatiques EN 846 (3) oui

Format Lés

Largeur x Longueur des rouleaux NF EN ISO 24341 2 x 27 ml env.

Mode de pose Lés inversés

Colle Forbo préconisée 528 eurostar all round

REACH (règlement européen) 1907/2006/CE Conforme (4)

Emissions dans l’air : TVOC* à 28 jours NF EN 16516  < 10 µg/m3 (5)

Exigence pour la classe A+  < 1000 μg/m³

Emission particulaire  pour salles blanches ISO 14644-1 (méthode Fraunhofer) ISO 4

(1) Sur support bois ou incombustible A1�  ou A2� , testé en pose libre. Satisfait à la réglementation M3  
(2) Revêtements de sol résilients : http://evaluation.cstb.fr  
(3) Suivre strictement les protocoles d’entretien et de désinfection donnés par Forbo pour une protection optimale contre les agents infectieux  
(4)  Les articles (produits) ne contiennent pas de substances de la liste candidate en vigueur publiée par l’ECHA (substances très préoccupantes) à déclarer dans 

le cadre du règlement REACH
(5)  Certifi cat d’émissions envoyé sur demande au service technique tel +33(0)3.26.77.30.55 * TVOC : composés organiques volatils totaux : quantité émise dans 

l’air intérieur 

SMART top
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FR 236938

50480 I selenite LRV 55%

50481 I seiryu LRV 40%

50483 I hematite LRV 25%

50482 I smokey quartz LRV 14% 50489 I pyrite LRV 13%

elite

50486 I sardonyx LRV 50% 50490 I enstatite LRV 29%

50488 I brown topaz LRV 35% 50484 I coquina LRV 44% 50491 I citrine LRV 27%

50487 I axinite LRV 26% 50485 I obsidian LRV 27% 50493 I iris agate LRV 25%

elite

50496 I kyanite LRV 35% 50494 I sugilite LRV 37%

50492 I jadeite LRV 27% 50495 I purple fluoride LRV 24% 50497 I zircon LRV 27%

eliteelite
2 mmlés inversés 2 mmlés inversés 2 mmlés inversés 2 mmlés inversés

112 x 50

50 x 110

50 x 50
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Un sol sophistiqué pour vous.

Apaisant et connecté à la nature.

Faire que les gens se sentent à l’aise en toutes circonstances.

Préserver sa beauté, exactement comme souhaité.

• Un design résolument développé avec l’utilisation de formes et
  de couleurs organiques naturelles.   
• Des mélanges de couleurs inattendus comprenant des aspects
  dorés, de chrome ou de cuivre pour un look luxueux subtil.
• De nombreuses possibilités à combiner au sein de la collection
  ou à coordonner avec d’autres gammes Forbo.

DESIGN           COULEUR

• Les faibles émissions de COV (classe A+) et la fabrication sans
  phtalates contribuent à un environnement intérieur sain.
• Nouvelle technologie alimentée par l’énergie d’origine renouvelable.
• Des matières premières soigneusement sélectionnées. 
• FDES disponibles sur la base INIES.

TECHNOLOGIE ENVIRONNEMENT

• Équilibre parfait entre PVC et faible teneur en charge, pour une
  résistance à l’abrasion dans le temps.
• La fi nition de surface SMART TOP, nouvelle formulation qui garantit
  une très haute résistance aux produits chimiques, aux rayures et
  aux taches ainsi qu’un nettoyage optimisé.
• Flexibilité accrue et poids réduit pour une manipulation et une
  mise en œuvre des remontées en plinthe rapides.

PERFORMANCE           DURABILITÉ

Adaptée à tous types d’environnements forts trafi cs - U4P3
Les collections de sols PVC homogènes Sphera proposent une off re exclusive développée par nos équipes design. Toutes les collections

Sphera sont soigneusement développées en tenant compte des diff érents domaines d’application, afi n de fournir une solution
saine et hygiénique, et ce en utilisant les dernières technologies de production.

Design sophistiqué
Sphera elite d’apparence intrigante faisant subtilement référence aux matériaux naturels, le motif organique transformera votre espace

en un lieu attrayant. Il off rira d’excellentes performances par son look étonnant et par sa résistance au poinçonnement et aux taches.
Même dans les environnements les plus exigeants, votre sol conservera son aspect durable au cours de sa durée de vie.

Créons un environnement meilleur
Dès sa conception, Sphera, fabriqué à partir d’énergie 100 % renouvelable, a été développé pour réduire l’utilisation de matières

premières. Enfi n toutes les chutes de production sont réutilisées en interne pour un impact minimal sur notre environnement.

SPHERA ELITE, HYGIÈNE ASSURÉE  POUR LE PLUS SOPHISTIQUÉ DES PVC HOMOGÈNES 

Sol PVC homogène compact U4

FORBO SARLINO SAS
63, rue Gosset
BP 62717
51055 Reims Cedex - France
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et Régions d’Outre-Mer
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Tél : + 33 3 26 77 35 00
info.� ooring.sc@forbo.com
www.forbo-� ooring.fr

Contact France
Tél : 03 26 77 30 30
info-produits@forbo.com
echantillon@forbo.com
www.forbo-� ooring.fr
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créons un environnement meilleurcréons un environnement meilleur

U4 P3

Caractéristiques  techniques
Sphera elite

Conformité NF EN 14041 Oui

Réaction au feu NF EN 13501-1 B�  -s1 (1)

Réaction au feu - Rapport d’essai n° 2016/089-1(CRET)

Résistance au glissement NF EN 13893 Classe DS (μ ≥ 0,30)

Accumulation charges électrostatiques NF EN 1815 E ≤ 2 kV, Antistatique

Conductivité thermique NF EN ISO 10456 0,25 W/(m.K), convient au plancher chauff ant

Certifi cation  Oui

Classement UPEC QB 30 U4 P3 E2/3 C2

Certifi cat QB UPEC QB 30 (2) n°311-028.1

UPEC U4 P3 E2/3 C2

Epaisseur totale NF EN ISO 24346 2,0 mm

Masse surfacique totale NF EN ISO 23997 2 950 g/m²

Groupe d’abrasion NF EN 660-2 P

Effi  cacité acoustique au bruit de choc déclarée NF EN ISO 717-2 ΔLw  = 4 dB

Spécifi cations déclarées NF EN ISO 10581

Teneur en agent liant couche d’usure Type I

Classe d’usage commercial NF EN ISO 10874 34

Classe d’usage industriel léger NF EN ISO 10874 43

Résistance à la chaise à roulettes NF EN 425 (ISO 4918) Oui

Poinçonnement rémanent moyen NF EN ISO 24343-1 0,03 mm

Exigence norme poinçonnement ≤ 0,10 mm

Résistance au pied de meuble NF EN ISO 16581 Conforme

Stabilité dimensionnelle à la chaleur NF EN ISO 23999 ≤ 0,20 %

Exigence stabilité dimensionnelle à la chaleur ≤ 0,40 %

Solidité des couleurs à la lumière NF EN ISO 105-B02 ≥ 7

Exigence solidité des couleurs ≥ 6

Résistance aux taches NF EN ISO 26987 Bonne

Résistance au glissement DIN 51130 R9

Flexibilité NF EN ISO 24344 Ø 10 mm

Traitement de surface SMART top

Propriétés bactériostatiques EN 846 (3) oui

Format Lés

Largeur x Longueur des rouleaux NF EN ISO 24341 2 x 27 ml env.

Mode de pose Lés inversés

Colle Forbo préconisée 528 eurostar all round

REACH (règlement européen) 1907/2006/CE Conforme (4)

Emissions dans l’air : TVOC* à 28 jours NF EN 16516  < 10 µg/m3 (5)

Exigence pour la classe A+  < 1000 μg/m³

Emission particulaire  pour salles blanches ISO 14644-1 (méthode Fraunhofer) ISO 4

(1) Sur support bois ou incombustible A1�  ou A2� , testé en pose libre. Satisfait à la réglementation M3
(2) Revêtements de sol résilients : http://evaluation.cstb.fr
(3) Suivre strictement les protocoles d’entretien et de désinfection donnés par Forbo pour une protection optimale contre les agents infectieux
(4)  Les articles (produits) ne contiennent pas de substances de la liste candidate en vigueur publiée par l’ECHA (substances très préoccupantes) à déclarer dans 

le cadre du règlement REACH
(5)  Certifi cat d’émissions envoyé sur demande au service technique tel +33(0)3.26.77.30.55 * TVOC : composés organiques volatils totaux : quantité émise dans 

l’air intérieur 

SMART top

QB 30 http://evaluation.cstb.fr
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