
 333209 | raven
 633209

 333872 | volcanic ash
 633872

 333866 | eternity
 633866 

 333860 | silver shadow
 633860

 333568 | delta lace
 633568

 333702 | liquid clay
 633702

 333711 | cloudy sand
 633711

 333858 | Barbados
 633858

 333707 | black hole
 633707

 333723 | nebula
 633723

 333724 | orbit
 633724

 333701 | moon
 633701

333251 | lemon zest

333885 | spring buds

333355 | rosemary green

333363 | lilac

333131 | scarlet

333238 | laguna

333358 | petrol

333360 | vintage blue

935217 | withered prairie

933573 | trace of nature

935216 | Pacific beaches
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23 KLEUREN TECHNISCHE TABEL
Marmoleum Click voldoet aan de eisen van EN 14085

Marmoleum Click

1 Totale dikte EN-ISO 24346 9,8 mm

Clickverbinding 5G

D Huishoudelijk gebruik EN-ISO 10874 Klasse 23

G Commercieel gebruik EN-ISO 10874 Klasse 33

/ Tegel formaat / plank formaat EN ISO 24341
30 x 30 cm
60 x 30 cm
90 x 30 cm

3 Indrukbestendigheid EN-ISO 24343-1 ≤ 0,15 mm

g Geschikt voor bureaustoelen EN 425 Ja

> Kleurechtheid EN-ISO 105-B02 Methode 3: blauwschaal minimaal 6.

5 Weerstand tegen chemicaliën EN-ISO 26987 Bestand tegen verdunde zuren, oliën, vetten en conventionele oplosmiddelen.
Niet bestand tegen langdurige inwerking van alkaliën.

* Bacteriostatische eigenschappen Marmoleum heeft bacteriostatische eigenschappen, zelfs tegen de MRSA bacterie. 
Dit wordt bevestigd door onafhankelijke laboratoria.

u Weerstand tegen sigaretten EN 1399 Vlekken als gevolg van uitgedrukte sigaretten kunnen worden verwijderd.

[ Slipweerstand DIN 51130 R9

s Contactgeluidreductie EN ISO 717-2 > 17 dB
≥ 21 dB (geïnstalleerd op Forbo Foam).

- Life Cycle Assessment LCA is de basis voor het waarborgen van een minimale impact op het milieu.

e Geschikt voor vloerverwarming Ja

Marmoleum Click voldoet aan de eisen van EN 14041

T Brandgedrag EN 13501-1 Cfl - s1

c Formaldehyde-emissie EN ISO 717-1 E1

[ Slipweerstand EN 13893 DS: ≥ 0,30

L Statische elektriciteit EN 1815 < 2 kV

e Warmtegeleidingcoëfficiënt EN 12524 0,15 W/m.K

De kwaliteitsmanagementsystemen van alle Forbo Flooring Systems verkooporganisaties zijn ISO 9001 gecertificeerd.
De milieumanagementsystemen van alle Forbo Flooring Systems productielocaties zijn ISO 14001 gecertificeerd.
De Life Cycle Assessment (LCA) van Forbo Flooring Systems producten is vastgelegd in een milieuproductverklaring (EPD) en is te vinden op onze website.

ISO 9001


