Forbo Floor Care - Plastgolv offentlig

miljo

Denna information galler for plastgolv i offentlig miljo. Praktiska skotselrad for professionell stadpersonal.
For golv i bostader finns separata detaljerade skotselrad.

STOPPA SMUTSEN REDAN | ENTREN
Se till att ha effektiva avtorkningssystem. Over 80% av all smuts dras in utifran.
Med Forbos effektiva Coral avtorkningssystem kan det mesta av smutsen stoppas redan i entrén.

SKOTSELSYSTEM SOM SPARARTID, PENGAR OCH MILJO
Stadning och underhall utgér mer an 90% av ett golvs totalkostnad i offentliga miljcer.

Om man viljer golv dar miljoaspekten &r viktig bér man ta hdnsyn till detta dven i anvandningsfasen — och vilja
miljovanliga skotselsystem.

For plastgolv rekommenderas torra och fuktiga stddmetoder med ldmpliga allrengdringsmedel.

Vaxbaserade skotselsystem t ex i kombination med linoleum kan ocksa anvédndas. En férdel dr att man da utfor
stadning, skotsel och golvvard i ett och samma moment.

BYGGSTADNING
Utfors alltid efter avslutad installation for att befria golven fran byggdamm och fardigstélla dem for den dagliga
stadningen.

SKYDDA NYINSTALLERADE GOLV

Alla nylagda golv bor téckas och skyddas under byggtiden med ett tdckmaterial som inte missfargar golvet. Anvand
mobeltassar pa stolar och bord for att minska risken for repor. Lankhjul och mébeltassar ska vara av mjukt material
och lamplig for harda/halvharda golvbeldggningar (enligt EN425).

DAGLIG STADNING

Ténk pa att alltid anpassa stddningen och stadfrekvensen efter behov. Generellt utfors stddning med omvéxlande
torra och fuktiga metoder, maskinella eller manuella. Fuktmoppning eller kombimaskin (for storre ytor) nyttjas nar
rengdringsmedel ska anvandas. Annars racker torra metoder som dammsugning och torrmoppning.

INITIALBEHANDLING?
Plastgolv behdver inte initalbehandlas fore anvéndning.

UNDERHALL

Det finns inga helt underhallsfria golv. For att frascha upp ytorna rekommenderar vi att underhallspolering gors vid
behov - torrpolering alt. spraypolering med golvvardsvax. Tillférsel av golvvardsprodukter férlanger golvens
livslangd.

SVANENMARKT OCH SKONSAM SKOTSEL

Vi pa Forbo arbetar mycket langsiktigt med miljon i alla led. Darfér rekommenderar vi skonsamma, effektiva och
miljovanliga vaxbaserade skotselsystem med Svanenmarkning. Dessa bevarar golven och minskar behovet av
kemikalier.

UNIK SKOTSELGARANTI

Vid nyinstallationer av plastgolv i kombination med Marmoleum/Artoleum linoleumgolv fran Forbo, erbjuder vien
kostnadsfri skétselgaranti pa 10 ar under forutsattning att golven skdts med vaxbaserade skotselsystem fran PLS
eller Gipeco. Se separat information pa www.forbo-flooring.se.
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Anvisning om byggstadning efter golvlaggning

BYGGSTADNINGENS SYFTE

Ratt utford byggstadning ar ett viktigt moment som paverkar golvets funktion, ekonomi och livslangd. Under
byggarbete och golvlaggning uppstar ofrdankomligen spdn, smuts, stoft och spill som kan skada det nya
golvets yta. Aven om golvet varit tickt under byggtiden ska byggstiadning utféras. Stoft av t.ex cement och
gips kan latt trdnga in dven under vél utférd tackning.

BYGGSTADNING AV PLASTGOLV
Byggstadningen ar kanske det enda tillféllet da golvet verkligen beh&ver rengéras med vata metoder. Golvet
klarar detta bra, men anvand vatten varsamt sa att det inte tranger in under golvsocklar och in i vaggarna.

e Borja alltid med torra rengdringsmetoder: Sopning, dammsugning eller moppning.

e Skura darefter golvet med ett av kemikalieleverantéren rekommenderat rengéringsmedel. Dosera enl.
anvisningar.

Anvand rod rondell pa 1agvarvig maskin.

For att effektivt fa bort alkaliskt byggdam anvands ett av kemikalieleverantéren rek. rengdringsmedel.
Sug omgdende upp smutslésningen. Anvand vatsug eller kombimaskin.

Skolj omgdende med rent vatten. Anvand sa lite vatten som mgjligt.

Eftertorka golvet noggrant med fuktig mopp minst tva ganger. For att effektivt fa bort alkaliskt
byggdam anvands ett av kemikalieleverantoren rek. rengéringsmedel vid den sista moppningen.

Anvisning for daglig stadning av plastgolv

ANVANDNING AV VATTEN

e Modern stddning av moderna golv krédver véldigt liten insats av vatten.

e Vad galler plastgolv sa tal de obegransat med vatten. Men det dr anda olampligt att regelmassigt
anvdnda vatstddning med hansyn till att vattnet kan skada vaggar, lister och mébler. Ténk pa att
overblivet vatten som torkar pa golvet kan lamna kvar smuts som ger flammiga och fula ytor.

e | modern stadning har vattnet framst till uppgift att bara och férdela rengéringsmedel och
golvvdrdsmedel.

e For plastgolv rekommenderas torra och fuktiga stddmetoder med ldmpliga allrengdringsmedel.
Vaxbaserade skotselsystem t.ex. i kombination med linoleum kan ocksa anvandas. En fordel ar att man
da utfor stddning, underhall och golvvard i samma moment.

KEMIKALIER
e Kemikalier kan tillsattas i kombimaskin, i tvattmaskin for moppar eller i vattnet dar moppar blots
innan de pressas. Folj kemikalieleverantérens anvisningar om dosering och hantering. Overdosera
inte med hédnsyn till resultat, ekonomi och miljo.

UTRUSTNING

« For stora 6ppna golvytor rekommenderas maskinell stddning med kombimaskin.
« For mindre ytor rekommenderas fukt- och torrmoppning med manuella metoder.

FLACKBORTTAGNING Flidck av Tas bort med

Ta bort flackar sa snart som mojligt. Sarskilt Choklad, fett, kaffe, Neutralt alt alkaliskt rengérings-
viktigt ar det.ta for plastgc?.lven, dar flackar avtex juice, 3gg, mm medel i ljummet vatten.

asfalt, gummi, kulspets/black, skokram, olja eller Asfalt, olja, gummi, sot Tvattnafta, lacknafta.

andra starkt fargande &mnen kan tringa - — - Kl med k II m

migrera - ner i materialet och bli bestaende. Tuggummi, stearin is)kl)i?a]f Skésr;ray eher

Anvand ej starka I6sningsmedel som t ex aceton, - pa. - -
thinner etc. Grov skurnylon, stalull eller andra Rost Oxalsyra eller citronsyra i

ljummet vatten
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slipande material repar och mattar ner ytan.



Anvisning for periodiskt underhall av plastgolv i

offentlig miljo
UNDERHALLSPOLERING

e Underhall gors for att aterstalla och bibehalla ensnygg och lattstadad yta.

e Ratt utfort underhall eliminerar behovet av golvvard.

e For plastgolv rekommenderas torrpolering, men golven
kan emellanat ocksa spraypoleras for att frascha upp ytorna och férlanga golvets livslangd.
Anvand highspeed-maskin ca 1000 -1200 varv eller lagvarvsmaskin med vit/rosa rondell.

e Hur ofta? Underhallspolering gors vid behov. Det kan vara manadsvis, kvartalsvis eller bara nagon
enstaka gang per ar beroende pa anvandningsfrekvens och slitage.

Kontakta oss:

Forbo Flooring AB

Box 9046

400 91 Goéteborg

Tel: 031-89 20 00
info.sweden@forbo.com
www.forbo-flooring.se
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