
⾮粘着ベルト

⾷品搬送 ・加⼯⽤ベルト

高い非粘着性！
ご飯やお餅の搬送に最適
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製品名

上⾯材質の特性
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E  8/2 X0/A2 MT-NA-HACCP (W) FDA 906776 ポリエチレン 1.7 1.6 8

重
量

約 [kg/
mm2]

⽩ 無 ◎ ○ × △ ◎ × × ◎

E  8/2 0/A2 MT-TT (W) FDA ⽩906775 ポリプロピレン 1.6 1.4 有 ○ ○ ◎ △ △ △ ◎ ◎ ◎

E  3/1 X0/U2D MT-HACCP-FF (W) FDA 906730 ⾮粘着性
ポリウレタン 1.0 1.0⽩ 有 ◎

◎

品番 上⾯材質
⾊
調

使⽤温度範囲
[℃]

⾮
粘
着
性

低
摩
擦
係
数

耐
湿
熱
性

耐
薬
品
性

耐
屈
曲
性

冷
め
た
ご
飯
搬
送

練
り
⽣
地
搬
送

つ
き
⽴
て
餅
搬
送

炊
き
⽴
て
ご
飯
搬
送

適正⽤途例

1)

60
2)

r5
3)

-10 〜 +60

-10 〜+120

-20 〜+1003

8

E  3/1 U0/S3 HACCP-FF (BL) FDA ⻘906760 シリコン 1.0 1.0 有 ◎ × × △ ◎ ◎r3
3)

-30 〜+1003 ○ ◎ ×

E  8/2 U0/U/FL1 (DARK GY) 904695 PTFE 1.6 1.8灰 有 ◎ ◎ ○ ◎ △ ◎ ◎ ◎ ◎40
2)

-30 〜+1008

r3
3)

◎ ◎ ◎△× × × ×

◎＝最適

注︓　１）最⼩プーリ径は室温で設定された値です。 ⼀部のベルトの接着⽅法では値が異なりますので、 詳しくはデータシートをご確認ください。 2）Z 接着  3）Z 接着（ナイフエッジ半径）
●⾷品性については、 904695、 906730、 906775 は厚⽣省告⽰第 370 号に適合。

ベルト表⾯の優れた離型性
お餅やご飯など粘着性の⾼い⾷品搬送に最適︕

カタログ番号 9915-21 Issue 06/19 Printed in Japan

フッ素樹脂シートラミネートタイプ
⾮粘着性が特に⾼いフッ素樹脂シートの上
⾯ラミネートにより、 粘着性の⾼いつき⽴ての
餅や炊き⽴てご飯でも⾼い離形性を⽰す。

摩擦係数が低いので搬送物の滞貨や払い出
しが容易。

⾮粘着性ポリウレタン
⾮粘着性が⾼く、 練り⽣地やご飯など常温
の粘着物の搬送に最適。

屈曲性と柔軟性が⽐較的⾼い⾮粘着性ポリ
ウレタンを使⽤しているため、 ⼩プーリ径にも
対応し、 ⼩さい粘着物の乗り移りも円滑。

⾮粘着シリコンタイプ
⾮粘着性が⾼く、 練り⽣地やご飯など常温
の粘着物の搬送に最適。

屈曲性と柔軟性が⽐較的⾼いシリコンを使
⽤しているため、 ⼩プーリ径にも対応し、 ⼩
さい粘着物の乗り移りも円滑。

⾮粘着ポリプロピレンタイプ
耐熱性が⾼いポリプロピレンを使⽤することで、
⾼温で⽔蒸気などが介在する⽶飯の加⼯ ・
搬送で⾼い⾮粘着性と耐湿熱性を実現。 　

残留物がベルト上に残りにくく、 搬送物を
円滑にリリース。

⾮粘着ベルト
⾷品搬送 ・ 加⼯⽤ベルト
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