Especificagbes técnicas

Step safety vinyl meets the requirements of EN-ISO 10582 &

Surestep Original

EN 13845

Surestep Material
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Surestep Star Surestep Wood Surestep Star Barefoot
Surestep Steel Surestep DP SafestepR11 Safestep R12 Safestep Aqua Surestep Laguna
Espessura total EN - 150 24346 2,0mm 2,0mm 20mm 2,0 mm 2,0 mm 2,0mm
Espessurada camadade EN-150 24340 0,7 mm 0,7 mm 0,7 mm 0,7 mm 0,7 mm 0.7 mm
desgaste
Tréf‘ego Comerdial EN- 15010874 Classe 34 Classe 34 Classe 34 Classe 34 Classe 34 Classe 34
Muito Intenso
Trafego Industrial Intenso EN-150 10874 Classe 43 Classe 43 Classe 43 Classe 43 Classe 43 Classe 43
Dimensao da colecgao 33-9-4 TI="11 =2 9 9 8 3-15
Largura da rolo EN-150 24341 2,00m 2,00m 2,00m 200m 2,00m 2,00 m
Comprimento do rolo EN-150 24341 20-27m 20-27m 20-27m 20-27m 20-27m 20-27m
Peso EN-1S0 23997 2,75 ka/m? 275 kg/m? 2,75 kgfm’ 2,75 kg/m? 2,75 kgim? 2,75 kg/m?
Etablidadedimenslonal gy jopoa009 <0,1% <0,1% £0,1% <01% <0.1% <0,1%
(apds exposicao ao calor)
e —— EN-150 24343-1 = 0,05 mm =0,05 mm = 0,05 mm =005 mm =0,05mm = 0,05 mm
Resisténcia as marcas
Resisténcia a cadeiras de rodas EN 425 Mo effect No effect No effect No effect No effect No effect
Utilizagdo em zonas himidas  EM 13533 Yes No Yes Yes Yes Yes
@ IR EN-1SC 105 B-02 =6 =6 =6 =6 =6 =26
Resisténcia a luz
@ Flexibilidade EN -1SC 24344 o 10mm @ 10mm o 10mm o 10mm @ 10mm @ 10mm
EN 13845 Annex C ESf Esf ESf ESf ESb ESb / ES
EN 13845 Anexo
L D 50.000 ciclos Classe 34/43 Classe 34/43 Classe 34/43 Classe 34/43 Classe 34/43 Classe 34/43
Resisténcia ao <10% loss
escorregamento
DIN 51130 R10 R10 R11 R12 R10 R10
Din 51097 Classe C Classe B
@ Resisténcia aos quimicos EN-1SO 26987 Muito boa Muito boa Muito hoa Muito boa Muito boa Muito boa
Resisténcia elétrica EN 1081 (R1) >1,10°0 >1,10°0 =>1,10°0 >1,10°0 = 1,100 Q) >1,10°0
- EN 14041
Step safety vinyl preenche os requisitos da norma EN 14041 Pt
Resisténcia ao fogo EN 13501-1 B,-s1 B,-s1 B,-s1 B,-s1 Bi-s1 B,-s1
Cargas electrostaticas EN 1815 < 2kV < 2kV < 2ky < 2kV < 2kV < 2kV
Resisténcia térmica EN 12524 0,25 W/m,K 0,25 W/mK 0,25 W/mK 0,25 W/mK 0,25 W/m-K 0,25 W/mK
Resisténcia ao escorregamento EN 13893 DS: 20,30 0%: 20,30 DS: 20,30 Ds:20,30 DS: 20,30 DS: 20,30
Tedas as Unidades Comerciais da Forbo Flooring Systems existentes em lodo o mundo gozam de ce e Gestao de acordo com a 150 G001
Todas as fabricas da Forbo Flooring Systems gozam de certificado de Gualidade do Sistema de G lal o T 150 14001
A Avaliacao do Ciclo de Vida (ACY) de produtos Forbo Floaring Systems estd documentada na dec ambiental ind raduto (FPDE), disponivel emn todos os nossos websites.
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