
Samtliga artiklar finns i Habitat och Habitat Modul’up
I kollektionen är 8413UP23 Oak Natural exempel på Modul’up kvalité
Om skarvning krävs måste materialåtgången beräknas med hänsyn till mönsterrapporten
Tänk på att vid skarvning av 2-meters bredder kan vid läggning av vissa mönster inte full vådbredd användas

Habitat
 Habitat  

Modul’ up Design Färg NCS
Mönsterrapport  

längd cm x bredd cm
Storlek  

mönster cm
Änd- 

vändning

902H23 902UP23 Basalt Platinum S 3502-R

100 x 100 
Praktisk mönsterpass 

16,65 x 0 33 x 20 Nej

909H23 909UP23 Basalt Slate S 6005-B20G

100 x 100 
Praktisk mönsterpass 

16,65 x 0 33 x 20 Nej

781H23 781UP23 Concrete Pearl S 2502-Y 0 0 Ja

782H23 782UP23 Concrete Smoke S 4502-Y 0 0 Ja

363H23 363UP23 Canvas Beige S 3020-Y10R 0 0 Ja

331H23 331UP23 Canvas Pearl S 3502-R 0 0 Ja

8623H23 8623UP23 Hungarian point oak Medium S 4010-Y30R 100 x 100 0 Nej

8410H23 8410UP23 Oak Light grey S 3005-Y20R 100 x 100 100 x 16,7 Nej

8182H23 8182UP23 Oak 2F Smoke S 5502-Y 100 x 100 100 x 12,5 Nej

8183H23 8183UP23 Oak 2F Natural S 3020-Y20R 100 x 100 100 x 12,5 Nej

8411H23 8411UP23 Oak Grey S 4502-Y 100 x 100 100 x 16,7 Nej

8483H23 8483UP23 Oak
Scandina-

vian S 4020-Y20R 100 x 100 100 x 16,7 Nej

8263H23 8263UP23 Rustic oak Tundra S 5005-Y20R 200 x 100 100 x 16,7 Nej

8413H23 8413UP23 Oak Natural S 4005-Y20R 100 x 100 100 x 16,7 Nej

Mönsterrapport Habitat och Habitat Modul’ up
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Habitat & Habitat Modul’up
Mönsterstorlek
Längd mm x Bredd mm Ändvändning

Habitat Mosaico 2323991 Lioght grey 10000 x 2000 Nej

Habitat Mosaico 2323992 Medium grey 10000 x 2000 Nej

Habitat Lineá 2323111 Light grey 0 x 0 Ja

Habitat Concrete 2323781 Pearl 0 x 0 Ja

Habitat Concrete 2323782 Smoke 0 x 0 Ja

Habitat Concrete 2323713 Peanut 0 x 0 Ja

Habitat Concrete 2323789 Flint 0 x 0 Ja

Habitat Brooklyn 2323943R Limestone 333 x 500 praktisk mönsterpass 25 cm Nej

Habitat Brooklyn 2323942R Basalt 333 x 500 praktisk mönsterpass 25 cm Nej

Habitat Brooklyn 2323929R Graphite 333 x 500 praktisk mönsterpass 25 cm Nej

Habitat Brooklyn 2323943S Limestone 500 x 500 praktisk mönsterpass 50 cm Nej

Habitat Brooklyn 2323942S Basalt 500 x 500 praktisk mönsterpass 50 cm Nej

Habitat Brooklyn 2323929S Graphite 500 x 500 praktisk mönsterpass 50 cm Nej

Habitat Rustik Oak 2323264 Savannah 1000 x 165 Nej

Habitat Rustik Oak 2323272 Sierra 1000 x 165 Nej

Habitat Oak 2323183 Natural 1000 x 125 Nej

Habitat Oak 2323193 Light 1000 x 125 Nej

Habitat Oak 2323352 Carbon 1000 x 125 Nej

Habitat Oak 2323411 Medium grey 1000 x 165 Nej

Habitat Oak 2323413 Natural 1000 x 165 Nej

Habitat Oak 2323432 Ash grey 1000 x 165 Nej

Habitat Oak 2323483 Scandinavian 1000 x 165 Nej

Samtliga artiklar finns i Habitat och Habitat Modul’up

I kollektionen är Oak 2323352 Carbon exempel på Modul’up kvalité

Om skarvning krävs måste materialåtgången beräknas med hänsyn till mönsterrapporten

Tänk på att vid skarvning av 2-metersbredder kan vid läggning av vissa mönster inte full vådbredd användas. 

Teknisk information HABITAT HABITAT MODUL’UP

1 Total tjocklek EN-ISO 24346 3,10 mm 3,40 mm

= Tjocklek slitskikt EN-ISO 24340 0,35 mm 0,45 mm

. Vikt EN-ISO 23997 2 250 g/m² 2 500 g/m²

s Stegljudsdämpning EN ISO 717-2 ΔLw  = 20 dB ΔLw  = 20 dB

r Trumljud NF S 31-074 Ln,e,w < 65 dB, Class A Ln,e,w < 65 dB, Class A

q Ljudabsorption
"EN-ISO 354 
EN-ISO 11654"

αw = ± 0,05 αw = ± 0,05

3
Intrycksbeständighet –  
typical value

EN-ISO 24343-1 0,10 mm 0,09 mm 

Krav ≤ 0,20 mm ≤ 0,20 mm

Z Stegsäkerhet DIN 51130 R9 R9

t Nötningstålighet EN 660-2 T T

D Bostadsmiljö mycket hög EN-ISO 10874 23 23

G

H
Offentlig miljö EN-ISO 10874 - / 31 - / 31

Förpackning Rulle Rulle

/ Rullängd EN-ISO 24341 25 lpm 25 lpm

, Rullbredd EN-ISO 24341 2 m 2 m

g Tålighet mot rullande stolshjul EN 425 (ISO 4918) Ja Ja

4 Intrycksbeständighet för möbler EN 424 (ISO 16581) Uppfyller kraven Uppfyller kraven

2 Dimensionsstabilitet EN-ISO 23999 < 0,10 % < 0,10 %

Krav ≤ 0,40 % ≤ 0,40 %

p Ljusbeständighet
EN ISO 105-B02- 
method 3

7 7

Krav ≥ 6 ≥ 6

z Kemikaliebeständighet EN-ISO 26987 Bra Bra

Ytbehandling PUR PUR

Emisioner: TVOC* efter  
28 dagar

NF EN ISO 16000 
(ISO 10580)

"< 100 μg/m3 - TP** - 
Niv.2  < 1000 μg/m3"

"< 100 μg/m3 - TP** - 
Niv.2  < 1000 μg/m3"

7  EN 14041 Ja Ja

T Brandklass EN 13501-1 Cfl-s1(1) Cfl-s1(1)

Z Stegsäkerhet EN 13893 Class DS (μ ≥ 0,30) Class DS (μ ≥ 0,30)

L Elektrisk uppladdning EN 1815 E ≤ 2 kV , Antistatic E ≤ 2 kV , Antistatic

e Värmeledningsförmåga
EN 12524 (EN-ISO 
10456)

0,25 W/(m.K), lämplig 
för värmegolv

0,25 W/(m.K), lämplig 
för värmegolv

Habitat & Habitat Modul’up

Tysta och komfortabla, enkla 
att lägga och sköta
Både Habitat och Habitat Modul’up tillhör kategorin akustikgolv då de bidrar till en kom for-

tabel känsla i rummet tack vare sin mjukhet och tysthet.  Habitat reducerar ljud med 20 dB, 

Habitat Modul’up reducerar med 20 dB och kan lösläggas upp till 50 kvm. Golvet läggs helt 

utan lim eller dubbelhäftande tejp vilket halverar installationstiden och ger en miljö fri från 

emissioner och lukt.

 

 

Finns i en mängd färger 
och mönster
Sarlon Habitat och Habitat Modul’up är två smakfullt designade kollektioner som passar 

både vardagsrum, kök, hall och sovrum. Mönstren som är naturtroget präglade är 

indelade i tre designtrender: wood, fibres & minerals. Habitat finns i totalt 22 färger som 

passar den nordiska inredningstraditionen.

All Forbo Flooring Systems’ sales organisations worldwide have a certified Quality Management System in accordance with ISO 9001.
All Forbo Flooring Systems’ manufacturing operations have a certified Environmental Management System in accordance with ISO 14001.
The Life Cycle Assessment (LCA) of Forbo Flooring Systems’ products is documented in individual Environmental Product Declarations 
(EPD’s) which can be found on all of our websites.

Forbo Flooring AB
Box 9046
400 91 Göteborg, Sweden
Tel. 031-89 20 00
Kundservice tel: 031-89 20 90
info.sweden@forbo.com
www.forbo-flooring.se

(1) Tester på brännbart och obrännbart underlag, A2fl-s1 or A1fl, gäller även för Sarlibase

*TVOC : total volatile organic compounds      
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Habitat & Habitat Modul’up
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