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LES SOLS TECHNIQUES & DESIGN
ADAPTÉS À CHAQUE ESPACE DE VIE

créons un environnement meilleur

SOL PVC COMPACT ACOUSTIQUE U3 P3 / U4 P3

25 ml x 2 m

25 ml x 2 m

30 ml x 2 mcolour / vision

colour / vision

La réponse aux nombreuses contraintes 
et exigences du secteur de la santé

Trouver le produit qui peut répondre aux exigences d’utilisation 
par le personnel soignant, de confort pour les occupants, de
sécurité pour tous et de pérennité à l’usage relève souvent du défi .
Seule l’approche globale de l’offre tech care permet d’apporter 
la solution grâce à des produits compacts acoustiques uniques 
sur le marché et une segmentation poussée par domaines 
d’utilisation.

L’o�re dédiée au milieu hospitalier 

Il est primordial que les bâtiments neufs ou rénovés conçus 
aujourd’hui puissent répondre aux exigences de demain.
L’harmonie coloristique de l’ensemble du projet ne peut être envisagée 
sans faire appel à des matériaux qui répondront aux contraintes du 
milieu de la santé.
Avec l’offre Chromatech, notre ambition est de vous offrir une 
gamme qui allie la palette de couleurs la plus large du marché et une 
technicité de produits adaptée aux besoins des utilisateurs : soignants, 
patients ou usagers.

L’o�re dédiée aux EHPAD et aux résidences seniors

Lorsque l’espace devient lieu de vie au quotidien, les ambiances 
colorées doivent pouvoir faire place à des tons chaleureux et 
rassurants.
La gamme Materiotech a été développée pour vous offrir une 
combinaison de textures et d’expression de matériaux pour créer des 
ambiances confortables et adaptées aux usagers seniors et à leurs 
familles.

Spéci�cations techniques
La collection Materiotech répond aux exigences de la norme NF EN 14041 (NF EN 651)

Prix indicatif du nuancier = 13 €
TTC -  Code

SA
P 157026 - Collection 04/2014 -Édition 04/2014

(1) Sur support incombustible A1� ou A2�. (2) Résistance aux agents tachants hospitaliers : Bétadine rouge/jaune/verte, Eosine, Dakin, Fluorescéine, Hibiscrub,
gel hydro-alcoolique. (3) BACTERI’PROTECT : traitement de surface à base d’ions argent spéci�que à l’hospitalier apportant des propriétés bactéricides au produit.
Aucune mesure de précaution n’incombe au produit en liaison à ces traitements. (4) Les articles (produits) ne contiennent pas de substances de la liste candidate en
vigueur publiée par l’ECHA (substances très préoccupantes) à déclarer dans le cadre du règlement REACH. (5) Certi�cat d’émissions envoyé sur demande au service
technique tel +33(0)3 26 77 30 55. (6) Satisfait à la réglementation M3. (7) U3 P3 E1 C* ou U3s P3 E1 C* sur plancher bois ou panneaux dérivés. (8) En complément,
selon NF EN 1307, Flotex est type 1 (catégorie de moquette) et LC1 (classe de confort). (9) Propriétés fongistatiques et bactériostatiques inhérentes à la structure du
produit et renforcée par incorporation dans la masse d’un traitement Sanitized®. (10) Marque déposée par Sanitized AG n°2893.04: Sanitized® PL 21-60 traitement
à base de Pyrithione zinc apportant des propriétés fongistatique et bactériostatique. Aucune mesure de précaution n’incombe au produit en liaison à ce traitement. 
(11) Pour les fabrications à partir du 1er septembre 2014. * TVOC : composés organiques volatils totaux : quantité émise dans l’air intérieur / ** TP : Très performant.

Forbo Sarlino SAS
63, rue Gosset - BP 62717
51055 Reims Cedex - France

0303776230.léT
7353776230xaF

moc.obrof@stiudorp-ofni:liam-E
echantillonnage.sarlino@forbo.com
www.forbo-�ooring.fr

créons un environnement meilleur

U3 / U4
Sarlon tech 15 dB Tech compact Flotex colour / colour s Flotex vision / vision s
U3 / U4 U3 / U4 U3 / U3s U3 / U3s

Conformité NF EN 14041 Oui Oui Oui Oui

R Réaction au feu NF EN 13501-1 B� - s1 (1) B� - s1 (1) B� - s1 (6) B� - s1 (6)

Rapport d’essai n°RA13-074 (CSTB) n°2013027 (CRET) n°E127915 (Warrington) n°RA08-0345 (CSTB)
Certi�cat de conformité - - n°1121-CPD-DA0001 (Warrington) n°0679-CPD-0367 (CSTB)

Z Résistance au glissement NF EN 13893 Classe DS (μ ≥ 0,30) Classe DS (μ ≥ 0,30) Classe DS (μ ≥ 0,30) Classe DS (μ ≥ 0,30)

L Accumulation charges électrostatiques NF EN 1815 E ≤ 2 kV , Antistatique E ≤ 2 kV , Antistatique E ≤ 2 kV , Antistatique E ≤ 2 kV , Antistatique

e
Conductivité thermique
Résistance thermique

NF EN 12524 (NF EN ISO 10456)(Sarlon tech)

NF EN 12667 ISO 8302 (Flotex)

0,25 W/(m.K), convient 0,25 W/(m.K), convient 

Certi�cation Oui - - -
- Oui Oui Oui

Classement UPEC NF 189 (Sarlon tech) / NF 262 (Flotex) U3 P3 E2/3 C2 / U4 P3 E2/3 C2 U3 P3 E2/3 C2 / U4 P3 E2/3 C2 U3 P3 E2 C* / U3s P3 E2 C* (7) U3 P3 E2 C* / U3s P3 E2 C* (7)

NF 189 (Sarlon tech) / NF 262 (Flotex) n°304-018.2 / n°304-017.2 n°304-045.1 / n°304-044.1 n°333T-001.1 / n°333T-002.2 n°308T-005.2 / n°308T-006.1

s E�cacité acoustique au bruit de choc NF EN ISO 717-2 w = 15 dB - - -

r Sonorité à la marche certi�ée NF S 31-074 Ln,e,w < 65 dB, Classe A - - -

1 Épaisseur totale NF EN 428 (ISO 24346) 2,55 mm / 2,6 mm 2,15 mm / 2,25 mm - -
NF ISO 1765 - - 4,3 mm 4,3 mm

= Épaisseur couche d’usure NF EN 429 (ISO 24340) 0,63 mm / 0,70 mm 0,81 mm / 0,90 mm - -
Composition �breuse du velours Directive 96/74/CE - - 100 % polyamide 6,6 100 % polyamide 6,6
Nature de la sous-couche - - PVC PVC

. Masse surfacique totale NF EN 430 (ISO 23997) - -
NF ISO 8543 - -

t Groupe d’abrasion NF EN 660-2 (ISO 24338) T T - -

Caractéristiques complémentaires
E�cacité acoustique au bruit de choc NF EN ISO 717-2 - Déclarée : ΔLw = 8 dB Déclarée : ΔLw = 21 dB Déclarée : ΔLw = 21 dB
Sonorité à la marche déclarée NF S 31-074 - Ln,e,w < 65 dB, Classe A Ln,e,w < 65 dB, Classe A Ln,e,w < 65 dB, Classe A

q Absorption acoustique NF EN ISO 354 / NF EN ISO 11654 αw = 0,05 - αw = 0,10 (H) αw = 0,10 (H)
Hauteur des �bres - - 2 mm 2 mm
Densité des �bres - -
Spéci�cations NF EN 651 (ISO 11638) NF EN 651 (ISO 10582) NF EN 1307 NF EN 1307

D Classe d’usage résidentiel NF EN 685 (ISO 10874) 23 / - 23 / - 23 (8) 23 (8)

H Classe d’usage commercial NF EN 685 (ISO 10874) 33 / 34 33 / 34 33 (8) 33 (8)

K Classe d’usage industriel léger NF EN 685 (ISO 10874) - / 42 - / 43 - - 
Conditionnement Lés Lés Lés Lés

9 Longueur des rouleaux NF EN 426 (ISO 24341) (S. tech) / CEN/TS 14159 (Flotex) 25 ml 25 ml 30 ml 30 ml

, Largeur des rouleaux NF EN 426 (ISO 24341) (S. tech) / CEN/TS 14159 (Flotex) 2 m 2 m 2 m 2 m
Mode de pose - - Lés non inversés Lés non inversés

3 Poinçonnement rémanent maximal NF EN 433 (ISO 24343-1) 0,06 mm 0,03  mm - -
Valeur moyenne mesurée 0,05 mm 0,02  mm - -
Exigence ≤ 0,20 mm ≤ 0,10 mm - -
Souplesse à la marche (enfoncement) NF EN 433 (ISO 24343-1) 0,55 mm 0,10 mm - -

g Résistance à la chaise à roulettes NF EN 425 (ISO 4918) (S. tech) / NF EN 985 (Flotex) Oui Oui Essai A : Oui Essai A : Oui

4 Résistance au pied de meuble NF EN 424 (ISO 16581) Conforme Conforme - -

2 Stabilité dimensionnelle à la chaleur NF EN 434 (ISO 23999) < 0,10 % < 0,10 % < 0,10 % < 0,10 %
Exigence ≤ 0,40 % ≤ 0,40 % ≤ 0,25 % ≤ 0,25 %

2 Stabilité dimensionnelle ISO 2551 ou NF EN 986 - - < 0,20 % < 0,20 %
Exigence - - ≤ 0,20 % ≤ 0,20 %

p Solidité des couleurs à la lumière NF EN ISO 105-B02 7 7 ≥ 5 ≥ 5
Exigence ≥ 6 ≥ 6 ≥ 5 ≥ 5

z Résistance aux taches NF EN 423 (ISO 26987) Excellente Excellente - -
Comportement électrostatique NF P62-001 Antistatique - Classe 1 Antistatique - Classe 1 - -
Résistance au glissement DIN 51130 R9 R9 R13 R13
Résistance au glissement NF EN 13845 (Annexe C) ESf ESf - -
Traitement de surface OVERCLEAN + (2) OVERCLEAN + (2) - -
Traitement bactériostatique BACTERI’PROTECT (3) BACTERI’PROTECT (3) SANITIZED (9) (10) SANITIZED (9) (10)

Émissions dans l’air : TVOC* à 28 jours (5) NF EN ISO 16000 (ISO 10580) < 75 μg/m3 - TP** - Niv.2 < 75 μg/m3 - TP** - Niv.2 < 100 μg/m3 - TP** - Niv.2 < 100 μg/m3 - TP** - Niv.2 
Exigence pour la classe A+ < 1000 μg/m3 < 1000 μg/m3 < 1000 μg/m3 < 1000 μg/m3

REACH (règlement européen) 1907/2006/CE Conforme (4) Conforme (4) Conforme (4) Conforme (4)

Matières premières Garanties sans phtalate (11) Garanties sans phtalate (11) - -
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Systèmes de management certifiés :
qualité, environnement, santé sécurité, responsabilité sociale.

UNE OFFRE ADAPTÉE
AUX CONTRAINTES DES ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ

.tnemennoçniopuaecnatsisérteeuqitsuocatrofnoctnanibmocCVPlosnU•
.sedruolsegrahcxuaecnatsiséretiafrapenuruoptcapmocCVPnoisrevenU•

.egahcatédedétilicafteelitxetudruelahctnaillaéuqoflCVPlosnU•

UN CHOIX DE MATÉRIAUX ET DE TEXTURES
POUR UN ENVIRONNEMENT APAISANT
• Des motifs rassurants qui rappellent l’ambiance de la maison

etnasiapateesueruelahcerèhpsomtaenuruopslerutantesertuensnotseD•
• La possibilité de marquer les espaces 

UNE GAMME QUI PREND SOIN
DE L’ENVIRONNEMENT
• Un traitement antibactérien à base de produits naturels
• Des plastifi ants sans phtalate, ou d’origine végétale sur commande

LES PERFORMANCES
PRODUITS EN 14041

T.H.R +

EN 14041

T.H.R +

EN 14041

T.H.R +

Pour Sarlon tech 15 dB

Pour Tech compact

Pour Flotex colour / vision

LES SOLS TECHNIQUES & DESIGN
ADAPTÉS À CHAQUE ESPACE DE VIE

+

U3 P3
U4 P3

∆Lw = 15 dB Traitement
antibactérien

Résistance 
aux taches

Évite la
métallisation

Résistance 
aux taches

Évite la
métallisation

U3 P3
U4 P3

Résistance 
à la chaise 
à roulettes

Semelle 
à Très Haute 

Résilience

T.H.R+

U3 P3
U3s P3

∆Lw = 21 dB Lavable
à l’eau

Traitement
antibactérien

SO
LS

PVC
CO

M
PA

CT A
CO

U
STIQ

U
E U

3 P3 / U
4 P3

créons un environnement meilleur

Sol PVC acoustique Grandes largeurs U2s P3 - U3 P2

25 ml env.  x 4, 2 m

Sol PV
C acoustique

Grandes largeurs U2s P2 / U2s P3 / U3 P2

créons un environnement meilleur

Retrouvez-nous sur

• Disponible en grandes largeurs
4, 3 et 2 mètres

• Confort acoustique jusqu'à 20 dB

• Sonorité à la marche classe A

• Facilité d'entretien grâce au
traitement de surface Overclean

• Solution accessibilité salle de bain
classement R10, selon DIN 51130

Conçue et fabriquée en Europe, la collection Novibat fait partie intégrante
de la philosophie de Forbo Flooring Systems : concevoir et proposer des produits

qui contribuent positivement à la santé et au confort de l’individu.

Choisir Novibat, c’est choisir une gamme de produits qui contribue à la qualité de l’air intérieur.
Fabriqué à partir d’une technologie sans phtalates, Novibat dispose également de la classe A+,

meilleure classe d’étiquetage sanitaire concernant les COV. Son traitement de surface Overclean
facilite l’entretien et participe à l’hygiène des locaux. En�n, les occupants apprécieront

le confort acoustique et la durabilité d’un revêtement de sol en pose collée ou non collée en plein.

Réaction au feu
Rapport d’essai
Résistance au glissement
Accumulation de charges électrostatiques
Conductivité thermique

NF EN 13501-1

NF EN 13893
NF EN 1815
NF EN 12524
(NF EN ISO 10456)

Conformité NF EN 14041

Classement UPEC
Certi�cat QB UPEC.A+
E�cacité acoustique au bruit de choc certi�ée
Sonorité à la marche certi�ée
Epaisseur totale
Epaisseur couche d’usure
Masse surfacique totale
Groupe d’abrasion

(1) Sur support incombustible A1� ou A2�.
(2) Revêtements de sol résilients : http://evaluation.cstb.fr
(3) Novibat 2s3 collé est certi�é QB UPEC.A+ / Novibat appliqué avec �xateur en plein (hors classement UPEC) béné�cie
d’une garantie fabricant à demander auprès de notre service technique : usage dans tous les locaux d’habitation à usage
privatif, y compris pièces humides (cuisines et buanderies).
(4) Novibat semi libre : adhésivage en périphérie et aux joints.
(5) Les articles (produits) ne contiennent pas de substances de la liste candidate en vigueur publiée par l’ECHA (substances
très préoccupantes) à déclarer dans le cadre du règlement REACH.
* TVOC : composés organiques volatils totaux : quantité émise dans l’air intérieur.  

QB 30
QB 30 (2)

NF EN ISO 717-2
NF S 31-074
NF EN 428 (ISO 24346)
NF EN 429 (ISO 24340)
NF EN 430 (ISO 23997)
NF EN 660-2 (ISO 24338)

NF EN 685 (ISO 10874)
NF EN 685 (ISO 10874)

NF EN 426 (ISO 24341)
NF EN 426 (ISO 24341)
NF EN 433 (ISO 24343-1)

NF EN 425 (ISO 4918)
NF EN 424 (ISO 16581)
NF EN 434 (ISO 23999)

NF EN ISO 105-B02

NF EN 423 (ISO 26987)
NF P 62-001

DIN 51130
NF EN ISO 16000
(ISO 10580)
1907/2006/CE

Spéci�cations
Classe d’usage résidentiel
Classe d’usage commercial
Conditionnement
Longueur des rouleaux
Largeur des rouleaux
Poinçonnement rémanent
Exigence
Résistance à la chaise à roulettes
Résistance au pied de meuble
Stabilité dimensionnelle à la chaleur
Exigence
Solidité des couleurs à la lumière
Exigence
Résistance aux taches
Comportement électrostatique
Traitement de surface
Résistance au glissement
Emissions dans l’air : TVOC* à 28 jours
Exigence pour la classe A+
REACH (règlement européen)

Spéci�cations techniques
La collection Novibat répond aux exigences de la norme NF EN 14041 (NF EN 651 et NF EN ISO 26986)

Avis Technique / DTA
Apte à l’emploi dans les locaux UPEC au plus classés
E�cacité acoustique au bruit de choc déclarée
Sonorité à la marche déclarée

CSTB

NF EN ISO 717-2
NF S 31-074

Certi�cation

B�-s1 (1)

2010-Efectis-R0545
Classe DS (μ ≥ 0,30)
E ≤ 2 kV, Antistatique
0,25 W/(m.K), convient
au plancher chau�ant

Oui

Novibat

U2s P2 E2/3 C2
n° 311-013.1
∆Lw = 20 dB
Ln,e,w < 65 dB, Classe A
3 mm
0,30 mm
1 750 g/m2

T

NF EN 653 (ISO 26986)
23
-
Lés
25 ml
2 / 4 m
< 0,20 mm
≤ 0,35 mm
-
Conforme
< 0,10 %
≤ 0,40 %
≥ 6
≥ 6
Bonne
Antistatique - Classe 1
OVERCLEAN
R10
< 100 μg/m3

< 1 000 μg/m3

Conforme (5)

Oui

U2s

-
-
-
-

2s2

B�-s1 (1)

2010-Efectis-R0545
Classe DS (μ ≥ 0,30)
E ≤ 2 kV, Antistatique
0,25 W/(m.K), convient
au plancher chau�ant

Oui

Novibat

U2s P3 E2/3 C2
n° 311-008.2
∆Lw = 18 dB
Ln,e,w < 65 dB, Classe A
3 mm
0,35 mm
2 350 g/m2

T

NF EN 651 (ISO 11638)
23
31
Lés
25 ml
2 / 3 / 4 m
< 0,15 mm
≤ 0,20 mm
Oui
Conforme
< 0,10 %
≤ 0,40 %
≥ 6
≥ 6
Bonne
Antistatique - Classe 1
OVERCLEAN
R10
< 100 μg/m3

< 1 000 μg/m3

Conforme (5)

Oui

U2s

-
-
-
-

2s3 - Collé (3)

C�-s1
RA 10-0205 (CSTB)
Classe DS (μ ≥ 0,30)
E ≤ 2 kV, Antistatique
0,25 W/(m.K), convient
au plancher chau�ant

Oui

Novibat semi-libre

-
-
-
-
3 mm
0,35 mm
2 350 g/m2

T

NF EN 651 (ISO 11638)
23
31
Lés
25 ml
2 / 3 / 4 m
< 0,15 mm
≤ 0,20 mm
-
Conforme
< 0,10 %
≤ 0,40 %
≥ 6
≥ 6
Bonne
Antistatique - Classe 1
OVERCLEAN
R10
< 100 μg/m3

< 1 000 μg/m3

Conforme (5)

Non

U2s / U3

n°12/13-1647_V2
U2s P2 E1/2 C2 - U3 P2 E1/2 C2
∆Lw = 18 dB
Ln,e,w < 65 dB, Classe A

Semi-libre (4)

Toutes les entités de vente Forbo Flooring Systems sont certi�ées ISO 9001 (management de la qualité).
Toutes les usines Forbo Flooring Systems sont certi�ées ISO 14001 (management de l’environnement).
L’Analyse du Cycle de Vie (ACV) de l’ensemble des produits Forbo Flooring Systems est disponible dans les FDES.
Celles-ci sont téléchargeables sur nos sites internet.

Version pose non collée "en plein" :
Novibat semi-libre

Apte dans les locaux U2s P2 / U3 P2,
v a l i d é  p a r  u n  a v i s  t e c h n i q u e
permettra le recouvrement rapide
et économique des anciens supports,
y compris amiantés*.

* Dans le respect de la réglementation en vigueur.

SOLUTION RENOVATION
ET RECOUVREMENT AMIANTE

FORBO SARLINO SAS
63, rue Gosset
BP 62717
51055 Reims Cedex - France

Contact France
Tél : 03 26 77 30 30
info-produits@forbo.com
echantillon@forbo.com
www.forbo-�ooring.fr

Contact Départements
et Régions d’Outre-Mer
île Maurice/Maghreb
Tél : + 33 3 26 77 35 00
info.�ooring.sc@forbo.com
www.forbo-�ooring.fr

CE
RT

IF
IE
D

Systèmes de management de la qualité,
de l’environnement et de la santé sécurité,
de la société Forbo Sarlino, certi�és ISO 9001,
ISO 14001 et ISO 45001 par LR.

Systèmes de management certi�é
responsabilité sociale.

N° 12/13-1647_V3
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LES SOLS TECHNIQUES & DESIGN
ADAPTÉS À CHAQUE ESPACE DE VIE

créons un environnement meilleur

SOL PVC COMPACT ACOUSTIQUE U3 P3 / U4 P3

25 ml x 2 m

25 ml x 2 m

30 ml x 2 mcolour / vision

colour / vision

La réponse aux nombreuses contraintes 
et exigences du secteur de la santé

Trouver le produit qui peut répondre aux exigences d’utilisation 
par le personnel soignant, de confort pour les occupants, de
sécurité pour tous et de pérennité à l’usage relève souvent du défi .
Seule l’approche globale de l’offre tech care permet d’apporter 
la solution grâce à des produits compacts acoustiques uniques 
sur le marché et une segmentation poussée par domaines 
d’utilisation.

L’o�re dédiée au milieu hospitalier 

Il est primordial que les bâtiments neufs ou rénovés conçus 
aujourd’hui puissent répondre aux exigences de demain.
L’harmonie coloristique de l’ensemble du projet ne peut être envisagée 
sans faire appel à des matériaux qui répondront aux contraintes du 
milieu de la santé.
Avec l’offre Chromatech, notre ambition est de vous offrir une 
gamme qui allie la palette de couleurs la plus large du marché et une 
technicité de produits adaptée aux besoins des utilisateurs : soignants, 
patients ou usagers.

L’o�re dédiée aux EHPAD et aux résidences seniors

Lorsque l’espace devient lieu de vie au quotidien, les ambiances 
colorées doivent pouvoir faire place à des tons chaleureux et 
rassurants.
La gamme Materiotech a été développée pour vous offrir une 
combinaison de textures et d’expression de matériaux pour créer des 
ambiances confortables et adaptées aux usagers seniors et à leurs 
familles.

Spéci�cations techniques
La collection Materiotech répond aux exigences de la norme NF EN 14041 (NF EN 651)

Prix indicatif du nuancier = 13 €
TTC -  Code

SA
P 157026 - Collection 04/2014 -Édition 04/2014

(1) Sur support incombustible A1� ou A2�. (2) Résistance aux agents tachants hospitaliers : Bétadine rouge/jaune/verte, Eosine, Dakin, Fluorescéine, Hibiscrub,
gel hydro-alcoolique. (3) BACTERI’PROTECT : traitement de surface à base d’ions argent spéci�que à l’hospitalier apportant des propriétés bactéricides au produit.
Aucune mesure de précaution n’incombe au produit en liaison à ces traitements. (4) Les articles (produits) ne contiennent pas de substances de la liste candidate en
vigueur publiée par l’ECHA (substances très préoccupantes) à déclarer dans le cadre du règlement REACH. (5) Certi�cat d’émissions envoyé sur demande au service
technique tel +33(0)3 26 77 30 55. (6) Satisfait à la réglementation M3. (7) U3 P3 E1 C* ou U3s P3 E1 C* sur plancher bois ou panneaux dérivés. (8) En complément,
selon NF EN 1307, Flotex est type 1 (catégorie de moquette) et LC1 (classe de confort). (9) Propriétés fongistatiques et bactériostatiques inhérentes à la structure du
produit et renforcée par incorporation dans la masse d’un traitement Sanitized®. (10) Marque déposée par Sanitized AG n°2893.04: Sanitized® PL 21-60 traitement
à base de Pyrithione zinc apportant des propriétés fongistatique et bactériostatique. Aucune mesure de précaution n’incombe au produit en liaison à ce traitement. 
(11) Pour les fabrications à partir du 1er septembre 2014. * TVOC : composés organiques volatils totaux : quantité émise dans l’air intérieur / ** TP : Très performant.

Forbo Sarlino SAS
63, rue Gosset - BP 62717
51055 Reims Cedex - France

0303776230.léT
7353776230xaF

moc.obrof@stiudorp-ofni:liam-E
echantillonnage.sarlino@forbo.com
www.forbo-�ooring.fr

créons un environnement meilleur

U3 / U4
Sarlon tech 15 dB Tech compact Flotex colour / colour s Flotex vision / vision s
U3 / U4 U3 / U4 U3 / U3s U3 / U3s

Conformité NF EN 14041 Oui Oui Oui Oui

R Réaction au feu NF EN 13501-1 B� - s1 (1) B� - s1 (1) B� - s1 (6) B� - s1 (6)

Rapport d’essai n°RA13-074 (CSTB) n°2013027 (CRET) n°E127915 (Warrington) n°RA08-0345 (CSTB)
Certi�cat de conformité - - n°1121-CPD-DA0001 (Warrington) n°0679-CPD-0367 (CSTB)

Z Résistance au glissement NF EN 13893 Classe DS (μ ≥ 0,30) Classe DS (μ ≥ 0,30) Classe DS (μ ≥ 0,30) Classe DS (μ ≥ 0,30)

L Accumulation charges électrostatiques NF EN 1815 E ≤ 2 kV , Antistatique E ≤ 2 kV , Antistatique E ≤ 2 kV , Antistatique E ≤ 2 kV , Antistatique

e
Conductivité thermique
Résistance thermique

NF EN 12524 (NF EN ISO 10456)(Sarlon tech)

NF EN 12667 ISO 8302 (Flotex)

0,25 W/(m.K), convient 0,25 W/(m.K), convient 

Certi�cation Oui - - -
- Oui Oui Oui

Classement UPEC NF 189 (Sarlon tech) / NF 262 (Flotex) U3 P3 E2/3 C2 / U4 P3 E2/3 C2 U3 P3 E2/3 C2 / U4 P3 E2/3 C2 U3 P3 E2 C* / U3s P3 E2 C* (7) U3 P3 E2 C* / U3s P3 E2 C* (7)

NF 189 (Sarlon tech) / NF 262 (Flotex) n°304-018.2 / n°304-017.2 n°304-045.1 / n°304-044.1 n°333T-001.1 / n°333T-002.2 n°308T-005.2 / n°308T-006.1

s E�cacité acoustique au bruit de choc NF EN ISO 717-2 w = 15 dB - - -

r Sonorité à la marche certi�ée NF S 31-074 Ln,e,w < 65 dB, Classe A - - -

1 Épaisseur totale NF EN 428 (ISO 24346) 2,55 mm / 2,6 mm 2,15 mm / 2,25 mm - -
NF ISO 1765 - - 4,3 mm 4,3 mm

= Épaisseur couche d’usure NF EN 429 (ISO 24340) 0,63 mm / 0,70 mm 0,81 mm / 0,90 mm - -
Composition �breuse du velours Directive 96/74/CE - - 100 % polyamide 6,6 100 % polyamide 6,6
Nature de la sous-couche - - PVC PVC

. Masse surfacique totale NF EN 430 (ISO 23997) - -
NF ISO 8543 - -

t Groupe d’abrasion NF EN 660-2 (ISO 24338) T T - -

Caractéristiques complémentaires
E�cacité acoustique au bruit de choc NF EN ISO 717-2 - Déclarée : ΔLw = 8 dB Déclarée : ΔLw = 21 dB Déclarée : ΔLw = 21 dB
Sonorité à la marche déclarée NF S 31-074 - Ln,e,w < 65 dB, Classe A Ln,e,w < 65 dB, Classe A Ln,e,w < 65 dB, Classe A

q Absorption acoustique NF EN ISO 354 / NF EN ISO 11654 αw = 0,05 - αw = 0,10 (H) αw = 0,10 (H)
Hauteur des �bres - - 2 mm 2 mm
Densité des �bres - -
Spéci�cations NF EN 651 (ISO 11638) NF EN 651 (ISO 10582) NF EN 1307 NF EN 1307

D Classe d’usage résidentiel NF EN 685 (ISO 10874) 23 / - 23 / - 23 (8) 23 (8)

H Classe d’usage commercial NF EN 685 (ISO 10874) 33 / 34 33 / 34 33 (8) 33 (8)

K Classe d’usage industriel léger NF EN 685 (ISO 10874) - / 42 - / 43 - - 
Conditionnement Lés Lés Lés Lés

9 Longueur des rouleaux NF EN 426 (ISO 24341) (S. tech) / CEN/TS 14159 (Flotex) 25 ml 25 ml 30 ml 30 ml

, Largeur des rouleaux NF EN 426 (ISO 24341) (S. tech) / CEN/TS 14159 (Flotex) 2 m 2 m 2 m 2 m
Mode de pose - - Lés non inversés Lés non inversés

3 Poinçonnement rémanent maximal NF EN 433 (ISO 24343-1) 0,06 mm 0,03  mm - -
Valeur moyenne mesurée 0,05 mm 0,02  mm - -
Exigence ≤ 0,20 mm ≤ 0,10 mm - -
Souplesse à la marche (enfoncement) NF EN 433 (ISO 24343-1) 0,55 mm 0,10 mm - -

g Résistance à la chaise à roulettes NF EN 425 (ISO 4918) (S. tech) / NF EN 985 (Flotex) Oui Oui Essai A : Oui Essai A : Oui

4 Résistance au pied de meuble NF EN 424 (ISO 16581) Conforme Conforme - -

2 Stabilité dimensionnelle à la chaleur NF EN 434 (ISO 23999) < 0,10 % < 0,10 % < 0,10 % < 0,10 %
Exigence ≤ 0,40 % ≤ 0,40 % ≤ 0,25 % ≤ 0,25 %

2 Stabilité dimensionnelle ISO 2551 ou NF EN 986 - - < 0,20 % < 0,20 %
Exigence - - ≤ 0,20 % ≤ 0,20 %

p Solidité des couleurs à la lumière NF EN ISO 105-B02 7 7 ≥ 5 ≥ 5
Exigence ≥ 6 ≥ 6 ≥ 5 ≥ 5

z Résistance aux taches NF EN 423 (ISO 26987) Excellente Excellente - -
Comportement électrostatique NF P62-001 Antistatique - Classe 1 Antistatique - Classe 1 - -
Résistance au glissement DIN 51130 R9 R9 R13 R13
Résistance au glissement NF EN 13845 (Annexe C) ESf ESf - -
Traitement de surface OVERCLEAN + (2) OVERCLEAN + (2) - -
Traitement bactériostatique BACTERI’PROTECT (3) BACTERI’PROTECT (3) SANITIZED (9) (10) SANITIZED (9) (10)

Émissions dans l’air : TVOC* à 28 jours (5) NF EN ISO 16000 (ISO 10580) < 75 μg/m3 - TP** - Niv.2 < 75 μg/m3 - TP** - Niv.2 < 100 μg/m3 - TP** - Niv.2 < 100 μg/m3 - TP** - Niv.2 
Exigence pour la classe A+ < 1000 μg/m3 < 1000 μg/m3 < 1000 μg/m3 < 1000 μg/m3

REACH (règlement européen) 1907/2006/CE Conforme (4) Conforme (4) Conforme (4) Conforme (4)

Matières premières Garanties sans phtalate (11) Garanties sans phtalate (11) - -
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Systèmes de management certifiés :
qualité, environnement, santé sécurité, responsabilité sociale.

UNE OFFRE ADAPTÉE
AUX CONTRAINTES DES ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ

.tnemennoçniopuaecnatsisérteeuqitsuocatrofnoctnanibmocCVPlosnU•
.sedruolsegrahcxuaecnatsiséretiafrapenuruoptcapmocCVPnoisrevenU•
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UN CHOIX DE MATÉRIAUX ET DE TEXTURES
POUR UN ENVIRONNEMENT APAISANT
• Des motifs rassurants qui rappellent l’ambiance de la maison

etnasiapateesueruelahcerèhpsomtaenuruopslerutantesertuensnotseD•
• La possibilité de marquer les espaces 

UNE GAMME QUI PREND SOIN
DE L’ENVIRONNEMENT
• Un traitement antibactérien à base de produits naturels
• Des plastifi ants sans phtalate, ou d’origine végétale sur commande

LES PERFORMANCES
PRODUITS EN 14041

T.H.R +

EN 14041

T.H.R +

EN 14041

T.H.R +

Pour Sarlon tech 15 dB

Pour Tech compact

Pour Flotex colour / vision

LES SOLS TECHNIQUES & DESIGN
ADAPTÉS À CHAQUE ESPACE DE VIE

+
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créons un environnement meilleur

Sol PVC acoustique Grandes largeurs U2s P2 / U2s P3 / U3 P2

25 ml env.  x 4, 3, 2 m

Sol PV
C acoustique

Grandes largeurs U2s P2 / U2s P3 / U3 P2

créons un environnement meilleur

Retrouvez-nous sur

• Disponible en grandes largeurs
4 et 2 mètres

• Confort acoustique jusqu'à 18 dB

• Sonorité à la marche classe A

• Facilité d'entretien grâce au
traitement de surface Overclean

• Solution accessibilité salle de bain
classement R10, selon DIN 51130

Conçue et fabriquée en Europe, la collection Novibat fait partie intégrante
de la philosophie de Forbo Flooring Systems : concevoir et proposer des produits

qui contribuent positivement à la santé et au confort de l’individu.

Choisir Novibat, c’est choisir une gamme de produits qui contribue à la qualité de l’air intérieur.
Fabriqué à partir d’une technologie sans phtalates, Novibat dispose également de la classe A+,

meilleure classe d’étiquetage sanitaire concernant les COV. Son traitement de surface Overclean
facilite l’entretien et participe à l’hygiène des locaux. En�n, les occupants apprécieront

le confort acoustique et la durabilité d’un revêtement de sol en pose collée ou non collée en plein.

Réaction au feu
Rapport d’essai
Résistance au glissement
Accumulation de charges électrostatiques
Conductivité thermique

NF EN 13501-1

NF EN 13893
NF EN 1815
NF EN 12524
(NF EN ISO 10456)

Conformité NF EN 14041

Classement UPEC
Certi�cat QB UPEC.A+
E�cacité acoustique au bruit de choc certi�ée
Sonorité à la marche certi�ée
Epaisseur totale
Epaisseur couche d’usure
Masse surfacique totale
Groupe d’abrasion

(1) Sur support incombustible A1� ou A2�.
(2) Revêtements de sol résilients : http://evaluation.cstb.fr
(3) Novibat 2s3 collé est certi�é QB UPEC.A+ / Novibat appliqué avec �xateur en plein (hors classement UPEC) béné�cie
d’une garantie fabricant à demander auprès de notre service technique : usage dans tous les locaux d’habitation à usage
privatif, y compris pièces humides (cuisines et buanderies).
(4) Novibat semi libre : adhésivage en périphérie et aux joints.
(5) Les articles (produits) ne contiennent pas de substances de la liste candidate en vigueur publiée par l’ECHA (substances
très préoccupantes) à déclarer dans le cadre du règlement REACH.
* TVOC : composés organiques volatils totaux : quantité émise dans l’air intérieur.  

QB 30
QB 30 (2)

NF EN ISO 717-2
NF S 31-074
NF EN 428 (ISO 24346)
NF EN 429 (ISO 24340)
NF EN 430 (ISO 23997)
NF EN 660-2 (ISO 24338)

NF EN 685 (ISO 10874)
NF EN 685 (ISO 10874)

NF EN 426 (ISO 24341)
NF EN 426 (ISO 24341)
NF EN 433 (ISO 24343-1)

NF EN 425 (ISO 4918)
NF EN 424 (ISO 16581)
NF EN 434 (ISO 23999)

NF EN ISO 105-B02

NF EN 423 (ISO 26987)
NF P 62-001

DIN 51130
NF EN ISO 16000
(ISO 10580)
1907/2006/CE

Spéci�cations
Classe d’usage résidentiel
Classe d’usage commercial
Conditionnement
Longueur des rouleaux
Largeur des rouleaux
Poinçonnement rémanent
Exigence
Résistance à la chaise à roulettes
Résistance au pied de meuble
Stabilité dimensionnelle à la chaleur
Exigence
Solidité des couleurs à la lumière
Exigence
Résistance aux taches
Comportement électrostatique
Traitement de surface
Résistance au glissement
Emissions dans l’air : TVOC* à 28 jours
Exigence pour la classe A+
REACH (règlement européen)

Spéci�cations techniques
La collection Novibat répond aux exigences de la norme NF EN 14041 (NF EN 651 et NF EN ISO 26986)

Avis Technique / DTA
Apte à l’emploi dans les locaux UPEC au plus classés
E�cacité acoustique au bruit de choc déclarée
Sonorité à la marche déclarée

CSTB

NF EN ISO 717-2
NF S 31-074

Certi�cation

B�-s1 (1)

2010-Efectis-R0545
Classe DS (μ ≥ 0,30)
E ≤ 2 kV, Antistatique
0,25 W/(m.K), convient
au plancher chau�ant

Oui

Novibat

U2s P2 E2/3 C2
n° 311-013.1
∆Lw = 20 dB
Ln,e,w < 65 dB, Classe A
3 mm
0,30 mm
1 750 g/m2

T

NF EN 653 (ISO 26986)
23
-
Lés
25 ml
2 / 4 m
< 0,20 mm
≤ 0,35 mm
-
Conforme
< 0,10 %
≤ 0,40 %
≥ 6
≥ 6
Bonne
Antistatique - Classe 1
OVERCLEAN
R10
< 100 μg/m3

< 1 000 μg/m3

Conforme (5)

Oui

U2s

-
-
-
-

2s2

B�-s1 (1)

2010-Efectis-R0545
Classe DS (μ ≥ 0,30)
E ≤ 2 kV, Antistatique
0,25 W/(m.K), convient
au plancher chau�ant

Oui

Novibat

U2s P3 E2/3 C2
n° 311-008.2
∆Lw = 18 dB
Ln,e,w < 65 dB, Classe A
3 mm
0,35 mm
2 350 g/m2

T

NF EN 651 (ISO 11638)
23
31
Lés
25 ml
2 / 3 / 4 m
< 0,15 mm
≤ 0,20 mm
Oui
Conforme
< 0,10 %
≤ 0,40 %
≥ 6
≥ 6
Bonne
Antistatique - Classe 1
OVERCLEAN
R10
< 100 μg/m3

< 1 000 μg/m3

Conforme (5)

Oui

U2s

-
-
-
-

2s3 - Collé (3)

C�-s1
RA 10-0205 (CSTB)
Classe DS (μ ≥ 0,30)
E ≤ 2 kV, Antistatique
0,25 W/(m.K), convient
au plancher chau�ant

Oui

Novibat semi-libre

-
-
-
-
3 mm
0,35 mm
2 350 g/m2

T

NF EN 651 (ISO 11638)
23
31
Lés
25 ml
2 / 3 / 4 m
< 0,15 mm
≤ 0,20 mm
-
Conforme
< 0,10 %
≤ 0,40 %
≥ 6
≥ 6
Bonne
Antistatique - Classe 1
OVERCLEAN
R10
< 100 μg/m3

< 1 000 μg/m3

Conforme (5)

Non

U2s / U3

n°12/13-1647_V2
U2s P2 E1/2 C2 - U3 P2 E1/2 C2
∆Lw = 18 dB
Ln,e,w < 65 dB, Classe A

Semi-libre (4)

Toutes les entités de vente Forbo Flooring Systems sont certi�ées ISO 9001 (management de la qualité).
Toutes les usines Forbo Flooring Systems sont certi�ées ISO 14001 (management de l’environnement).
L’Analyse du Cycle de Vie (ACV) de l’ensemble des produits Forbo Flooring Systems est disponible dans les FDES.
Celles-ci sont téléchargeables sur nos sites internet.

Version pose non collée "en plein" :
Novibat semi-libre

Apte dans les locaux U3 P2,
v a l i d é  p a r  u n  a v i s  t e c h n i q u e
permettra le recouvrement rapide
et économique des anciens supports,
y compris amiantés*.

* Dans le respect de la réglementation en vigueur.

SOLUTION RENOVATION
ET RECOUVREMENT AMIANTE

FORBO SARLINO SAS
63, rue Gosset
BP 62717
51055 Reims Cedex - France

Contact France
Tél : 03 26 77 30 30
info-produits@forbo.com
echantillon@forbo.com
www.forbo-�ooring.fr

Contact Départements
et Régions d’Outre-Mer
île Maurice/Maghreb
Tél : + 33 3 26 77 35 00
info.�ooring.sc@forbo.com
www.forbo-�ooring.fr

CE
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D

Systèmes de management de la qualité,
de l’environnement et de la santé sécurité,
de la société Forbo Sarlino, certi�és ISO 9001,
ISO 14001 et ISO 45001 par LR.

Systèmes de management certi�é
responsabilité sociale.
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LES SOLS TECHNIQUES & DESIGN
ADAPTÉS À CHAQUE ESPACE DE VIE

créons un environnement meilleur

SOL PVC COMPACT ACOUSTIQUE U3 P3 / U4 P3

25 ml x 2 m

25 ml x 2 m

30 ml x 2 mcolour / vision

colour / vision

La réponse aux nombreuses contraintes 
et exigences du secteur de la santé

Trouver le produit qui peut répondre aux exigences d’utilisation 
par le personnel soignant, de confort pour les occupants, de
sécurité pour tous et de pérennité à l’usage relève souvent du défi .
Seule l’approche globale de l’offre tech care permet d’apporter 
la solution grâce à des produits compacts acoustiques uniques 
sur le marché et une segmentation poussée par domaines 
d’utilisation.

L’o�re dédiée au milieu hospitalier 

Il est primordial que les bâtiments neufs ou rénovés conçus 
aujourd’hui puissent répondre aux exigences de demain.
L’harmonie coloristique de l’ensemble du projet ne peut être envisagée 
sans faire appel à des matériaux qui répondront aux contraintes du 
milieu de la santé.
Avec l’offre Chromatech, notre ambition est de vous offrir une 
gamme qui allie la palette de couleurs la plus large du marché et une 
technicité de produits adaptée aux besoins des utilisateurs : soignants, 
patients ou usagers.

L’o�re dédiée aux EHPAD et aux résidences seniors

Lorsque l’espace devient lieu de vie au quotidien, les ambiances 
colorées doivent pouvoir faire place à des tons chaleureux et 
rassurants.
La gamme Materiotech a été développée pour vous offrir une 
combinaison de textures et d’expression de matériaux pour créer des 
ambiances confortables et adaptées aux usagers seniors et à leurs 
familles.

Spéci�cations techniques
La collection Materiotech répond aux exigences de la norme NF EN 14041 (NF EN 651)

Prix indicatif du nuancier = 13 €
TTC -  Code

SA
P 157026 - Collection 04/2014 -Édition 04/2014

(1) Sur support incombustible A1� ou A2�. (2) Résistance aux agents tachants hospitaliers : Bétadine rouge/jaune/verte, Eosine, Dakin, Fluorescéine, Hibiscrub,
gel hydro-alcoolique. (3) BACTERI’PROTECT : traitement de surface à base d’ions argent spéci�que à l’hospitalier apportant des propriétés bactéricides au produit.
Aucune mesure de précaution n’incombe au produit en liaison à ces traitements. (4) Les articles (produits) ne contiennent pas de substances de la liste candidate en
vigueur publiée par l’ECHA (substances très préoccupantes) à déclarer dans le cadre du règlement REACH. (5) Certi�cat d’émissions envoyé sur demande au service
technique tel +33(0)3 26 77 30 55. (6) Satisfait à la réglementation M3. (7) U3 P3 E1 C* ou U3s P3 E1 C* sur plancher bois ou panneaux dérivés. (8) En complément,
selon NF EN 1307, Flotex est type 1 (catégorie de moquette) et LC1 (classe de confort). (9) Propriétés fongistatiques et bactériostatiques inhérentes à la structure du
produit et renforcée par incorporation dans la masse d’un traitement Sanitized®. (10) Marque déposée par Sanitized AG n°2893.04: Sanitized® PL 21-60 traitement
à base de Pyrithione zinc apportant des propriétés fongistatique et bactériostatique. Aucune mesure de précaution n’incombe au produit en liaison à ce traitement. 
(11) Pour les fabrications à partir du 1er septembre 2014. * TVOC : composés organiques volatils totaux : quantité émise dans l’air intérieur / ** TP : Très performant.

Forbo Sarlino SAS
63, rue Gosset - BP 62717
51055 Reims Cedex - France

0303776230.léT
7353776230xaF

moc.obrof@stiudorp-ofni:liam-E
echantillonnage.sarlino@forbo.com
www.forbo-�ooring.fr

créons un environnement meilleur

U3 / U4
Sarlon tech 15 dB Tech compact Flotex colour / colour s Flotex vision / vision s
U3 / U4 U3 / U4 U3 / U3s U3 / U3s

Conformité NF EN 14041 Oui Oui Oui Oui

R Réaction au feu NF EN 13501-1 B� - s1 (1) B� - s1 (1) B� - s1 (6) B� - s1 (6)

Rapport d’essai n°RA13-074 (CSTB) n°2013027 (CRET) n°E127915 (Warrington) n°RA08-0345 (CSTB)
Certi�cat de conformité - - n°1121-CPD-DA0001 (Warrington) n°0679-CPD-0367 (CSTB)

Z Résistance au glissement NF EN 13893 Classe DS (μ ≥ 0,30) Classe DS (μ ≥ 0,30) Classe DS (μ ≥ 0,30) Classe DS (μ ≥ 0,30)

L Accumulation charges électrostatiques NF EN 1815 E ≤ 2 kV , Antistatique E ≤ 2 kV , Antistatique E ≤ 2 kV , Antistatique E ≤ 2 kV , Antistatique

e
Conductivité thermique
Résistance thermique

NF EN 12524 (NF EN ISO 10456)(Sarlon tech)

NF EN 12667 ISO 8302 (Flotex)

0,25 W/(m.K), convient 0,25 W/(m.K), convient 

Certi�cation Oui - - -
- Oui Oui Oui

Classement UPEC NF 189 (Sarlon tech) / NF 262 (Flotex) U3 P3 E2/3 C2 / U4 P3 E2/3 C2 U3 P3 E2/3 C2 / U4 P3 E2/3 C2 U3 P3 E2 C* / U3s P3 E2 C* (7) U3 P3 E2 C* / U3s P3 E2 C* (7)

NF 189 (Sarlon tech) / NF 262 (Flotex) n°304-018.2 / n°304-017.2 n°304-045.1 / n°304-044.1 n°333T-001.1 / n°333T-002.2 n°308T-005.2 / n°308T-006.1

s E�cacité acoustique au bruit de choc NF EN ISO 717-2 w = 15 dB - - -

r Sonorité à la marche certi�ée NF S 31-074 Ln,e,w < 65 dB, Classe A - - -

1 Épaisseur totale NF EN 428 (ISO 24346) 2,55 mm / 2,6 mm 2,15 mm / 2,25 mm - -
NF ISO 1765 - - 4,3 mm 4,3 mm

= Épaisseur couche d’usure NF EN 429 (ISO 24340) 0,63 mm / 0,70 mm 0,81 mm / 0,90 mm - -
Composition �breuse du velours Directive 96/74/CE - - 100 % polyamide 6,6 100 % polyamide 6,6
Nature de la sous-couche - - PVC PVC

. Masse surfacique totale NF EN 430 (ISO 23997) - -
NF ISO 8543 - -

t Groupe d’abrasion NF EN 660-2 (ISO 24338) T T - -

Caractéristiques complémentaires
E�cacité acoustique au bruit de choc NF EN ISO 717-2 - Déclarée : ΔLw = 8 dB Déclarée : ΔLw = 21 dB Déclarée : ΔLw = 21 dB
Sonorité à la marche déclarée NF S 31-074 - Ln,e,w < 65 dB, Classe A Ln,e,w < 65 dB, Classe A Ln,e,w < 65 dB, Classe A

q Absorption acoustique NF EN ISO 354 / NF EN ISO 11654 αw = 0,05 - αw = 0,10 (H) αw = 0,10 (H)
Hauteur des �bres - - 2 mm 2 mm
Densité des �bres - -
Spéci�cations NF EN 651 (ISO 11638) NF EN 651 (ISO 10582) NF EN 1307 NF EN 1307

D Classe d’usage résidentiel NF EN 685 (ISO 10874) 23 / - 23 / - 23 (8) 23 (8)

H Classe d’usage commercial NF EN 685 (ISO 10874) 33 / 34 33 / 34 33 (8) 33 (8)

K Classe d’usage industriel léger NF EN 685 (ISO 10874) - / 42 - / 43 - - 
Conditionnement Lés Lés Lés Lés

9 Longueur des rouleaux NF EN 426 (ISO 24341) (S. tech) / CEN/TS 14159 (Flotex) 25 ml 25 ml 30 ml 30 ml

, Largeur des rouleaux NF EN 426 (ISO 24341) (S. tech) / CEN/TS 14159 (Flotex) 2 m 2 m 2 m 2 m
Mode de pose - - Lés non inversés Lés non inversés

3 Poinçonnement rémanent maximal NF EN 433 (ISO 24343-1) 0,06 mm 0,03  mm - -
Valeur moyenne mesurée 0,05 mm 0,02  mm - -
Exigence ≤ 0,20 mm ≤ 0,10 mm - -
Souplesse à la marche (enfoncement) NF EN 433 (ISO 24343-1) 0,55 mm 0,10 mm - -

g Résistance à la chaise à roulettes NF EN 425 (ISO 4918) (S. tech) / NF EN 985 (Flotex) Oui Oui Essai A : Oui Essai A : Oui

4 Résistance au pied de meuble NF EN 424 (ISO 16581) Conforme Conforme - -

2 Stabilité dimensionnelle à la chaleur NF EN 434 (ISO 23999) < 0,10 % < 0,10 % < 0,10 % < 0,10 %
Exigence ≤ 0,40 % ≤ 0,40 % ≤ 0,25 % ≤ 0,25 %

2 Stabilité dimensionnelle ISO 2551 ou NF EN 986 - - < 0,20 % < 0,20 %
Exigence - - ≤ 0,20 % ≤ 0,20 %

p Solidité des couleurs à la lumière NF EN ISO 105-B02 7 7 ≥ 5 ≥ 5
Exigence ≥ 6 ≥ 6 ≥ 5 ≥ 5

z Résistance aux taches NF EN 423 (ISO 26987) Excellente Excellente - -
Comportement électrostatique NF P62-001 Antistatique - Classe 1 Antistatique - Classe 1 - -
Résistance au glissement DIN 51130 R9 R9 R13 R13
Résistance au glissement NF EN 13845 (Annexe C) ESf ESf - -
Traitement de surface OVERCLEAN + (2) OVERCLEAN + (2) - -
Traitement bactériostatique BACTERI’PROTECT (3) BACTERI’PROTECT (3) SANITIZED (9) (10) SANITIZED (9) (10)

Émissions dans l’air : TVOC* à 28 jours (5) NF EN ISO 16000 (ISO 10580) < 75 μg/m3 - TP** - Niv.2 < 75 μg/m3 - TP** - Niv.2 < 100 μg/m3 - TP** - Niv.2 < 100 μg/m3 - TP** - Niv.2 
Exigence pour la classe A+ < 1000 μg/m3 < 1000 μg/m3 < 1000 μg/m3 < 1000 μg/m3

REACH (règlement européen) 1907/2006/CE Conforme (4) Conforme (4) Conforme (4) Conforme (4)

Matières premières Garanties sans phtalate (11) Garanties sans phtalate (11) - -
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Systèmes de management certifiés :
qualité, environnement, santé sécurité, responsabilité sociale.

UNE OFFRE ADAPTÉE
AUX CONTRAINTES DES ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ

.tnemennoçniopuaecnatsisérteeuqitsuocatrofnoctnanibmocCVPlosnU•
.sedruolsegrahcxuaecnatsiséretiafrapenuruoptcapmocCVPnoisrevenU•

.egahcatédedétilicafteelitxetudruelahctnaillaéuqoflCVPlosnU•

UN CHOIX DE MATÉRIAUX ET DE TEXTURES
POUR UN ENVIRONNEMENT APAISANT
• Des motifs rassurants qui rappellent l’ambiance de la maison

etnasiapateesueruelahcerèhpsomtaenuruopslerutantesertuensnotseD•
• La possibilité de marquer les espaces 

UNE GAMME QUI PREND SOIN
DE L’ENVIRONNEMENT
• Un traitement antibactérien à base de produits naturels
• Des plastifi ants sans phtalate, ou d’origine végétale sur commande

LES PERFORMANCES
PRODUITS EN 14041

T.H.R +

EN 14041

T.H.R +

EN 14041

T.H.R +

Pour Sarlon tech 15 dB

Pour Tech compact

Pour Flotex colour / vision

LES SOLS TECHNIQUES & DESIGN
ADAPTÉS À CHAQUE ESPACE DE VIE

+

U3 P3
U4 P3

∆Lw = 15 dB Traitement
antibactérien

Résistance 
aux taches

Évite la
métallisation

Résistance 
aux taches

Évite la
métallisation

U3 P3
U4 P3

Résistance 
à la chaise 
à roulettes

Semelle 
à Très Haute 

Résilience

T.H.R+

U3 P3
U3s P3

∆Lw = 21 dB Lavable
à l’eau

Traitement
antibactérien

SO
LS

PVC
CO

M
PA

CT A
CO

U
STIQ

U
E U

3 P3 / U
4 P3

créons un environnement meilleur

Sol PVC acoustique Grandes largeurs U2s P2 / U2s P3 / U3 P2

25 ml env.  x 4, 3, 2 m

Sol PV
C acoustique

Grandes largeurs U2s P2 / U2s P3 / U3 P2

créons un environnement meilleur

Retrouvez-nous sur

• Disponible en grandes largeurs
4, 3 et 2 mètres

• Confort acoustique jusqu'à 20 dB

• Sonorité à la marche classe A

• Facilité d'entretien grâce au
traitement de surface Overclean

• Solution accessibilité salle de bain
classement R10, selon DIN 51130

Conçue et fabriquée en Europe, la collection Novibat fait partie intégrante
de la philosophie de Forbo Flooring Systems : concevoir et proposer des produits

qui contribuent positivement à la santé et au confort de l’individu.

Choisir Novibat, c’est choisir une gamme de produits qui contribue à la qualité de l’air intérieur.
Fabriqué à partir d’une technologie sans phtalates, Novibat dispose également de la classe A+,

meilleure classe d’étiquetage sanitaire concernant les COV. Son traitement de surface Overclean
facilite l’entretien et participe à l’hygiène des locaux. En�n, les occupants apprécieront

le confort acoustique et la durabilité d’un revêtement de sol en pose collée ou non collée en plein.

Réaction au feu
Rapport d’essai
Résistance au glissement
Accumulation de charges électrostatiques
Conductivité thermique

NF EN 13501-1

NF EN 13893
NF EN 1815
NF EN 12524
(NF EN ISO 10456)

Conformité NF EN 14041

Classement UPEC
Certi�cat QB UPEC.A+
E�cacité acoustique au bruit de choc certi�ée
Sonorité à la marche certi�ée
Epaisseur totale
Epaisseur couche d’usure
Masse surfacique totale
Groupe d’abrasion

(1) Sur support incombustible A1� ou A2�.
(2) Revêtements de sol résilients : http://evaluation.cstb.fr
(3) Novibat 2s3 collé est certi�é QB UPEC.A+ / Novibat appliqué avec �xateur en plein (hors classement UPEC) béné�cie
d’une garantie fabricant à demander auprès de notre service technique : usage dans tous les locaux d’habitation à usage
privatif, y compris pièces humides (cuisines et buanderies).
(4) Novibat semi libre : adhésivage en périphérie et aux joints.
(5) Les articles (produits) ne contiennent pas de substances de la liste candidate en vigueur publiée par l’ECHA (substances
très préoccupantes) à déclarer dans le cadre du règlement REACH.
* TVOC : composés organiques volatils totaux : quantité émise dans l’air intérieur.  

QB 30
QB 30 (2)

NF EN ISO 717-2
NF S 31-074
NF EN 428 (ISO 24346)
NF EN 429 (ISO 24340)
NF EN 430 (ISO 23997)
NF EN 660-2 (ISO 24338)

NF EN 685 (ISO 10874)
NF EN 685 (ISO 10874)

NF EN 426 (ISO 24341)
NF EN 426 (ISO 24341)
NF EN 433 (ISO 24343-1)

NF EN 425 (ISO 4918)
NF EN 424 (ISO 16581)
NF EN 434 (ISO 23999)

NF EN ISO 105-B02

NF EN 423 (ISO 26987)
NF P 62-001

DIN 51130
NF EN ISO 16000
(ISO 10580)
1907/2006/CE

Spéci�cations
Classe d’usage résidentiel
Classe d’usage commercial
Conditionnement
Longueur des rouleaux
Largeur des rouleaux
Poinçonnement rémanent
Exigence
Résistance à la chaise à roulettes
Résistance au pied de meuble
Stabilité dimensionnelle à la chaleur
Exigence
Solidité des couleurs à la lumière
Exigence
Résistance aux taches
Comportement électrostatique
Traitement de surface
Résistance au glissement
Emissions dans l’air : TVOC* à 28 jours
Exigence pour la classe A+
REACH (règlement européen)

Spéci�cations techniques
La collection Novibat répond aux exigences de la norme NF EN 14041 (NF EN 651 et NF EN ISO 26986)

Avis Technique / DTA
Apte à l’emploi dans les locaux UPEC au plus classés
E�cacité acoustique au bruit de choc déclarée
Sonorité à la marche déclarée

CSTB

NF EN ISO 717-2
NF S 31-074

Certi�cation

B�-s1 (1)

2010-Efectis-R0545
Classe DS (μ ≥ 0,30)
E ≤ 2 kV, Antistatique
0,25 W/(m.K), convient
au plancher chau�ant

Oui

Novibat

U2s P2 E2/3 C2
n° 311-013.1
∆Lw = 20 dB
Ln,e,w < 65 dB, Classe A
3 mm
0,30 mm
1 750 g/m2

T

NF EN 653 (ISO 26986)
23
-
Lés
25 ml
2 / 4 m
< 0,20 mm
≤ 0,35 mm
-
Conforme
< 0,10 %
≤ 0,40 %
≥ 6
≥ 6
Bonne
Antistatique - Classe 1
OVERCLEAN
R10
< 100 μg/m3

< 1 000 μg/m3

Conforme (5)

Oui

U2s

-
-
-
-

2s2

B�-s1 (1)

2010-Efectis-R0545
Classe DS (μ ≥ 0,30)
E ≤ 2 kV, Antistatique
0,25 W/(m.K), convient
au plancher chau�ant

Oui

Novibat

U2s P3 E2/3 C2
n° 311-008.2
∆Lw = 18 dB
Ln,e,w < 65 dB, Classe A
3 mm
0,35 mm
2 350 g/m2

T

NF EN 651 (ISO 11638)
23
31
Lés
25 ml
2 / 3 / 4 m
< 0,15 mm
≤ 0,20 mm
Oui
Conforme
< 0,10 %
≤ 0,40 %
≥ 6
≥ 6
Bonne
Antistatique - Classe 1
OVERCLEAN
R10
< 100 μg/m3

< 1 000 μg/m3

Conforme (5)

Oui

U2s

-
-
-
-

2s3 - Collé (3)

C�-s1
RA 10-0205 (CSTB)
Classe DS (μ ≥ 0,30)
E ≤ 2 kV, Antistatique
0,25 W/(m.K), convient
au plancher chau�ant

Oui

Novibat semi-libre

-
-
-
-
3 mm
0,35 mm
2 350 g/m2

T

NF EN 651 (ISO 11638)
23
31
Lés
25 ml
2 / 3 / 4 m
< 0,15 mm
≤ 0,20 mm
-
Conforme
< 0,10 %
≤ 0,40 %
≥ 6
≥ 6
Bonne
Antistatique - Classe 1
OVERCLEAN
R10
< 100 μg/m3

< 1 000 μg/m3

Conforme (5)

Non

U2s / U3

n°12/13-1647_V2
U2s P2 E1/2 C2 - U3 P2 E1/2 C2
∆Lw = 18 dB
Ln,e,w < 65 dB, Classe A

Semi-libre (4)

Toutes les entités de vente Forbo Flooring Systems sont certi�ées ISO 9001 (management de la qualité).
Toutes les usines Forbo Flooring Systems sont certi�ées ISO 14001 (management de l’environnement).
L’Analyse du Cycle de Vie (ACV) de l’ensemble des produits Forbo Flooring Systems est disponible dans les FDES.
Celles-ci sont téléchargeables sur nos sites internet.

Version pose non collée "en plein" :
Novibat semi-libre

Apte dans les locaux U2s P2 / U3 P2,
v a l i d é  p a r  u n  a v i s  t e c h n i q u e
permettra le recouvrement rapide
et économique des anciens supports,
y compris amiantés*.

* Dans le respect de la réglementation en vigueur.

SOLUTION RENOVATION
ET RECOUVREMENT AMIANTE

FORBO SARLINO SAS
63, rue Gosset
BP 62717
51055 Reims Cedex - France

Contact France
Tél : 03 26 77 30 30
info-produits@forbo.com
echantillon@forbo.com
www.forbo-�ooring.fr

Contact Départements
et Régions d’Outre-Mer
île Maurice/Maghreb
Tél : + 33 3 26 77 35 00
info.�ooring.sc@forbo.com
www.forbo-�ooring.fr

CE
RT

IF
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Systèmes de management de la qualité,
de l’environnement et de la santé sécurité,
de la société Forbo Sarlino, certi�és ISO 9001,
ISO 14001 et ISO 45001 par LR.

Systèmes de management certi�é
responsabilité sociale.
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LES SOLS TECHNIQUES & DESIGN
ADAPTÉS À CHAQUE ESPACE DE VIE

créons un environnement meilleur

SOL PVC COMPACT ACOUSTIQUE U3 P3 / U4 P3

25 ml x 2 m

25 ml x 2 m

30 ml x 2 mcolour / vision

colour / vision

La réponse aux nombreuses contraintes 
et exigences du secteur de la santé

Trouver le produit qui peut répondre aux exigences d’utilisation 
par le personnel soignant, de confort pour les occupants, de
sécurité pour tous et de pérennité à l’usage relève souvent du défi .
Seule l’approche globale de l’offre tech care permet d’apporter 
la solution grâce à des produits compacts acoustiques uniques 
sur le marché et une segmentation poussée par domaines 
d’utilisation.

L’o�re dédiée au milieu hospitalier 

Il est primordial que les bâtiments neufs ou rénovés conçus 
aujourd’hui puissent répondre aux exigences de demain.
L’harmonie coloristique de l’ensemble du projet ne peut être envisagée 
sans faire appel à des matériaux qui répondront aux contraintes du 
milieu de la santé.
Avec l’offre Chromatech, notre ambition est de vous offrir une 
gamme qui allie la palette de couleurs la plus large du marché et une 
technicité de produits adaptée aux besoins des utilisateurs : soignants, 
patients ou usagers.

L’o�re dédiée aux EHPAD et aux résidences seniors

Lorsque l’espace devient lieu de vie au quotidien, les ambiances 
colorées doivent pouvoir faire place à des tons chaleureux et 
rassurants.
La gamme Materiotech a été développée pour vous offrir une 
combinaison de textures et d’expression de matériaux pour créer des 
ambiances confortables et adaptées aux usagers seniors et à leurs 
familles.

Spéci�cations techniques
La collection Materiotech répond aux exigences de la norme NF EN 14041 (NF EN 651)

Prix indicatif du nuancier = 13 €
TTC -  Code

SA
P 157026 - Collection 04/2014 -Édition 04/2014

(1) Sur support incombustible A1� ou A2�. (2) Résistance aux agents tachants hospitaliers : Bétadine rouge/jaune/verte, Eosine, Dakin, Fluorescéine, Hibiscrub,
gel hydro-alcoolique. (3) BACTERI’PROTECT : traitement de surface à base d’ions argent spéci�que à l’hospitalier apportant des propriétés bactéricides au produit.
Aucune mesure de précaution n’incombe au produit en liaison à ces traitements. (4) Les articles (produits) ne contiennent pas de substances de la liste candidate en
vigueur publiée par l’ECHA (substances très préoccupantes) à déclarer dans le cadre du règlement REACH. (5) Certi�cat d’émissions envoyé sur demande au service
technique tel +33(0)3 26 77 30 55. (6) Satisfait à la réglementation M3. (7) U3 P3 E1 C* ou U3s P3 E1 C* sur plancher bois ou panneaux dérivés. (8) En complément,
selon NF EN 1307, Flotex est type 1 (catégorie de moquette) et LC1 (classe de confort). (9) Propriétés fongistatiques et bactériostatiques inhérentes à la structure du
produit et renforcée par incorporation dans la masse d’un traitement Sanitized®. (10) Marque déposée par Sanitized AG n°2893.04: Sanitized® PL 21-60 traitement
à base de Pyrithione zinc apportant des propriétés fongistatique et bactériostatique. Aucune mesure de précaution n’incombe au produit en liaison à ce traitement. 
(11) Pour les fabrications à partir du 1er septembre 2014. * TVOC : composés organiques volatils totaux : quantité émise dans l’air intérieur / ** TP : Très performant.

Forbo Sarlino SAS
63, rue Gosset - BP 62717
51055 Reims Cedex - France

0303776230.léT
7353776230xaF

moc.obrof@stiudorp-ofni:liam-E
echantillonnage.sarlino@forbo.com
www.forbo-�ooring.fr

créons un environnement meilleur

U3 / U4
Sarlon tech 15 dB Tech compact Flotex colour / colour s Flotex vision / vision s
U3 / U4 U3 / U4 U3 / U3s U3 / U3s

Conformité NF EN 14041 Oui Oui Oui Oui

R Réaction au feu NF EN 13501-1 B� - s1 (1) B� - s1 (1) B� - s1 (6) B� - s1 (6)

Rapport d’essai n°RA13-074 (CSTB) n°2013027 (CRET) n°E127915 (Warrington) n°RA08-0345 (CSTB)
Certi�cat de conformité - - n°1121-CPD-DA0001 (Warrington) n°0679-CPD-0367 (CSTB)

Z Résistance au glissement NF EN 13893 Classe DS (μ ≥ 0,30) Classe DS (μ ≥ 0,30) Classe DS (μ ≥ 0,30) Classe DS (μ ≥ 0,30)

L Accumulation charges électrostatiques NF EN 1815 E ≤ 2 kV , Antistatique E ≤ 2 kV , Antistatique E ≤ 2 kV , Antistatique E ≤ 2 kV , Antistatique

e
Conductivité thermique
Résistance thermique

NF EN 12524 (NF EN ISO 10456)(Sarlon tech)

NF EN 12667 ISO 8302 (Flotex)

0,25 W/(m.K), convient 0,25 W/(m.K), convient 

Certi�cation Oui - - -
- Oui Oui Oui

Classement UPEC NF 189 (Sarlon tech) / NF 262 (Flotex) U3 P3 E2/3 C2 / U4 P3 E2/3 C2 U3 P3 E2/3 C2 / U4 P3 E2/3 C2 U3 P3 E2 C* / U3s P3 E2 C* (7) U3 P3 E2 C* / U3s P3 E2 C* (7)

NF 189 (Sarlon tech) / NF 262 (Flotex) n°304-018.2 / n°304-017.2 n°304-045.1 / n°304-044.1 n°333T-001.1 / n°333T-002.2 n°308T-005.2 / n°308T-006.1

s E�cacité acoustique au bruit de choc NF EN ISO 717-2 w = 15 dB - - -

r Sonorité à la marche certi�ée NF S 31-074 Ln,e,w < 65 dB, Classe A - - -

1 Épaisseur totale NF EN 428 (ISO 24346) 2,55 mm / 2,6 mm 2,15 mm / 2,25 mm - -
NF ISO 1765 - - 4,3 mm 4,3 mm

= Épaisseur couche d’usure NF EN 429 (ISO 24340) 0,63 mm / 0,70 mm 0,81 mm / 0,90 mm - -
Composition �breuse du velours Directive 96/74/CE - - 100 % polyamide 6,6 100 % polyamide 6,6
Nature de la sous-couche - - PVC PVC

. Masse surfacique totale NF EN 430 (ISO 23997) - -
NF ISO 8543 - -

t Groupe d’abrasion NF EN 660-2 (ISO 24338) T T - -

Caractéristiques complémentaires
E�cacité acoustique au bruit de choc NF EN ISO 717-2 - Déclarée : ΔLw = 8 dB Déclarée : ΔLw = 21 dB Déclarée : ΔLw = 21 dB
Sonorité à la marche déclarée NF S 31-074 - Ln,e,w < 65 dB, Classe A Ln,e,w < 65 dB, Classe A Ln,e,w < 65 dB, Classe A

q Absorption acoustique NF EN ISO 354 / NF EN ISO 11654 αw = 0,05 - αw = 0,10 (H) αw = 0,10 (H)
Hauteur des �bres - - 2 mm 2 mm
Densité des �bres - -
Spéci�cations NF EN 651 (ISO 11638) NF EN 651 (ISO 10582) NF EN 1307 NF EN 1307

D Classe d’usage résidentiel NF EN 685 (ISO 10874) 23 / - 23 / - 23 (8) 23 (8)

H Classe d’usage commercial NF EN 685 (ISO 10874) 33 / 34 33 / 34 33 (8) 33 (8)

K Classe d’usage industriel léger NF EN 685 (ISO 10874) - / 42 - / 43 - - 
Conditionnement Lés Lés Lés Lés

9 Longueur des rouleaux NF EN 426 (ISO 24341) (S. tech) / CEN/TS 14159 (Flotex) 25 ml 25 ml 30 ml 30 ml

, Largeur des rouleaux NF EN 426 (ISO 24341) (S. tech) / CEN/TS 14159 (Flotex) 2 m 2 m 2 m 2 m
Mode de pose - - Lés non inversés Lés non inversés

3 Poinçonnement rémanent maximal NF EN 433 (ISO 24343-1) 0,06 mm 0,03  mm - -
Valeur moyenne mesurée 0,05 mm 0,02  mm - -
Exigence ≤ 0,20 mm ≤ 0,10 mm - -
Souplesse à la marche (enfoncement) NF EN 433 (ISO 24343-1) 0,55 mm 0,10 mm - -

g Résistance à la chaise à roulettes NF EN 425 (ISO 4918) (S. tech) / NF EN 985 (Flotex) Oui Oui Essai A : Oui Essai A : Oui

4 Résistance au pied de meuble NF EN 424 (ISO 16581) Conforme Conforme - -

2 Stabilité dimensionnelle à la chaleur NF EN 434 (ISO 23999) < 0,10 % < 0,10 % < 0,10 % < 0,10 %
Exigence ≤ 0,40 % ≤ 0,40 % ≤ 0,25 % ≤ 0,25 %

2 Stabilité dimensionnelle ISO 2551 ou NF EN 986 - - < 0,20 % < 0,20 %
Exigence - - ≤ 0,20 % ≤ 0,20 %

p Solidité des couleurs à la lumière NF EN ISO 105-B02 7 7 ≥ 5 ≥ 5
Exigence ≥ 6 ≥ 6 ≥ 5 ≥ 5

z Résistance aux taches NF EN 423 (ISO 26987) Excellente Excellente - -
Comportement électrostatique NF P62-001 Antistatique - Classe 1 Antistatique - Classe 1 - -
Résistance au glissement DIN 51130 R9 R9 R13 R13
Résistance au glissement NF EN 13845 (Annexe C) ESf ESf - -
Traitement de surface OVERCLEAN + (2) OVERCLEAN + (2) - -
Traitement bactériostatique BACTERI’PROTECT (3) BACTERI’PROTECT (3) SANITIZED (9) (10) SANITIZED (9) (10)

Émissions dans l’air : TVOC* à 28 jours (5) NF EN ISO 16000 (ISO 10580) < 75 μg/m3 - TP** - Niv.2 < 75 μg/m3 - TP** - Niv.2 < 100 μg/m3 - TP** - Niv.2 < 100 μg/m3 - TP** - Niv.2 
Exigence pour la classe A+ < 1000 μg/m3 < 1000 μg/m3 < 1000 μg/m3 < 1000 μg/m3

REACH (règlement européen) 1907/2006/CE Conforme (4) Conforme (4) Conforme (4) Conforme (4)

Matières premières Garanties sans phtalate (11) Garanties sans phtalate (11) - -
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Systèmes de management certifiés :
qualité, environnement, santé sécurité, responsabilité sociale.

UNE OFFRE ADAPTÉE
AUX CONTRAINTES DES ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ
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.sedruolsegrahcxuaecnatsiséretiafrapenuruoptcapmocCVPnoisrevenU•

.egahcatédedétilicafteelitxetudruelahctnaillaéuqoflCVPlosnU•

UN CHOIX DE MATÉRIAUX ET DE TEXTURES
POUR UN ENVIRONNEMENT APAISANT
• Des motifs rassurants qui rappellent l’ambiance de la maison

etnasiapateesueruelahcerèhpsomtaenuruopslerutantesertuensnotseD•
• La possibilité de marquer les espaces 

UNE GAMME QUI PREND SOIN
DE L’ENVIRONNEMENT
• Un traitement antibactérien à base de produits naturels
• Des plastifi ants sans phtalate, ou d’origine végétale sur commande

LES PERFORMANCES
PRODUITS EN 14041

T.H.R +

EN 14041

T.H.R +

EN 14041

T.H.R +

Pour Sarlon tech 15 dB

Pour Tech compact

Pour Flotex colour / vision

LES SOLS TECHNIQUES & DESIGN
ADAPTÉS À CHAQUE ESPACE DE VIE

+

U3 P3
U4 P3

∆Lw = 15 dB Traitement
antibactérien

Résistance 
aux taches

Évite la
métallisation

Résistance 
aux taches

Évite la
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créons un environnement meilleur

Sol PVC acoustique Grandes largeurs U2s P2 / U2s P3 / U3 P2

25 ml env.  x 4, 3, 2 m

Sol PV
C acoustique

Grandes largeurs U2s P2 / U2s P3 / U3 P2

créons un environnement meilleur

Retrouvez-nous sur

• Disponible en grandes largeurs
4, 3 et 2 mètres

• Confort acoustique jusqu'à 20 dB

• Sonorité à la marche classe A

• Facilité d'entretien grâce au
traitement de surface Overclean

• Solution accessibilité salle de bain
classement R10, selon DIN 51130

Conçue et fabriquée en Europe, la collection Novibat fait partie intégrante
de la philosophie de Forbo Flooring Systems : concevoir et proposer des produits

qui contribuent positivement à la santé et au confort de l’individu.

Choisir Novibat, c’est choisir une gamme de produits qui contribue à la qualité de l’air intérieur.
Fabriqué à partir d’une technologie sans phtalates, Novibat dispose également de la classe A+,

meilleure classe d’étiquetage sanitaire concernant les COV. Son traitement de surface Overclean
facilite l’entretien et participe à l’hygiène des locaux. En�n, les occupants apprécieront

le confort acoustique et la durabilité d’un revêtement de sol en pose collée ou non collée en plein.

Réaction au feu
Rapport d’essai
Résistance au glissement
Accumulation de charges électrostatiques
Conductivité thermique

NF EN 13501-1

NF EN 13893
NF EN 1815
NF EN 12524
(NF EN ISO 10456)

Conformité NF EN 14041

Classement UPEC
Certi�cat QB UPEC.A+
E�cacité acoustique au bruit de choc certi�ée
Sonorité à la marche certi�ée
Epaisseur totale
Epaisseur couche d’usure
Masse surfacique totale
Groupe d’abrasion

(1) Sur support incombustible A1� ou A2�.
(2) Revêtements de sol résilients : http://evaluation.cstb.fr
(3) Novibat 2s3 collé est certi�é QB UPEC.A+ / Novibat appliqué avec �xateur en plein (hors classement UPEC) béné�cie
d’une garantie fabricant à demander auprès de notre service technique : usage dans tous les locaux d’habitation à usage
privatif, y compris pièces humides (cuisines et buanderies).
(4) Novibat semi libre : adhésivage en périphérie et aux joints.
(5) Les articles (produits) ne contiennent pas de substances de la liste candidate en vigueur publiée par l’ECHA (substances
très préoccupantes) à déclarer dans le cadre du règlement REACH.
* TVOC : composés organiques volatils totaux : quantité émise dans l’air intérieur.  

QB 30
QB 30 (2)

NF EN ISO 717-2
NF S 31-074
NF EN 428 (ISO 24346)
NF EN 429 (ISO 24340)
NF EN 430 (ISO 23997)
NF EN 660-2 (ISO 24338)

NF EN 685 (ISO 10874)
NF EN 685 (ISO 10874)

NF EN 426 (ISO 24341)
NF EN 426 (ISO 24341)
NF EN 433 (ISO 24343-1)

NF EN 425 (ISO 4918)
NF EN 424 (ISO 16581)
NF EN 434 (ISO 23999)

NF EN ISO 105-B02

NF EN 423 (ISO 26987)
NF P 62-001

DIN 51130
NF EN ISO 16000
(ISO 10580)
1907/2006/CE

Spéci�cations
Classe d’usage résidentiel
Classe d’usage commercial
Conditionnement
Longueur des rouleaux
Largeur des rouleaux
Poinçonnement rémanent
Exigence
Résistance à la chaise à roulettes
Résistance au pied de meuble
Stabilité dimensionnelle à la chaleur
Exigence
Solidité des couleurs à la lumière
Exigence
Résistance aux taches
Comportement électrostatique
Traitement de surface
Résistance au glissement
Emissions dans l’air : TVOC* à 28 jours
Exigence pour la classe A+
REACH (règlement européen)

Spéci�cations techniques
La collection Novibat répond aux exigences de la norme NF EN 14041 (NF EN 651 et NF EN ISO 26986)

Avis Technique / DTA
Apte à l’emploi dans les locaux UPEC au plus classés
E�cacité acoustique au bruit de choc déclarée
Sonorité à la marche déclarée

CSTB

NF EN ISO 717-2
NF S 31-074

Certi�cation

B�-s1 (1)

2010-Efectis-R0545
Classe DS (μ ≥ 0,30)
E ≤ 2 kV, Antistatique
0,25 W/(m.K), convient
au plancher chau�ant

Oui

Novibat

U2s P2 E2/3 C2
n° 311-013.1
∆Lw = 20 dB
Ln,e,w < 65 dB, Classe A
3 mm
0,30 mm
1 750 g/m2

T

NF EN 653 (ISO 26986)
23
-
Lés
25 ml
2 / 4 m
< 0,20 mm
≤ 0,35 mm
-
Conforme
< 0,10 %
≤ 0,40 %
≥ 6
≥ 6
Bonne
Antistatique - Classe 1
OVERCLEAN
R10
< 100 μg/m3

< 1 000 μg/m3

Conforme (5)

Oui

U2s

-
-
-
-

2s2

B�-s1 (1)

2010-Efectis-R0545
Classe DS (μ ≥ 0,30)
E ≤ 2 kV, Antistatique
0,25 W/(m.K), convient
au plancher chau�ant

Oui

Novibat

U2s P3 E2/3 C2
n° 311-008.2
∆Lw = 18 dB
Ln,e,w < 65 dB, Classe A
3 mm
0,35 mm
2 350 g/m2

T

NF EN 651 (ISO 11638)
23
31
Lés
25 ml
2 / 3 / 4 m
< 0,15 mm
≤ 0,20 mm
Oui
Conforme
< 0,10 %
≤ 0,40 %
≥ 6
≥ 6
Bonne
Antistatique - Classe 1
OVERCLEAN
R10
< 100 μg/m3

< 1 000 μg/m3

Conforme (5)

Oui

U2s

-
-
-
-

2s3 - Collé (3)

C�-s1
RA 10-0205 (CSTB)
Classe DS (μ ≥ 0,30)
E ≤ 2 kV, Antistatique
0,25 W/(m.K), convient
au plancher chau�ant

Oui

Novibat semi-libre

-
-
-
-
3 mm
0,35 mm
2 350 g/m2

T

NF EN 651 (ISO 11638)
23
31
Lés
25 ml
2 / 3 / 4 m
< 0,15 mm
≤ 0,20 mm
-
Conforme
< 0,10 %
≤ 0,40 %
≥ 6
≥ 6
Bonne
Antistatique - Classe 1
OVERCLEAN
R10
< 100 μg/m3

< 1 000 μg/m3

Conforme (5)

Non

U2s / U3

n°12/13-1647_V2
U2s P2 E1/2 C2 - U3 P2 E1/2 C2
∆Lw = 18 dB
Ln,e,w < 65 dB, Classe A

Semi-libre (4)

Toutes les entités de vente Forbo Flooring Systems sont certi�ées ISO 9001 (management de la qualité).
Toutes les usines Forbo Flooring Systems sont certi�ées ISO 14001 (management de l’environnement).
L’Analyse du Cycle de Vie (ACV) de l’ensemble des produits Forbo Flooring Systems est disponible dans les FDES.
Celles-ci sont téléchargeables sur nos sites internet.

Version pose non collée "en plein" :
Novibat semi-libre

Apte dans les locaux U2s P2 / U3 P2,
v a l i d é  p a r  u n  a v i s  t e c h n i q u e
permettra le recouvrement rapide
et économique des anciens supports,
y compris amiantés*.

* Dans le respect de la réglementation en vigueur.

SOLUTION RENOVATION
ET RECOUVREMENT AMIANTE

FORBO SARLINO SAS
63, rue Gosset
BP 62717
51055 Reims Cedex - France

Contact France
Tél : 03 26 77 30 30
info-produits@forbo.com
echantillon@forbo.com
www.forbo-�ooring.fr

Contact Départements
et Régions d’Outre-Mer
île Maurice/Maghreb
Tél : + 33 3 26 77 35 00
info.�ooring.sc@forbo.com
www.forbo-�ooring.fr

CE
RT

IF
IE
D

Systèmes de management de la qualité,
de l’environnement et de la santé sécurité,
de la société Forbo Sarlino, certi�és ISO 9001,
ISO 14001 et ISO 45001 par LR.

Systèmes de management certi�é
responsabilité sociale.



limousin chêne ardoise  
U2s P3 I semi-libre I 4m 90647 I 2m 906472

limousin chêne classique  
U2s P3 I semi-libre I 4m 90641 I 2m 906412

limousin chêne brut  
U2s P3 I semi-libre I 4m 90642 I 2m 906422

limousin chêne naturel
U2s P3 I semi-libre I 4m 90645 I 2m 906452

limousin chêne blanc naturel
U2s P3 I semi-libre I 4m 90640 I 2m 906402

80 x 72 mm

concrete vert algo
U2s P2 I 4m 85563 I 2m 855632
U2s P3 I semi-libre I 4m 90563 I 3m 905633 I 2m 905632

lava gris clair
U2s P2 I 4m 85765 I 2m 857652
U2s P3 I semi-libre I 4m 90765 I 3m 907653 I 2m 907652

hormington minéral taupe
U2s P2 I 4m 85575 I 2m 855752
U2s P3 I semi-libre I 4m 90575 I 3m 905753 I 2m 905752

concrete bleu arctique
U2s P2 I 4m 85565 I 2m 855652
U2s P3 I semi-libre I 4m 90565 I 3m 905653 I 2m 905652

lava gris foncé
U2s P2 I 4m 85766 I 2m 857662
U2s P3 I semi-libre I 4m 90766 I 3m 907663 I 2m 907662

hormington minéral cendré
U2s P2 I 4m 85576 I 2m 855762
U2s P3 I semi-libre I 4m 90576 I 3m 905763 I 2m 905762

pamplona chêne doré
U2s P2 I 4m 85982 I 2m 859822
U2s P3 I semi-libre I 4m 90982 I 3m 909823 I 2m 909822

170 x 48 mm

pamplona chêne moyen
U2s P2 I 4m 85986 I 2m 859862
U2s P3 I semi-libre I 4m 90985 I 3m 909853 I 2m 909852

170 x 72 mm

�bra brun foncé
U2s P2 I 4m 85581 I 2m 855812
U2s P3 I semi-libre I 4m 90581 I 3m 905813 I 2m 905812

�bra brun moyen
U2s P2 I 4m 85586 I 2m 855862
U2s P3 I semi-libre I 4m 90586 I 3m 905863 I 2m 905862

pamplona chêne moyen 85986

limousin chêne naturel 85645

25 ml env. x 4, 3 2 m

EN 14041

U2s P2
U2s P3

U2s P3 / U3 P2

Acoustique certi�ée
20 dB (P2)
18 dB (P3)

16,7 cm 10 cm

Evite la
métallisation

La dernière technologie

Forbo Design permet

désormais de reproduire

des décors bois par une

�nition mate et authentique

pour restituer l'aspect naturel

du bois. Sa protection de

surface overclean intensi�e

son aspect brut et sa

résistance aux chocs et aux

rayures. Une �nition qui

valorisera tous vos projets

des parties privatives

de logement.

Lés non inversés Lés non inversés Lés inversés Lés non inversésGrain bois Grain bois

Version
semi-libre



170 x 120 mm

limousin chêne ardoise
U2s P2 I 4m 85647 I 2m 856472
U2s P3 I semi-libre I 4m 90647 I 3m 906473 I 2m 906472

80 x 48 mm

limousin chêne classique
U2s P2 I 4m 85681 I 2m 856812
U2s P3 I semi-libre I 4m 90641 I 3m 906413 I 2m 906412

limousin chêne brut
U2s P2 I 4m 85682 I 2m 856822
U2s P3 I semi-libre I 4m 90642 I 3m 906423 I 2m 906422

limousin chêne naturel
U2s P2 I 4m 85645 I 2m 856452
U2s P3 I semi-libre I 4m 90645 I 3m 906453 I 2m 906452

limousin chêne blanc naturel
U2s P2 I 4m 85680 I 2m 856802
U2s P3 I semi-libre I 4m 90640 I 3m 906403 I 2m 906402

80 x 72 mm

concrete vert algo
U2s P2 I 4m 85563 I 2m 855632
U2s P3 I semi-libre I 4m 90563 I 3m 905633 I 2m 905632

lava gris clair
U2s P2 I 4m 85765 I 2m 857652
U2s P3 I semi-libre I 4m 90765 I 3m 907653 I 2m 907652

hormington minéral taupe
U2s P2 I 4m 85575 I 2m 855752
U2s P3 I semi-libre I 4m 90575 I 3m 905753 I 2m 905752

concrete bleu arctique
U2s P2 I 4m 85565 I 2m 855652
U2s P3 I semi-libre I 4m 90565 I 3m 905653 I 2m 905652

lava gris foncé
U2s P2 I 4m 85766 I 2m 857662
U2s P3 I semi-libre I 4m 90766 I 3m 907663 I 2m 907662

hormington minéral cendré
U2s P2 I 4m 85576 I 2m 855762
U2s P3 I semi-libre I 4m 90576 I 3m 905763 I 2m 905762

pamplona chêne doré
U2s P3 I semi-libre I 4m 90982 I 2m 909822

pamplona chêne moyen
U2s P3 I semi-libre I 4m 90985 I 2m 909852

170 x 72 mm

�bra brun foncé
U2s P2 I 4m 85581 I 2m 855812
U2s P3 I semi-libre I 4m 90581 I 3m 905813 I 2m 905812

�bra brun moyen
U2s P2 I 4m 85586 I 2m 855862
U2s P3 I semi-libre I 4m 90586 I 3m 905863 I 2m 905862

pamplona chêne moyen 909852

limousin chêne naturel 85645

25 ml env. x 4, 3 2 m

EN 14041

U2s P2
U2s P3

U2s P3 / U3 P2

Acoustique certi�ée
20 dB (P2)
18 dB (P3)

16,7 cm 10 cm

Evite la
métallisation

La dernière technologie

Forbo Design permet

désormais de reproduire

des décors bois par une

�nition mate et authentique

pour restituer l'aspect naturel

du bois. Sa protection de

surface overclean intensi�e

son aspect brut et sa

résistance aux chocs et aux

rayures. Une �nition qui

valorisera tous vos projets

des parties privatives

de logement.

Lés non inversés Lés non inversés Lés inversés Lés non inversésGrain bois Grain bois

Version
semi-libre



170 x 120 mm

limousin chêne ardoise
U2s P2 I 4m 85647 I 2m 856472
U2s P3 I semi-libre I 4m 90647 I 3m 906473 I 2m 906472

80 x 48 mm

limousin chêne classique
U2s P2 I 4m 85681 I 2m 856812
U2s P3 I semi-libre I 4m 90641 I 3m 906413 I 2m 906412

limousin chêne brut
U2s P2 I 4m 85682 I 2m 856822
U2s P3 I semi-libre I 4m 90642 I 3m 906423 I 2m 906422

limousin chêne naturel
U2s P2 I 4m 85645 I 2m 856452
U2s P3 I semi-libre I 4m 90645 I 3m 906453 I 2m 906452

limousin chêne blanc naturel
U2s P2 I 4m 85680 I 2m 856802
U2s P3 I semi-libre I 4m 90640 I 3m 906403 I 2m 906402

concrete vert algo
U2s P3 I semi-libre I 4m 90563 I 2m 905632

lava gris clair
U2s P3 I semi-libre I 4m 90765 I 2m 907652

hormington minéral taupe
U2s P3 I semi-libre I 4m 90575 I 2m 905752

concrete bleu arctique
U2s P3 I semi-libre I 4m 90565 I 2m 905652

lava gris foncé
U2s P3 I semi-libre I 4m 90766 I 2m 907662

hormington minéral cendré
U2s P3 I semi-libre I 4m 90576 I 2m 905762

pamplona chêne doré
U2s P2 I 4m 85982 I 2m 859822
U2s P3 I semi-libre I 4m 90982 I 3m 909823 I 2m 909822

170 x 48 mm

pamplona chêne moyen
U2s P2 I 4m 85986 I 2m 859862
U2s P3 I semi-libre I 4m 90985 I 3m 909853 I 2m 909852

170 x 72 mm

�bra brun foncé
U2s P2 I 4m 85581 I 2m 855812
U2s P3 I semi-libre I 4m 90581 I 3m 905813 I 2m 905812

�bra brun moyen
U2s P2 I 4m 85586 I 2m 855862
U2s P3 I semi-libre I 4m 90586 I 3m 905863 I 2m 905862

pamplona chêne moyen 85986

limousin chêne naturel 85645

25 ml env. x 4, 3 2 m

EN 14041

U2s P2
U2s P3

U2s P3 / U3 P2

Acoustique certi�ée
20 dB (P2)
18 dB (P3)

16,7 cm 10 cm

Evite la
métallisation

La dernière technologie

Forbo Design permet

désormais de reproduire

des décors bois par une

�nition mate et authentique

pour restituer l'aspect naturel

du bois. Sa protection de

surface overclean intensi�e

son aspect brut et sa

résistance aux chocs et aux

rayures. Une �nition qui

valorisera tous vos projets

des parties privatives

de logement.

Lés non inversés Lés non inversés Lés inversés Lés non inversésGrain bois Grain bois

Version
semi-libre



170 x 120 mm

limousin chêne ardoise
U2s P2 I 4m 85647 I 2m 856472
U2s P3 I semi-libre I 4m 90647 I 3m 906473 I 2m 906472

80 x 48 mm

limousin chêne classique
U2s P2 I 4m 85681 I 2m 856812
U2s P3 I semi-libre I 4m 90641 I 3m 906413 I 2m 906412

limousin chêne brut
U2s P2 I 4m 85682 I 2m 856822
U2s P3 I semi-libre I 4m 90642 I 3m 906423 I 2m 906422

limousin chêne naturel
U2s P2 I 4m 85645 I 2m 856452
U2s P3 I semi-libre I 4m 90645 I 3m 906453 I 2m 906452

limousin chêne blanc naturel
U2s P2 I 4m 85680 I 2m 856802
U2s P3 I semi-libre I 4m 90640 I 3m 906403 I 2m 906402

80 x 72 mm

concrete vert algo
U2s P2 I 4m 85563 I 2m 855632
U2s P3 I semi-libre I 4m 90563 I 3m 905633 I 2m 905632

lava gris clair
U2s P2 I 4m 85765 I 2m 857652
U2s P3 I semi-libre I 4m 90765 I 3m 907653 I 2m 907652

hormington minéral taupe
U2s P2 I 4m 85575 I 2m 855752
U2s P3 I semi-libre I 4m 90575 I 3m 905753 I 2m 905752

concrete bleu arctique
U2s P2 I 4m 85565 I 2m 855652
U2s P3 I semi-libre I 4m 90565 I 3m 905653 I 2m 905652

lava gris foncé
U2s P2 I 4m 85766 I 2m 857662
U2s P3 I semi-libre I 4m 90766 I 3m 907663 I 2m 907662

hormington minéral cendré
U2s P2 I 4m 85576 I 2m 855762
U2s P3 I semi-libre I 4m 90576 I 3m 905763 I 2m 905762

pamplona chêne doré
U2s P2 I 4m 85982 I 2m 859822
U2s P3 I semi-libre I 4m 90982 I 3m 909823 I 2m 909822

170 x 48 mm

pamplona chêne moyen
U2s P2 I 4m 85986 I 2m 859862
U2s P3 I semi-libre I 4m 90985 I 3m 909853 I 2m 909852

�bra brun foncé
U2s P3 I semi-libre I 4m 90581 I 2m 905812

�bra brun moyen
U2s P3 I semi-libre I 4m 90586 I 2m 905862

pamplona chêne moyen 85986

limousin chêne naturel 906452

25 ml env. x 4, 3 2 m

EN 14041

U2s P2
U2s P3

U2s P3 / U3 P2

Acoustique certi�ée
20 dB (P2)
18 dB (P3)

16,7 cm 10 cm

Evite la
métallisation

La dernière technologie

Forbo Design permet

désormais de reproduire

des décors bois par une

�nition mate et authentique

pour restituer l'aspect naturel

du bois. Sa protection de

surface overclean intensi�e

son aspect brut et sa

résistance aux chocs et aux

rayures. Une �nition qui

valorisera tous vos projets

des parties privatives

de logement.

Lés non inversés Lés non inversés Lés inversés Lés non inversésGrain bois Grain bois

Version
semi-libre
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limousin chêne blanc naturel 85680 limousin chêne brut 85682

LES SOLS TECHNIQUES & DESIGN
ADAPTÉS À CHAQUE ESPACE DE VIE

créons un environnement meilleur

SOL PVC COMPACT ACOUSTIQUE U3 P3 / U4 P3

25 ml x 2 m

25 ml x 2 m

30 ml x 2 mcolour / vision

colour / vision

La réponse aux nombreuses contraintes 
et exigences du secteur de la santé

Trouver le produit qui peut répondre aux exigences d’utilisation 
par le personnel soignant, de confort pour les occupants, de
sécurité pour tous et de pérennité à l’usage relève souvent du défi .
Seule l’approche globale de l’offre tech care permet d’apporter 
la solution grâce à des produits compacts acoustiques uniques 
sur le marché et une segmentation poussée par domaines 
d’utilisation.

L’o�re dédiée au milieu hospitalier 

Il est primordial que les bâtiments neufs ou rénovés conçus 
aujourd’hui puissent répondre aux exigences de demain.
L’harmonie coloristique de l’ensemble du projet ne peut être envisagée 
sans faire appel à des matériaux qui répondront aux contraintes du 
milieu de la santé.
Avec l’offre Chromatech, notre ambition est de vous offrir une 
gamme qui allie la palette de couleurs la plus large du marché et une 
technicité de produits adaptée aux besoins des utilisateurs : soignants, 
patients ou usagers.

L’o�re dédiée aux EHPAD et aux résidences seniors

Lorsque l’espace devient lieu de vie au quotidien, les ambiances 
colorées doivent pouvoir faire place à des tons chaleureux et 
rassurants.
La gamme Materiotech a été développée pour vous offrir une 
combinaison de textures et d’expression de matériaux pour créer des 
ambiances confortables et adaptées aux usagers seniors et à leurs 
familles.

Spéci�cations techniques
La collection Materiotech répond aux exigences de la norme NF EN 14041 (NF EN 651)

Prix indicatif du nuancier = 13 €
TTC -  Code

SA
P 157026 - Collection 04/2014 -Édition 04/2014

(1) Sur support incombustible A1� ou A2�. (2) Résistance aux agents tachants hospitaliers : Bétadine rouge/jaune/verte, Eosine, Dakin, Fluorescéine, Hibiscrub,
gel hydro-alcoolique. (3) BACTERI’PROTECT : traitement de surface à base d’ions argent spéci�que à l’hospitalier apportant des propriétés bactéricides au produit.
Aucune mesure de précaution n’incombe au produit en liaison à ces traitements. (4) Les articles (produits) ne contiennent pas de substances de la liste candidate en
vigueur publiée par l’ECHA (substances très préoccupantes) à déclarer dans le cadre du règlement REACH. (5) Certi�cat d’émissions envoyé sur demande au service
technique tel +33(0)3 26 77 30 55. (6) Satisfait à la réglementation M3. (7) U3 P3 E1 C* ou U3s P3 E1 C* sur plancher bois ou panneaux dérivés. (8) En complément,
selon NF EN 1307, Flotex est type 1 (catégorie de moquette) et LC1 (classe de confort). (9) Propriétés fongistatiques et bactériostatiques inhérentes à la structure du
produit et renforcée par incorporation dans la masse d’un traitement Sanitized®. (10) Marque déposée par Sanitized AG n°2893.04: Sanitized® PL 21-60 traitement
à base de Pyrithione zinc apportant des propriétés fongistatique et bactériostatique. Aucune mesure de précaution n’incombe au produit en liaison à ce traitement. 
(11) Pour les fabrications à partir du 1er septembre 2014. * TVOC : composés organiques volatils totaux : quantité émise dans l’air intérieur / ** TP : Très performant.

Forbo Sarlino SAS
63, rue Gosset - BP 62717
51055 Reims Cedex - France

0303776230.léT
7353776230xaF

moc.obrof@stiudorp-ofni:liam-E
echantillonnage.sarlino@forbo.com
www.forbo-�ooring.fr

créons un environnement meilleur

U3 / U4
Sarlon tech 15 dB Tech compact Flotex colour / colour s Flotex vision / vision s
U3 / U4 U3 / U4 U3 / U3s U3 / U3s

Conformité NF EN 14041 Oui Oui Oui Oui

R Réaction au feu NF EN 13501-1 B� - s1 (1) B� - s1 (1) B� - s1 (6) B� - s1 (6)

Rapport d’essai n°RA13-074 (CSTB) n°2013027 (CRET) n°E127915 (Warrington) n°RA08-0345 (CSTB)
Certi�cat de conformité - - n°1121-CPD-DA0001 (Warrington) n°0679-CPD-0367 (CSTB)

Z Résistance au glissement NF EN 13893 Classe DS (μ ≥ 0,30) Classe DS (μ ≥ 0,30) Classe DS (μ ≥ 0,30) Classe DS (μ ≥ 0,30)

L Accumulation charges électrostatiques NF EN 1815 E ≤ 2 kV , Antistatique E ≤ 2 kV , Antistatique E ≤ 2 kV , Antistatique E ≤ 2 kV , Antistatique

e
Conductivité thermique
Résistance thermique

NF EN 12524 (NF EN ISO 10456)(Sarlon tech)

NF EN 12667 ISO 8302 (Flotex)

0,25 W/(m.K), convient 0,25 W/(m.K), convient 

Certi�cation Oui - - -
- Oui Oui Oui

Classement UPEC NF 189 (Sarlon tech) / NF 262 (Flotex) U3 P3 E2/3 C2 / U4 P3 E2/3 C2 U3 P3 E2/3 C2 / U4 P3 E2/3 C2 U3 P3 E2 C* / U3s P3 E2 C* (7) U3 P3 E2 C* / U3s P3 E2 C* (7)

NF 189 (Sarlon tech) / NF 262 (Flotex) n°304-018.2 / n°304-017.2 n°304-045.1 / n°304-044.1 n°333T-001.1 / n°333T-002.2 n°308T-005.2 / n°308T-006.1

s E�cacité acoustique au bruit de choc NF EN ISO 717-2 w = 15 dB - - -

r Sonorité à la marche certi�ée NF S 31-074 Ln,e,w < 65 dB, Classe A - - -

1 Épaisseur totale NF EN 428 (ISO 24346) 2,55 mm / 2,6 mm 2,15 mm / 2,25 mm - -
NF ISO 1765 - - 4,3 mm 4,3 mm

= Épaisseur couche d’usure NF EN 429 (ISO 24340) 0,63 mm / 0,70 mm 0,81 mm / 0,90 mm - -
Composition �breuse du velours Directive 96/74/CE - - 100 % polyamide 6,6 100 % polyamide 6,6
Nature de la sous-couche - - PVC PVC

. Masse surfacique totale NF EN 430 (ISO 23997) - -
NF ISO 8543 - -

t Groupe d’abrasion NF EN 660-2 (ISO 24338) T T - -

Caractéristiques complémentaires
E�cacité acoustique au bruit de choc NF EN ISO 717-2 - Déclarée : ΔLw = 8 dB Déclarée : ΔLw = 21 dB Déclarée : ΔLw = 21 dB
Sonorité à la marche déclarée NF S 31-074 - Ln,e,w < 65 dB, Classe A Ln,e,w < 65 dB, Classe A Ln,e,w < 65 dB, Classe A

q Absorption acoustique NF EN ISO 354 / NF EN ISO 11654 αw = 0,05 - αw = 0,10 (H) αw = 0,10 (H)
Hauteur des �bres - - 2 mm 2 mm
Densité des �bres - -
Spéci�cations NF EN 651 (ISO 11638) NF EN 651 (ISO 10582) NF EN 1307 NF EN 1307

D Classe d’usage résidentiel NF EN 685 (ISO 10874) 23 / - 23 / - 23 (8) 23 (8)

H Classe d’usage commercial NF EN 685 (ISO 10874) 33 / 34 33 / 34 33 (8) 33 (8)

K Classe d’usage industriel léger NF EN 685 (ISO 10874) - / 42 - / 43 - - 
Conditionnement Lés Lés Lés Lés

9 Longueur des rouleaux NF EN 426 (ISO 24341) (S. tech) / CEN/TS 14159 (Flotex) 25 ml 25 ml 30 ml 30 ml

, Largeur des rouleaux NF EN 426 (ISO 24341) (S. tech) / CEN/TS 14159 (Flotex) 2 m 2 m 2 m 2 m
Mode de pose - - Lés non inversés Lés non inversés

3 Poinçonnement rémanent maximal NF EN 433 (ISO 24343-1) 0,06 mm 0,03  mm - -
Valeur moyenne mesurée 0,05 mm 0,02  mm - -
Exigence ≤ 0,20 mm ≤ 0,10 mm - -
Souplesse à la marche (enfoncement) NF EN 433 (ISO 24343-1) 0,55 mm 0,10 mm - -

g Résistance à la chaise à roulettes NF EN 425 (ISO 4918) (S. tech) / NF EN 985 (Flotex) Oui Oui Essai A : Oui Essai A : Oui

4 Résistance au pied de meuble NF EN 424 (ISO 16581) Conforme Conforme - -

2 Stabilité dimensionnelle à la chaleur NF EN 434 (ISO 23999) < 0,10 % < 0,10 % < 0,10 % < 0,10 %
Exigence ≤ 0,40 % ≤ 0,40 % ≤ 0,25 % ≤ 0,25 %

2 Stabilité dimensionnelle ISO 2551 ou NF EN 986 - - < 0,20 % < 0,20 %
Exigence - - ≤ 0,20 % ≤ 0,20 %

p Solidité des couleurs à la lumière NF EN ISO 105-B02 7 7 ≥ 5 ≥ 5
Exigence ≥ 6 ≥ 6 ≥ 5 ≥ 5

z Résistance aux taches NF EN 423 (ISO 26987) Excellente Excellente - -
Comportement électrostatique NF P62-001 Antistatique - Classe 1 Antistatique - Classe 1 - -
Résistance au glissement DIN 51130 R9 R9 R13 R13
Résistance au glissement NF EN 13845 (Annexe C) ESf ESf - -
Traitement de surface OVERCLEAN + (2) OVERCLEAN + (2) - -
Traitement bactériostatique BACTERI’PROTECT (3) BACTERI’PROTECT (3) SANITIZED (9) (10) SANITIZED (9) (10)

Émissions dans l’air : TVOC* à 28 jours (5) NF EN ISO 16000 (ISO 10580) < 75 μg/m3 - TP** - Niv.2 < 75 μg/m3 - TP** - Niv.2 < 100 μg/m3 - TP** - Niv.2 < 100 μg/m3 - TP** - Niv.2 
Exigence pour la classe A+ < 1000 μg/m3 < 1000 μg/m3 < 1000 μg/m3 < 1000 μg/m3

REACH (règlement européen) 1907/2006/CE Conforme (4) Conforme (4) Conforme (4) Conforme (4)

Matières premières Garanties sans phtalate (11) Garanties sans phtalate (11) - -
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Systèmes de management certifiés :
qualité, environnement, santé sécurité, responsabilité sociale.

UNE OFFRE ADAPTÉE
AUX CONTRAINTES DES ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ

.tnemennoçniopuaecnatsisérteeuqitsuocatrofnoctnanibmocCVPlosnU•
.sedruolsegrahcxuaecnatsiséretiafrapenuruoptcapmocCVPnoisrevenU•

.egahcatédedétilicafteelitxetudruelahctnaillaéuqoflCVPlosnU•

UN CHOIX DE MATÉRIAUX ET DE TEXTURES
POUR UN ENVIRONNEMENT APAISANT
• Des motifs rassurants qui rappellent l’ambiance de la maison

etnasiapateesueruelahcerèhpsomtaenuruopslerutantesertuensnotseD•
• La possibilité de marquer les espaces 

UNE GAMME QUI PREND SOIN
DE L’ENVIRONNEMENT
• Un traitement antibactérien à base de produits naturels
• Des plastifi ants sans phtalate, ou d’origine végétale sur commande

LES PERFORMANCES
PRODUITS EN 14041

T.H.R +

EN 14041

T.H.R +

EN 14041

T.H.R +

Pour Sarlon tech 15 dB

Pour Tech compact

Pour Flotex colour / vision

LES SOLS TECHNIQUES & DESIGN
ADAPTÉS À CHAQUE ESPACE DE VIE

+

U3 P3
U4 P3

∆Lw = 15 dB Traitement
antibactérien

Résistance 
aux taches

Évite la
métallisation

Résistance 
aux taches

Évite la
métallisation

U3 P3
U4 P3

Résistance 
à la chaise 
à roulettes

Semelle 
à Très Haute 

Résilience

T.H.R+

U3 P3
U3s P3

∆Lw = 21 dB Lavable
à l’eau

Traitement
antibactérien

SO
LS

PVC
CO

M
PA

CT A
CO

U
STIQ

U
E U

3 P3 / U
4 P3

créons un environnement meilleur

Sol PVC acoustique Grandes largeurs U2s P2 / U2s P3 / U3 P2

25 ml env.  x 4, 3, 2 m

Sol PV
C acoustique

Grandes largeurs U2s P2 / U2s P3 / U3 P2

créons un environnement meilleur

Retrouvez-nous sur

• Disponible en grandes largeurs
4, 3 et 2 mètres

• Confort acoustique jusqu'à 20 dB

• Sonorité à la marche classe A

• Facilité d'entretien grâce au
traitement de surface Overclean

• Solution accessibilité salle de bain
classement R10, selon DIN 51130

Conçue et fabriquée en Europe, la collection Novibat fait partie intégrante
de la philosophie de Forbo Flooring Systems : concevoir et proposer des produits

qui contribuent positivement à la santé et au confort de l’individu.

Choisir Novibat, c’est choisir une gamme de produits qui contribue à la qualité de l’air intérieur.
Fabriqué à partir d’une technologie sans phtalates, Novibat dispose également de la classe A+,

meilleure classe d’étiquetage sanitaire concernant les COV. Son traitement de surface Overclean
facilite l’entretien et participe à l’hygiène des locaux. En�n, les occupants apprécieront

le confort acoustique et la durabilité d’un revêtement de sol en pose collée ou non collée en plein.

Réaction au feu
Rapport d’essai
Résistance au glissement
Accumulation de charges électrostatiques
Conductivité thermique

NF EN 13501-1

NF EN 13893

NF EN 12524
(NF EN ISO 10456)

Conformité NF EN 14041

Classement UPEC
Certi�cat QB UPEC.A+
E�cacité acoustique au bruit de choc certi�ée
Sonorité à la marche certi�ée
Epaisseur totale
Epaisseur couche d’usure
Masse surfacique totale
Groupe d’abrasion

(1) Sur support incombustible A1� ou A2�.
(2) Revêtements de sol résilients : http://evaluation.cstb.fr
(3) Novibat 2s3 collé est certi�é QB UPEC.A+ / Novibat appliqué avec �xateur en plein (hors classement UPEC) béné�cie
d’une garantie fabricant à demander auprès de notre service technique : usage dans tous les locaux d’habitation à usage
privatif, y compris pièces humides (cuisines et buanderies).
(4) Novibat semi libre : adhésivage en périphérie et aux joints.
(5) Les articles (produits) ne contiennent pas de substances de la liste candidate en vigueur publiée par l’ECHA (substances
très préoccupantes) à déclarer dans le cadre du règlement REACH.
* TVOC : composés organiques volatils totaux : quantité émise dans l’air intérieur.  

QB 30
QB 30 (2)

NF EN ISO 717-2
NF S 31-074
NF EN 428 (ISO 24346)
NF EN 429 (ISO 24340)
NF EN 430 (ISO 23997)
NF EN 660-2 (ISO 24338)

NF EN 685 (ISO 10874)
NF EN 685 (ISO 10874)

NF EN 426 (ISO 24341) 
NF EN 426 (ISO 24341) 
NF EN 433 (ISO 24343-1)

NF EN 425 (ISO 4918)
NF EN 424 (ISO 16581)
NF EN 434 (ISO 23999)

NF EN ISO 105-B02

NF EN 423 (ISO 26987)
NF P 62-001

DIN 51130
NF EN ISO 16000
(ISO 10580)
1907/2006/CE

Spéci�cations
Classe d’usage résidentiel
Classe d’usage commercial
Conditionnement
Longueur des rouleaux
Largeur des rouleaux
Poinçonnement rémanent
Exigence
Résistance à la chaise à roulettes
Résistance au pied de meuble
Stabilité dimensionnelle à la chaleur
Exigence
Solidité des couleurs à la lumière
Exigence
Résistance aux taches
Comportement électrostatique
Traitement de surface
Résistance au glissement
Emissions dans l’air : TVOC* à 28 jours
Exigence pour la classe A+
REACH (règlement européen)

Spéci�cations techniques
La collection Novibat répond aux exigences de la norme NF EN 14041 (NF EN 651 et NF EN ISO 26986)

Avis Technique / DTA
Apte à l’emploi dans les locaux UPEC au plus classés
E�cacité acoustique au bruit de choc déclarée
Sonorité à la marche déclarée

CSTB

NF EN ISO 717-2
NF S 31-074

Certi�cation

NF EN 1815 

B�-s1 (1)

2010-Efectis-R0545
Classe DS (μ ≥ 0,30)
E ≤ 2 kV, Antistatique
0,25 W/(m.K), convient
au plancher chau�ant

Oui

Novibat

U2s P3 E2/3 C2
n° 311-008.2
∆Lw = 18 dB
Ln,e,w < 65 dB, Classe A
3 mm
0,35 mm
2 350 g/m2

T

NF EN 651 (ISO 11638)
23
31
Lés
25 ml
2 / 4 m
< 0,15 mm
≤ 0,20 mm
Oui
Conforme
< 0,10 %
≤ 0,40 %
≥ 6
≥ 6
Bonne
Antistatique - Classe 1
OVERCLEAN
R10
< 100 μg/m3 
< 1 000 μg/m3

Conforme (5)

Oui

U2s

-
-
-
-

2s3 - Collé (3)

C�-s1
RA 10-0205 (CSTB)
Classe DS (μ ≥ 0,30)
E ≤ 2 kV, Antistatique
0,25 W/(m.K), convient
au plancher chau�ant

Oui

Novibat semi-libre

-
-
-
-
3 mm
0,35 mm
2 350 g/m2

T

NF EN 651 (ISO 11638)
23
31
Lés
25 ml
2 / 4 m
< 0,15 mm
≤ 0,20 mm
-
Conforme
< 0,10 %
≤ 0,40 %
≥ 6
≥ 6
Bonne
Antistatique - Classe 1
OVERCLEAN
R10
< 100 μg/m3

< 1 000 μg/m3

Conforme (5)

Non

U3

n°12/13-1647_V3
U3 P2 E1/2 C2
∆Lw = 18 dB
Ln,e,w < 65 dB, Classe A

Semi-libre (4)

Toutes les entités de vente Forbo Flooring Systems sont certi�ées ISO 9001 (management de la qualité).
Toutes les usines Forbo Flooring Systems sont certi�ées ISO 14001 (management de l’environnement).
L’Analyse du Cycle de Vie (ACV) de l’ensemble des produits Forbo Flooring Systems est disponible dans les FDES.
Celles-ci sont téléchargeables sur nos sites internet.

Version pose non collée "en plein" :
Novibat semi-libre

Apte dans les locaux U2s P2 / U3 P2,
v a l i d é  p a r  u n  a v i s  t e c h n i q u e
permettra le recouvrement rapide
et économique des anciens supports,
y compris amiantés*.

* Dans le respect de la réglementation en vigueur.

SOLUTION RENOVATION
ET RECOUVREMENT AMIANTE

FORBO SARLINO SAS
63, rue Gosset
BP 62717
51055 Reims Cedex - France

Contact France
Tél : 03 26 77 30 30
info-produits@forbo.com
echantillon@forbo.com
www.forbo-�ooring.fr

Contact Départements
et Régions d’Outre-Mer
île Maurice/Maghreb
Tél : + 33 3 26 77 35 00
info.�ooring.sc@forbo.com
www.forbo-�ooring.fr
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Systèmes de management de la qualité,
de l’environnement et de la santé sécurité,
de la société Forbo Sarlino, certi�és ISO 9001,
ISO 14001 et ISO 45001 par LR.

Systèmes de management certi�é
responsabilité sociale.




