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Universelle Feuchtigkeitssperre zum Absperren von Restfeuchte

und aufsteigender Feuchtigkeit, beispielsweise in . -
Zementestrichen und Betonbdden. In allen Anwendungsfallen

sind zwei unverdinnte Schichten aufzutragen. Der

Restfeuchtegehalt des Untergrunds darf bei der Verarbeitung 4,5

CM-% nicht Uberschreiten. Aullerdem als Grundierung in einem

satten Auftrag zur feuchteisolierenden Vorbehandlung von

Magnesiaestrichen vor Spachtelarbeiten einsetzbar. Fir den

Innenbereich. Sehr emissionsarm nach EMICODE EC 1 Plus.

PRODUKTBESCHREIBUNG
Zusammensetzung SBR Dispersion
Farbe Weil3.
Konsistenz DinnflUssig.

¢ 1-komponentige Feuchtigkeitssperre auf Dispersionsbasis zum Absperren nichtdriickender Restfeuchtigkeit bis 4,5 CM % von
schwimmenden Zementestrichen unter Bodenbelagsarbeiten.

Keine Absandung bei nachfolgenden Spachtelarbeiten notwendig!

Kein Mischen mit Harter notwendig!

Lange Uberarbeitungszeit bis 7 Tage.

Fir die Anwendung im Innenbereich.

Sehr emissionsarmer Verlegewerkstoff zertifiziert nach EMICODE EC1 Plus.

Deklariert bei baubook, "6kologisches Bauprodukt".

TECHNISCHE DATEN
Verbrauch 1. Schicht: 200-250 g/m”.
2. Schicht: 100-150 g/m>.
Gesamtverbrauch: 300-400 g/m’
Abbindezeit 24 Stunden.*
Frostbestandigkeit Nein.

Besondere Eigenschaft Feuchigkeitsperre bis 4,5 CM%
Dichte 1.00 kg/!I.

ANWENDUNG

e zum Absperren nichtdriickender Restfeuchtigkeit bis 4,5 CM% von schwimmenden Zementestrichen.

VERARBEITUNG
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https://www.baubook.at/forbo/?lng=1

Lagerung Kuhl und trocken, gut verschlossen bei Normaltemperatur (5 - 30) °C

Werkzeuge Microfaserwalze

Trockenzeit Erster Auftrag 1-2 Stunden.* Zweiter Auftrag 2-3 Stunden*

Haltbarkeit Ca. 12 Monate, originalverpackt. Anbruch dicht verschliefen und alsbald aufbrauchen.

Reiniger Wasser.

Hinweise 'gechr;ischle Information und Sicherheitsdatenblatter mitverwendeter Verlegewerkstoffe und Beldge sind zu
eachten!

Nicht unter Parkettverlegungen mit 1K SMP Klebstoffen anwendbar.

Eurocol 026 Euroblock Multi ist keine Bauwerksabdichtung nach DIN 18195. Auf eine ausreichende
Hinterltftung hinter Schranken und Sockelleisten bei der abgesperrten Fubodenkonstruktion achten!
Nicht einsetzbar zur Feuchteabsperrung auf Verbundzementestrichen, auf Beton, auf
feuchtigkeitsempfindlichen Untergriinden wie calciumsulfatgebundene Estriche, Magnesiaestrich,
Steinholzestrich, auf keramischen Fliesen, Steinbdden, Terrazzo, Gussasphaltestrichen.

EMICODE, weitere Informationen unter www.emicode.com.

* Die angegebenen Werte sind Laborwerte, die angesichts der grolsen Unterschiede in den klimatologischen Bedingungen, der
Unterbodenzusammensetzung und der Schichtdicke nur Richtwerte sind.

Untergrund:

e Der Untergrund muss druck- und zugfest, riss- und staubfrei, eben, frei von haftungsmindernden Schichten sein.

¢ Haftungsmindernde Schichten, alte Werkstoffreste sind gemd(3 den Vorgaben der DIN 18365/DIN 18356 durch geeignete
mechanische Massnahmen zu entfernen.

e Risse oder Fugen (aufer Bauwerksdehnungsfugen) sind mit Eurocol Vergussmassen Europlan 913 Silicat zu schlieBen.

e Bei Mangeln sind in Schriftform Bedenken anzumelden.

Gebrauchsanweisung;

o Das Produkt vor der Verwendung entsprechend den Verarbeitungsbedingungen temperieren.

e Vor Gebrauch aufschitteln!

o Vollflichiger Auftrag im Kreuzgang mit Aqua Microfaserwalze, Pfitzenbildung ist zu vermeiden

¢ 1. Auftrag unverdiinnt, Trockenzeit ca. 1-2 Stunden. (bei Absperrung unter dampfdiffussionsoffenen Bodenbeldgen).

e 2. Auftrag, unverdinnt (bei Absperrung unter dampfdichten Bodenbeldgen und Parkett).

e Mindesttrockenzeit bis zur Uberarbeitung mit Eurocol-Spachtelmassen ca. 12 Stunden, maximale Uberarbeitungszeit 7 Tage.

e Zur Herstellung eines saugféhigen Untergrundes fir Bodenbelagsarbeiten, ist eine Mindestschichtdicke der Eurocol-
Spachtelmassen von 3 mm zu gewéhrleisten.

Verarbeitungsbedingungen:

mindestens 15 °C Bodentemperatur, mindestens 18 °C Material- und Raumtemperatur,
35-75% rel. Luftfeuchtigkeit, empfohlen <65%

QUALITAT UND GARANTIE

GESUNDHEIT- UND UMWELTSCHUTZ

GISCODE D1

LEED VOC 0 g/|, erfllt: IEQ Credit 4.1

DGNB VOC 0 %, Qualitatsstufe; 4

Gefahrenklasse Keine.

Arbeits- und Sicherheitsdatenblatt von Forbo Eurocol Produkten gemaf(3 EU-Richtlinie 91/155. Fur Kinder unzuganglich

Umweltschutz aufbewahren. Essen, Trinken und Rauchen wéhrend der Verarbeitung des Produkts vermeiden. Nur
restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Abgebundene Materialreste kdnnen als Hausmdll entsorgt
werden.

Sicherheitsdatenblatt Fur mehr Informationen beachten Sie das Sicherheitsdatenblatt, verfigbar auf www.forbo-eurocol.de.
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ARTIKELDATEN

Artikel  Produktname Verpackung Versandeinheit EAN-Code
026 Euroblock Multi PE Kanister a 10 kg 60/Palette 8710345 486026

Mit diesen Angaben wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche und Erfahrungen in Labor und Praxis nach bestem Wissen beraten. Eine
Gewabhrleistung fur das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall kdnnen wir wegen der Vielzahl der Verwendungsmaglichkeiten und der
auBerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen unserer Produkte nicht Gbernehmen.

Einschldgige Normen und die Regeln des Fachs sind zu beachten. AuBerhalb Deutschlands gelten die jeweiligen nationalen Vorschriften,
deren Kenntnis beim Anwender vorausgesetzt wird. Jede andere Anwendung, als die in unserer technischen Beschreibung angegebene,
bedarf unserer ausdriicklichen Zustimmung. Es kann sonst keinerlei Haftung ibernommen werden. Wir empfehlen deshalb
ausreichende Eigenversuche.

Die angegebenen Werte sind Laborwerte, die sich auf Normbedingungen beziehen und aufgrund der Vielzahl der objektgebundenen
Einsatzmaglichkeiten nur als Richtwerte zu sehen sind.

Mit Vorliegen dieser technischen Information verlieren alle friher herausgegebenen anwendungstechnischen Merkblatter und
Produktinformationen ihre Gltigkeit!

Im Ubrigen verweisen wir auf unsere Allgemeinen Geschéftsbedingungen.
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