
ONDERHOUDSINSTRUCTIES BULLETIN BOARD 

Opgelet: Bulletin Board is vervaardigd met kurkkorrels die rondom geverfd zijn. Hard schrobben of wrijven kan de verf 

wegnemen waardoor de kurkkleur opnieuw zichtbaar wordt. Wees daarom steeds voorzichtig bij het verwijderen van vlekken.  

Gebruik nooit schuurmiddelen of schuursponsjes. 

Na installatie 

Na installatie is Bulletin Board klaar voor gebruik. Eventuele lijmvlekken moeten zo spoedig mogelijk verwijderd worden met 

een propere, en vochtige doek. Gedroogde lijmvlekken kunnen met white spirit verwijderd worden. Spoel de zone die met 

white spirit werd behandeld altijd na met een propere vochtige doek. 

Na het verwijderen van lijmrestanten kan er streepvorming op het bord zichtbaar zijn. Dit kan makkelijk behandeld worden.  

Zorg dat alle stof van het bord verwijderd is. Gebruik “Forbo Polish” en leng dit 1/1 aan met koud water. Gebruik een 

wasverdeler om het volledige bord te behandelen (randen met een kleine applicator). Laat het bord vervolgens drogen. Het 

gebruik van Forbo Polish kan de glans van het bord enigszins wat verhogen.   

Periodiek onderhoud 

Regelmatig ontstoffen, of afzemen met een vochtige doek zorgen voor een jarenlang probleemloos gebruik van je prikbord. De 

oppervlakte van het Bulletin Board is voorzien van een afwasbare finish die het bord zijn oorspronkelijk uiterlijk doet 

behouden. De oppervlakte kan afgewassen of afgezeemd worden met een vochtige doek. Maak hiervoor gebruik van een 

reinigingsmiddel met neutrale PH waarde (6-7). Spoel steeds na met zuiver water. 

Opmerking: Normaliter is het gebruik van een reinigingsmiddel overbodig. 

Chemicaliën resistentie 

Bulletin Board is bestand tegen heel wat chemicaliën, met uitzondering van chemicaliën met een hoge alkalische waarde. 

Overschilderen 

Bulletin Board kan overschilderd worden. Gebruik hiervoor een verf op waterbasis. Voer altijd eerst een hechtingstest uit op 

een proefstukje. Verf zal minder flexibel zijn dan het bord zelf. Hierdoor kunnen gaatjes van duimspijkers na gebruik zichtbaar 

blijven. 
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