
Sol PVC acoustique et compact U3 I U4 - 100 % pose libre

créons un environnement meilleur

2 m x 25 ml env.
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créons un environnement meilleur

FORBO SARLINO SAS
63, rue Gosset
BP 62717
51055 Reims Cedex - France

Contact Départements
et Régions d’Outre-Mer
île Maurice/Maghreb
Tél : + 33 3 26 77 35 00
info.� ooring.sc@forbo.com
www.forbo-� ooring.fr

Contact France
Tél : 03 26 77 30 30
info-produits@forbo.com
echantillon@forbo.com
www.forbo-� ooring.fr

Caractéristiques techniques

Toutes les entités de vente Forbo Flooring Systems sont certifiées ISO 9001 (management de la qualité).
Toutes les usines Forbo Flooring Systems sont certifiées ISO 14001 (management de l’environnement).
L’Analyse du Cycle de Vie (ACV) de l’ensemble des produits Forbo Flooring Systems est disponible dans
les Fiches de Déclarations Environnementales et Sanitaires.
Celles-ci sont téléchargeables sur nos sites internet.

Conformité NF EN 14041

Déclaration de performances

Réaction au feu

Réaction au feu - Rapport d’ essai

Résistance au glissement

Accumulation charges électrostatiques

Conductivité thermique

Avis technique / DTA

Apte à l’emploi dans les locaux UPEC au plus classés

Enquête de Technique Nouvelle (ETN)

A destination des locaux au plus classés

Epaisseur totale

Epaisseur couche d’usure

Masse surfacique totale

Groupe d’abrasion

E�  cacité acoustique au bruit de choc déclarée

Sonorité à la marche déclarée

Spéci� cations déclarées

Absorption acoustique

Teneur en agent liant couche d’usure

Classe d’usage

Résistance à la chaise à roulette

Poinçonnement rémanent

Exigence norme poinçonnement

Résistance au pied de meuble

Stabilité dimensionnelle à la chaleur

Exigence stabilité dimensionnelle à la chaleur

Solidité des couleurs à la lumière

Exigence solidité des couleurs

Résistance aux taches

Résistance au glissement

Traitement de surface

Propriétés bactériostatiques

Format

Largeur des rouleaux

Colle Forbo préconisée

REACH (règlement européen)

Emissions dans l’air : TVOC* à 28 jours

Exigence pour la classe A+

Matières premières

Garantie

Fabrication

(1) Valable sur support incombustible A1fl ou A2fl, testé en pose libre. Satisfait à la réglementation M3.
(2) Valable sur tout support combustible bois ou incombustible A1fl ou A2fl, testé en pose libre. Satisfait à la réglementation M3.
(3) Suivre strictement les protocoles d’entretien et de désinfection donnés par Forbo pour une protection optimale contre les agents infectieux.
(4) Les articles (produits) ne contiennent pas de substances de la liste candidate en vigueur publiée par l’ECHA (substances très préoccupantes) à déclarer dans le cadre du réglement REACH.
(5) Certificat d’émissions envoyé sur demande au service technique tel +33 (0)3 26 77 30 55
* TVOC : composés organiques volatifs totaux : quantité émise dans l’air intérieur (en toluène équivalent).

NF EN 13501-1

NF EN 13893

NF EN 1815

NF EN ISO 10456

CSTB

Cahier 3782_V2 CSTB

Bureau Alpes Contrôles

Cahier 3782_V2 CSTB

NF EN ISO 24346

NF EN ISO 24340

NF EN ISO 23997

NF EN 660-2

NF EN ISO 717-2

NF S 31-074

NF EN ISO 354/ NF EN ISO 11654

NF EN ISO 10874

NF EN ISO 4918

NF EN ISO 24343-1

NF EN ISO 16581

NF EN ISO 23999

NF EN ISO 105-B02

NF EN ISO 26987

DIN 51130

ISO 22196 (3)

NF EN ISO 24341

1907/2006/CE

NF EN 16516

Oui

0200859-DoP-010

B� -s1 (1)

n° 2020/059-1 (CRET)

Classe DS (μ ≥ 0,30)

E ≤ 2 kV, Antistatique

0,25 W/(m.K), convient au 

plancher chau� ant

n° 12/17-1754_V4

U3 P3 E2/3 C2 / U4 P3 E2/3 C2

-

-

3,35 mm / 3,45 mm

0,63 mm / 0,70 mm

2 700 g/m2 / 2 830 g/m2

T

∆Lw = 19 dB

Ln,e,w, < 65 dB, Classe A

NF EN ISO 11638

αw = 0,05

Type I

23 - 33 - 42 / 23 - 34 - 42

Oui

0,08 mm

≤ 0,20 mm

Conforme

≤ 0,05 %

≤ 0,40 %

≥ 7

≥ 6

Excellente

R10

XtremPUR TM

Oui

Lés

2 m x 25 ml env.

Bande de jonction

Modul’up (réf. 792)

Conforme (4)

< 10 μg/m3 (5)

< 1000 μg/m3

Garanties sans phtalate

10 ans

Fabriçation française

Modul’up tra� c 33
Modul’up tra� c 43

Sol PV
C acoustique

et com
pact U

3 I  U
4

100 %
 pose libre

pose libre

Modul’up tra� c I Modul’up compact  211 I light grey canyon + 212 I grey canyon

En projet neuf comme en rénovation, notre technologie Modul’up est votre parfait allié pour répondre
aux attentes de demain tant sur le plan économique qu’environnemental.

La solution de demain

Une technologie unique
pour le neuf, la rénovation

et le recouvrement

(1) Hors cadre amiante.
(2) Calcul effectué sur la base des FDES respectives en retirant la valeur du primaire
     selon le support sur 50 ans.
(3) Calcul effectué sur la base des FDES respectives en retirant la valeur du ragréage
     et du primaire au bout de 25 ans selon le support, soit 3,58 + 9,19 = 12,77 kg
     eq CO2 par m2 soit quasiment l’impact d’un revêtement de sol sur 25 ans.
(4) Voir la liste des recouvrements possibles dans notre brochure.
(5) 94 décors pour les gammes Modul’up trafic et Modul’up compact.

Sources : 
Base INIES - Donnée environnementale par défaut 
- Produits d’égalisation des sols
- Primaires de préparation de sols

Oui

0200862-DoP-010

B� -s1 (1)

n° 2017/128-1 (CRET)

Classe DS (μ ≥ 0,30)

E ≤ 2 kV, Antistatique

0,25 W/(m.K), convient au 

plancher chau� ant

n° 12/20-1794_V1

U3 P3 E2/3 C2 / U4 P3 E2/3 C2

-

-

2 mm

0,63 mm / 0,70 mm

2 600 g/m2

T

∆Lw = 4 dB

Ln,e,w, < 75 dB, Classe B

NF EN ISO 10582

-

Type I

23 - 33 - 42 / 23 - 34 - 42

Oui

0,02 mm

≤ 0,10 mm

Conforme

≤ 0,05 %

≤ 0,40 %

≥ 7

≥ 6

Excellente

R10

XtremPUR TM

Oui

Lés

2 m x 25 ml env.

Bande de jonction

Modul’up (réf. 792)

Conforme (4)

< 10 μg/m3 (5)

< 1000 μg/m3

Garanties sans phtalate

10 ans

Fabriçation française

Modul’up compact 33
Modul’up compact 43

Oui

0200862-DoP-010

B� -s1 (2)

n° 2018/051-1 (CRET)

Classe DS (μ ≥ 0,30)

E ≤ 2 kV, Antistatique

0,25 W/(m.K), convient au 

plancher chau� ant

-

-

n° 010T190G

U3 P3 E2/3 C2 - U4 P3 E2/3 C2

2,40 mm

0,63 mm / 0,70 mm

2 700 g/m2

T

∆Lw = 7 dB

Ln,e,w, < 75 dB, Classe A

NF EN ISO 10582

-

Type I

23 - 33 - 42 / 23 - 34 - 42

Oui

0,05 mm

≤ 0,10 mm

Conforme

≤ 0,10 %

≤ 0,40 %

≥ 7

≥ 6

Bonne

R9

OVERCLEAN XL

-

Lés

2 m x 25 ml env.

Bande de jonction

Modul’up (réf. 792)

Conforme (4)

< 20 μg/m3 (5)

< 1000 μg/m3

Garanties sans phtalate

10 ans

Fabriçation française

Modul’up T.E. 33
Modul’up T.E. 43

Augmentez la durée de vie de Modul’up et économisez des coûts
d’entretien avec la mise en place de tapis de propreté Coral ou
Nuway de Forbo Flooring Systems.

UNE OFFRE AUX
MULTIPLES PERFORMANCES

• Une technologie pour 3 solutions : acoustique à 19 dB,
  compacte et pour supports humides
• Une solution adaptée au recouvrement d’anciens
  revêtements de sol (4)

• Une off re complète avec plus de 90 décors (5)

• Une collection répondant aux besoins de tous les 
  segments : Santé, Éducation, Logement, ...

UNE TECHNOLOGIE ÉCONOME
• Un temps d’installation réduit jusqu’à 50 % par rapport
  aux produits standards collés 
• Une technologie permettant une pose en milieu occupé
  et prêt à l’emploi dès l’installation
• Une réduction des coûts de maintenance et d’entretien

UNE SOLUTION CIRCULAIRE
• Insertion de contenu recyclé
• Réduction de l’impact sur le réchauff ement climatique
  jusqu’à 9,19 kg eq CO2 /m2 (2) en neuf et 12,77 kg eq CO2 /m2 (3)

  en rénovation par rapport à un revêtement PVC standard
  en pose collée
• Conception et fabrication françaises

tra� c 33 I 43 - compact 33 I 43 - T.E. 33 I 43
tra� c 33 I  43 - com

pact 33 I  43 - T.E. 33 I  43

pose libre

LE RECYCLAGE,
UNE SECONDE NATURE

• Recyclage des chutes de pose (1)

• Reprise en fi n de vie via notre programme Tournesol (1)

• Un contact dédié : tournesol@forbo.com



Sol PVC acoustique et compact U3 I U4 - 100 % pose libre

créons un environnement meilleur

2 m x 25 ml env.
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créons un environnement meilleur

FORBO SARLINO SAS
63, rue Gosset
BP 62717
51055 Reims Cedex - France

Contact Départements
et Régions d’Outre-Mer
île Maurice/Maghreb
Tél : + 33 3 26 77 35 00
info.� ooring.sc@forbo.com
www.forbo-� ooring.fr

Contact France
Tél : 03 26 77 30 30
info-produits@forbo.com
echantillon@forbo.com
www.forbo-� ooring.fr

Caractéristiques techniques

Toutes les entités de vente Forbo Flooring Systems sont certifiées ISO 9001 (management de la qualité).
Toutes les usines Forbo Flooring Systems sont certifiées ISO 14001 (management de l’environnement).
L’Analyse du Cycle de Vie (ACV) de l’ensemble des produits Forbo Flooring Systems est disponible dans
les Fiches de Déclarations Environnementales et Sanitaires.
Celles-ci sont téléchargeables sur nos sites internet.

Conformité NF EN 14041

Déclaration de performances

Réaction au feu

Réaction au feu - Rapport d’ essai

Résistance au glissement

Accumulation charges électrostatiques

Conductivité thermique

Avis technique / DTA

Apte à l’emploi dans les locaux UPEC au plus classés

Enquête de Technique Nouvelle (ETN)

A destination des locaux au plus classés

Epaisseur totale

Epaisseur couche d’usure

Masse surfacique totale

Groupe d’abrasion

E�  cacité acoustique au bruit de choc déclarée

Sonorité à la marche déclarée

Spéci� cations déclarées

Absorption acoustique

Teneur en agent liant couche d’usure

Classe d’usage

Résistance à la chaise à roulette

Poinçonnement rémanent

Exigence norme poinçonnement

Résistance au pied de meuble

Stabilité dimensionnelle à la chaleur

Exigence stabilité dimensionnelle à la chaleur

Solidité des couleurs à la lumière

Exigence solidité des couleurs

Résistance aux taches

Résistance au glissement

Traitement de surface

Propriétés bactériostatiques

Format

Largeur des rouleaux

Colle Forbo préconisée

REACH (règlement européen)

Emissions dans l’air : TVOC* à 28 jours

Exigence pour la classe A+

Matières premières

Garantie

Fabrication

(1) Valable sur support incombustible A1fl ou A2fl, testé en pose libre. Satisfait à la réglementation M3.
(2) Valable sur tout support combustible bois ou incombustible A1fl ou A2fl, testé en pose libre. Satisfait à la réglementation M3.
(3) Suivre strictement les protocoles d’entretien et de désinfection donnés par Forbo pour une protection optimale contre les agents infectieux.
(4) Les articles (produits) ne contiennent pas de substances de la liste candidate en vigueur publiée par l’ECHA (substances très préoccupantes) à déclarer dans le cadre du réglement REACH.
(5) Certificat d’émissions envoyé sur demande au service technique tel +33 (0)3 26 77 30 55
* TVOC : composés organiques volatifs totaux : quantité émise dans l’air intérieur (en toluène équivalent).

NF EN 13501-1

NF EN 13893

NF EN 1815

NF EN ISO 10456

CSTB

Cahier 3782_V2 CSTB

Bureau Alpes Contrôles

Cahier 3782_V2 CSTB

NF EN ISO 24346

NF EN ISO 24340

NF EN ISO 23997

NF EN 660-2

NF EN ISO 717-2

NF S 31-074

NF EN ISO 354/ NF EN ISO 11654

NF EN ISO 10874

NF EN ISO 4918

NF EN ISO 24343-1

NF EN ISO 16581

NF EN ISO 23999

NF EN ISO 105-B02

NF EN ISO 26987

DIN 51130

ISO 22196 (3)

NF EN ISO 24341

1907/2006/CE

NF EN 16516

Oui

0200859-DoP-010

B� -s1 (1)

n° 2020/059-1 (CRET)

Classe DS (μ ≥ 0,30)

E ≤ 2 kV, Antistatique

0,25 W/(m.K), convient au 

plancher chau� ant

n° 12/17-1754_V4

U3 P3 E2/3 C2 / U4 P3 E2/3 C2

-

-

3,35 mm / 3,45 mm

0,63 mm / 0,70 mm

2 700 g/m2 / 2 830 g/m2

T

∆Lw = 19 dB

Ln,e,w, < 65 dB, Classe A

NF EN ISO 11638

αw = 0,05

Type I

23 - 33 - 42 / 23 - 34 - 42

Oui

0,08 mm

≤ 0,20 mm

Conforme

≤ 0,05 %

≤ 0,40 %

≥ 7

≥ 6

Excellente

R10

XtremPUR TM

Oui

Lés

2 m x 25 ml env.

Bande de jonction

Modul’up (réf. 792)

Conforme (4)

< 10 μg/m3 (5)

< 1000 μg/m3

Garanties sans phtalate

10 ans

Fabriçation française

Modul’up tra� c 33
Modul’up tra� c 43

Sol PV
C acoustique

et com
pact U

3 I  U
4

100 %
 pose libre

pose libre

Modul’up tra� c I Modul’up compact  211 I light grey canyon + 212 I grey canyon

En projet neuf comme en rénovation, notre technologie Modul’up est votre parfait allié pour répondre
aux attentes de demain tant sur le plan économique qu’environnemental.

La solution de demain

Une technologie unique
pour le neuf, la rénovation

et le recouvrement

(1) Hors cadre amiante.
(2) Calcul effectué sur la base des FDES respectives en retirant la valeur du primaire
     selon le support sur 50 ans.
(3) Calcul effectué sur la base des FDES respectives en retirant la valeur du ragréage
     et du primaire au bout de 25 ans selon le support, soit 3,58 + 9,19 = 12,77 kg
     eq CO2 par m2 soit quasiment l’impact d’un revêtement de sol sur 25 ans.
(4) Voir la liste des recouvrements possibles dans notre brochure.
(5) 94 décors pour les gammes Modul’up trafic et Modul’up compact.

Sources : 
Base INIES - Donnée environnementale par défaut 
- Produits d’égalisation des sols
- Primaires de préparation de sols

Oui

0200862-DoP-010

B� -s1 (1)

n° 2017/128-1 (CRET)

Classe DS (μ ≥ 0,30)

E ≤ 2 kV, Antistatique

0,25 W/(m.K), convient au 

plancher chau� ant

n° 12/20-1794_V1

U3 P3 E2/3 C2 / U4 P3 E2/3 C2

-

-

2 mm

0,63 mm / 0,70 mm

2 600 g/m2

T

∆Lw = 4 dB

Ln,e,w, < 75 dB, Classe B

NF EN ISO 10582

-

Type I

23 - 33 - 42 / 23 - 34 - 42

Oui

0,02 mm

≤ 0,10 mm

Conforme

≤ 0,05 %

≤ 0,40 %

≥ 7

≥ 6

Excellente

R10

XtremPUR TM

Oui

Lés

2 m x 25 ml env.

Bande de jonction

Modul’up (réf. 792)

Conforme (4)

< 10 μg/m3 (5)

< 1000 μg/m3

Garanties sans phtalate

10 ans

Fabriçation française

Modul’up compact 33
Modul’up compact 43

Oui

0200862-DoP-010

B� -s1 (2)

n° 2018/051-1 (CRET)

Classe DS (μ ≥ 0,30)

E ≤ 2 kV, Antistatique

0,25 W/(m.K), convient au 

plancher chau� ant

-

-

n° 010T190G

U3 P3 E2/3 C2 - U4 P3 E2/3 C2

2,40 mm

0,63 mm / 0,70 mm

2 700 g/m2

T

∆Lw = 7 dB

Ln,e,w, < 75 dB, Classe A

NF EN ISO 10582

-

Type I

23 - 33 - 42 / 23 - 34 - 42

Oui

0,05 mm

≤ 0,10 mm

Conforme

≤ 0,10 %

≤ 0,40 %

≥ 7

≥ 6

Bonne

R9

OVERCLEAN XL

-

Lés

2 m x 25 ml env.

Bande de jonction

Modul’up (réf. 792)

Conforme (4)

< 20 μg/m3 (5)

< 1000 μg/m3

Garanties sans phtalate

10 ans

Fabriçation française

Modul’up T.E. 33
Modul’up T.E. 43

Augmentez la durée de vie de Modul’up et économisez des coûts
d’entretien avec la mise en place de tapis de propreté Coral ou
Nuway de Forbo Flooring Systems.

UNE OFFRE AUX
MULTIPLES PERFORMANCES

• Une technologie pour 3 solutions : acoustique à 19 dB,
  compacte et pour supports humides
• Une solution adaptée au recouvrement d’anciens
  revêtements de sol (4)

• Une off re complète avec plus de 90 décors (5)

• Une collection répondant aux besoins de tous les 
  segments : Santé, Éducation, Logement, ...

UNE TECHNOLOGIE ÉCONOME
• Un temps d’installation réduit jusqu’à 50 % par rapport
  aux produits standards collés 
• Une technologie permettant une pose en milieu occupé
  et prêt à l’emploi dès l’installation
• Une réduction des coûts de maintenance et d’entretien

UNE SOLUTION CIRCULAIRE
• Insertion de contenu recyclé
• Réduction de l’impact sur le réchauff ement climatique
  jusqu’à 9,19 kg eq CO2 /m2 (2) en neuf et 12,77 kg eq CO2 /m2 (3)

  en rénovation par rapport à un revêtement PVC standard
  en pose collée
• Conception et fabrication françaises

tra� c 33 I 43 - compact 33 I 43 - T.E. 33 I 43

tra� c 33 I  43 - com
pact 33 I  43 - T.E. 33 I  43

pose libre

LE RECYCLAGE,
UNE SECONDE NATURE

• Recyclage des chutes de pose (1)

• Reprise en fi n de vie via notre programme Tournesol (1)

• Un contact dédié : tournesol@forbo.com



Sol PVC acoustique et compact U3 I U4 - 100 % pose libre

créons un environnement meilleur

2 m x 25 ml env.
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créons un environnement meilleur

FORBO SARLINO SAS
63, rue Gosset
BP 62717
51055 Reims Cedex - France

Contact Départements
et Régions d’Outre-Mer
île Maurice/Maghreb
Tél : + 33 3 26 77 35 00
info.� ooring.sc@forbo.com
www.forbo-� ooring.fr

Contact France
Tél : 03 26 77 30 30
info-produits@forbo.com
echantillon@forbo.com
www.forbo-� ooring.fr

Caractéristiques techniques

Toutes les entités de vente Forbo Flooring Systems sont certifiées ISO 9001 (management de la qualité).
Toutes les usines Forbo Flooring Systems sont certifiées ISO 14001 (management de l’environnement).
L’Analyse du Cycle de Vie (ACV) de l’ensemble des produits Forbo Flooring Systems est disponible dans
les Fiches de Déclarations Environnementales et Sanitaires.
Celles-ci sont téléchargeables sur nos sites internet.

Conformité NF EN 14041

Déclaration de performances

Réaction au feu

Réaction au feu - Rapport d’ essai

Résistance au glissement

Accumulation charges électrostatiques

Conductivité thermique

Avis technique / DTA

Apte à l’emploi dans les locaux UPEC au plus classés

Enquête de Technique Nouvelle (ETN)

A destination des locaux au plus classés

Epaisseur totale

Epaisseur couche d’usure

Masse surfacique totale

Groupe d’abrasion

E�  cacité acoustique au bruit de choc déclarée

Sonorité à la marche déclarée

Spéci� cations déclarées

Absorption acoustique

Teneur en agent liant couche d’usure

Classe d’usage

Résistance à la chaise à roulette

Poinçonnement rémanent

Exigence norme poinçonnement

Résistance au pied de meuble

Stabilité dimensionnelle à la chaleur

Exigence stabilité dimensionnelle à la chaleur

Solidité des couleurs à la lumière

Exigence solidité des couleurs

Résistance aux taches

Résistance au glissement

Traitement de surface

Propriétés bactériostatiques

Format

Largeur des rouleaux

Colle Forbo préconisée

REACH (règlement européen)

Emissions dans l’air : TVOC* à 28 jours

Exigence pour la classe A+

Matières premières

Garantie

Fabrication

(1) Valable sur support incombustible A1fl ou A2fl, testé en pose libre. Satisfait à la réglementation M3.
(2) Valable sur tout support combustible bois ou incombustible A1fl ou A2fl, testé en pose libre. Satisfait à la réglementation M3.
(3) Suivre strictement les protocoles d’entretien et de désinfection donnés par Forbo pour une protection optimale contre les agents infectieux.
(4) Les articles (produits) ne contiennent pas de substances de la liste candidate en vigueur publiée par l’ECHA (substances très préoccupantes) à déclarer dans le cadre du réglement REACH.
(5) Certificat d’émissions envoyé sur demande au service technique tel +33 (0)3 26 77 30 55
* TVOC : composés organiques volatifs totaux : quantité émise dans l’air intérieur (en toluène équivalent).

NF EN 13501-1

NF EN 13893

NF EN 1815

NF EN ISO 10456

CSTB

Cahier 3782_V2 CSTB

Bureau Alpes Contrôles

Cahier 3782_V2 CSTB

NF EN ISO 24346

NF EN ISO 24340

NF EN ISO 23997

NF EN 660-2

NF EN ISO 717-2

NF S 31-074

NF EN ISO 354/ NF EN ISO 11654

NF EN ISO 10874

NF EN ISO 4918

NF EN ISO 24343-1

NF EN ISO 16581

NF EN ISO 23999

NF EN ISO 105-B02

NF EN ISO 26987

DIN 51130

ISO 22196 (3)

NF EN ISO 24341

1907/2006/CE

NF EN 16516

Oui

0200859-DoP-010

B� -s1 (1)

n° 2020/059-1 (CRET)

Classe DS (μ ≥ 0,30)

E ≤ 2 kV, Antistatique

0,25 W/(m.K), convient au 

plancher chau� ant

n° 12/17-1754_V4

U3 P3 E2/3 C2 / U4 P3 E2/3 C2

-

-

3,35 mm / 3,45 mm

0,63 mm / 0,70 mm

2 700 g/m2 / 2 830 g/m2

T

∆Lw = 19 dB

Ln,e,w, < 65 dB, Classe A

NF EN ISO 11638

αw = 0,05

Type I

23 - 33 - 42 / 23 - 34 - 42

Oui

0,08 mm

≤ 0,20 mm

Conforme

≤ 0,05 %

≤ 0,40 %

≥ 7

≥ 6

Excellente

R10

XtremPUR TM

Oui

Lés

2 m x 25 ml env.

Bande de jonction

Modul’up (réf. 792)

Conforme (4)

< 10 μg/m3 (5)

< 1000 μg/m3

Garanties sans phtalate

10 ans

Fabriçation française

Modul’up tra� c 33
Modul’up tra� c 43

Sol PV
C acoustique

et com
pact U

3 I  U
4

100 %
 pose libre

pose libre

Modul’up tra� c I Modul’up compact  211 I light grey canyon + 212 I grey canyon

En projet neuf comme en rénovation, notre technologie Modul’up est votre parfait allié pour répondre
aux attentes de demain tant sur le plan économique qu’environnemental.

La solution de demain

Une technologie unique
pour le neuf, la rénovation

et le recouvrement

(1) Hors cadre amiante.
(2) Calcul effectué sur la base des FDES respectives en retirant la valeur du primaire
     selon le support sur 50 ans.
(3) Calcul effectué sur la base des FDES respectives en retirant la valeur du ragréage
     et du primaire au bout de 25 ans selon le support, soit 3,58 + 9,19 = 12,77 kg
     eq CO2 par m2 soit quasiment l’impact d’un revêtement de sol sur 25 ans.
(4) Voir la liste des recouvrements possibles dans notre brochure.
(5) 94 décors pour les gammes Modul’up trafic et Modul’up compact.

Sources : 
Base INIES - Donnée environnementale par défaut 
- Produits d’égalisation des sols
- Primaires de préparation de sols

Oui

0200862-DoP-010

B� -s1 (1)

n° 2017/128-1 (CRET)

Classe DS (μ ≥ 0,30)

E ≤ 2 kV, Antistatique

0,25 W/(m.K), convient au 

plancher chau� ant

n° 12/20-1794_V1

U3 P3 E2/3 C2 / U4 P3 E2/3 C2

-

-

2 mm

0,63 mm / 0,70 mm

2 600 g/m2

T

∆Lw = 4 dB

Ln,e,w, < 75 dB, Classe B

NF EN ISO 10582

-

Type I

23 - 33 - 42 / 23 - 34 - 42

Oui

0,02 mm

≤ 0,10 mm

Conforme

≤ 0,05 %

≤ 0,40 %

≥ 7

≥ 6

Excellente

R10

XtremPUR TM

Oui

Lés

2 m x 25 ml env.

Bande de jonction

Modul’up (réf. 792)

Conforme (4)

< 10 μg/m3 (5)

< 1000 μg/m3

Garanties sans phtalate

10 ans

Fabriçation française

Modul’up compact 33
Modul’up compact 43

Oui

0200862-DoP-010

B� -s1 (2)

n° 2018/051-1 (CRET)

Classe DS (μ ≥ 0,30)

E ≤ 2 kV, Antistatique

0,25 W/(m.K), convient au 

plancher chau� ant

-

-

n° 010T190G

U3 P3 E2/3 C2 - U4 P3 E2/3 C2

2,40 mm

0,63 mm / 0,70 mm

2 700 g/m2

T

∆Lw = 7 dB

Ln,e,w, < 75 dB, Classe A

NF EN ISO 10582

-

Type I

23 - 33 - 42 / 23 - 34 - 42

Oui

0,05 mm

≤ 0,10 mm

Conforme

≤ 0,10 %

≤ 0,40 %

≥ 7

≥ 6

Bonne

R9

OVERCLEAN XL

-

Lés

2 m x 25 ml env.

Bande de jonction

Modul’up (réf. 792)

Conforme (4)

< 20 μg/m3 (5)

< 1000 μg/m3

Garanties sans phtalate

10 ans

Fabriçation française

Modul’up T.E. 33
Modul’up T.E. 43

Augmentez la durée de vie de Modul’up et économisez des coûts
d’entretien avec la mise en place de tapis de propreté Coral ou
Nuway de Forbo Flooring Systems.

UNE OFFRE AUX
MULTIPLES PERFORMANCES

• Une technologie pour 3 solutions : acoustique à 19 dB,
  compacte et pour supports humides
• Une solution adaptée au recouvrement d’anciens
  revêtements de sol (4)

• Une off re complète avec plus de 90 décors (5)

• Une collection répondant aux besoins de tous les 
  segments : Santé, Éducation, Logement, ...

UNE TECHNOLOGIE ÉCONOME
• Un temps d’installation réduit jusqu’à 50 % par rapport
  aux produits standards collés 
• Une technologie permettant une pose en milieu occupé
  et prêt à l’emploi dès l’installation
• Une réduction des coûts de maintenance et d’entretien

UNE SOLUTION CIRCULAIRE
• Insertion de contenu recyclé
• Réduction de l’impact sur le réchauff ement climatique
  jusqu’à 9,19 kg eq CO2 /m2 (2) en neuf et 12,77 kg eq CO2 /m2 (3)

  en rénovation par rapport à un revêtement PVC standard
  en pose collée
• Conception et fabrication françaises

tra� c 33 I 43 - compact 33 I 43 - T.E. 33 I 43

tra� c 33 I  43 - com
pact 33 I  43 - T.E. 33 I  43

pose libre

LE RECYCLAGE,
UNE SECONDE NATURE

• Recyclage des chutes de pose (1)

• Reprise en fi n de vie via notre programme Tournesol (1)

• Un contact dédié : tournesol@forbo.com



121 I grey linea

175 x 55

La réponse
à un besoin en acoustique

La réponse à tous types
de recouvrement 

(1) dont PVC acoustique
La réponse en recouvrement sur support

avec risque de remontées d’humidité 
(2)

(1) Hors textiles aiguilletés, strati� és, planchers techniques et terreplein.

pose libre

Envers PVC alvéolaire autoplombant

LRV 36 %
NCS S 4005 - Y20R

572 I medium grey cement

175 x 55

Envers PVC compact autoplombant

LRV 25 %
NCS S 5000 - N

Fo

rbo Flooring

préco nise
Modul ’up

Bande
de jonction
Réf. 792

chêne I brut
33 : 33T80473
43 : 43T80473

175 x 55

Envers compact autoplombant intégrant des plots expansés

LRV 32 %
NCS 4005 - Y20R

337 I indigo blue canvas + 307 I pastel blue nairobi 303 I sand nairobi + 8514 I pure chill oak

Comment commander
votre référence ? 

Si vous souhaitez commander
le décor grey linea en

Modul’up tra� c U4 P3,
prenez le code décor 121 et ajoutez

le su�  xe de la construction
souhaitée UP4319 :

121 UP4319
décor construction

Retrouvez tous les
coloris Modul’up tra� c

en � ashant ce QR Code  : 

Codes construction

UP3319
Modul’up tra� c 19 dB - 33

UP4319
Modul’up tra� c 19 dB - 43

43T80473 I chêne brut

Comment commander
votre référence ? 

Si vous souhaitez commander
le décor medium grey cement en

Modul’up compact U4 P3,
prenez le code décor 572 et ajoutez

le su�  xe de la construction
souhaitée UP43C :

572 UP43C
décor construction

Retrouvez tous les
coloris Modul’up compact
en � ashant ce QR Code : 

Codes construction

UP33C
Modul’up compact 33

UP43C
Modul’up compact 43

Retrouvez
l’intégralité

de la gamme
Modul’up T.E.

en � ashant
ce QR Code  : 

(2) Avec un taux d’humidité supérieur à 7 %, conformément à l’ETN n° 010T190G.

Modul’up tra� c I Modul’up compact  8422 I carbon oak
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175 x 55

La réponse
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La réponse à tous types
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(1) dont PVC acoustique
La réponse en recouvrement sur support

avec risque de remontées d’humidité 
(2)

(1) Hors textiles aiguilletés, strati� és, planchers techniques et terreplein.

pose libre

Envers PVC alvéolaire autoplombant

LRV 36 %
NCS S 4005 - Y20R

572 I medium grey cement

175 x 55

Envers PVC compact autoplombant

LRV 25 %
NCS S 5000 - N
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rbo Flooring

préco nise
Modul ’up

Bande
de jonction
Réf. 792

chêne I brut
33 : 33T80473
43 : 43T80473

175 x 55

Envers compact autoplombant intégrant des plots expansés

LRV 32 %
NCS 4005 - Y20R

337 I indigo blue canvas + 307 I pastel blue nairobi 303 I sand nairobi + 8514 I pure chill oak

Comment commander
votre référence ? 

Si vous souhaitez commander
le décor grey linea en

Modul’up tra� c U4 P3,
prenez le code décor 121 et ajoutez

le su�  xe de la construction
souhaitée UP4319 :

121 UP4319
décor construction

Retrouvez tous les
coloris Modul’up tra� c

en � ashant ce QR Code  : 

Codes construction

UP3319
Modul’up tra� c 19 dB - 33

UP4319
Modul’up tra� c 19 dB - 43

43T80473 I chêne brut

Comment commander
votre référence ? 

Si vous souhaitez commander
le décor medium grey cement en

Modul’up compact U4 P3,
prenez le code décor 572 et ajoutez

le su�  xe de la construction
souhaitée UP43C :

572 UP43C
décor construction

Retrouvez tous les
coloris Modul’up compact
en � ashant ce QR Code : 

Codes construction

UP33C
Modul’up compact 33

UP43C
Modul’up compact 43

Retrouvez
l’intégralité

de la gamme
Modul’up T.E.

en � ashant
ce QR Code  : 

(2) Avec un taux d’humidité supérieur à 7 %, conformément à l’ETN n° 010T190G.

Modul’up tra� c I Modul’up compact  8422 I carbon oak
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Si vous souhaitez commander
le décor grey linea en

Modul’up tra�c U4 P3,
prenez le code décor 121 et ajoutez

le su�  xe de la construction
souhaitée UP4319 :

121 UP4319
décor construction

Retrouvez tous les
coloris Modul’up tra�c

en � ashant ce QR Code  : 

Codes construction

UP3319
Modul’up tra�c 19 dB - 33

UP4319
Modul’up tra�c 19 dB - 43

43T80473 I chêne brut

Comment commander
votre référence ? 

Si vous souhaitez commander
le décor medium grey cement en

Modul’up compact U4 P3,
prenez le code décor 572 et ajoutez

le su�  xe de la construction
souhaitée UP43C :

572 UP43C
décor construction

Retrouvez tous les
coloris Modul’up compact
en � ashant ce QR Code : 

Codes construction

UP33C
Modul’up compact 33

UP43C
Modul’up compact 43

Retrouvez
l’intégralité

de la gamme
Modul’up T.E.

en � ashant
ce QR Code  : 

(2) Avec un taux d’humidité supérieur à 7 %, conformément à l’ETN n° 010T190G.

Modul’up tra� c I Modul’up compact  8422 I carbon oak



Sol PVC acoustique et compact U3 I U4 - 100 % pose libre

créons un environnement meilleur

2 m x 25 ml env.
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créons un environnement meilleur

FORBO SARLINO SAS
63, rue Gosset
BP 62717
51055 Reims Cedex - France

Contact Départements
et Régions d’Outre-Mer
île Maurice/Maghreb
Tél : + 33 3 26 77 35 00
info.� ooring.sc@forbo.com
www.forbo-� ooring.fr

Contact France
Tél : 03 26 77 30 30
info-produits@forbo.com
echantillon@forbo.com
www.forbo-� ooring.fr

Caractéristiques techniques

Toutes les entités de vente Forbo Flooring Systems sont certifiées ISO 9001 (management de la qualité).
Toutes les usines Forbo Flooring Systems sont certifiées ISO 14001 (management de l’environnement).
L’Analyse du Cycle de Vie (ACV) de l’ensemble des produits Forbo Flooring Systems est disponible dans
les Fiches de Déclarations Environnementales et Sanitaires.
Celles-ci sont téléchargeables sur nos sites internet.

Conformité NF EN 14041

Déclaration de performances

Réaction au feu

Réaction au feu - Rapport d’ essai

Résistance au glissement

Accumulation charges électrostatiques

Conductivité thermique

Avis technique / DTA

Apte à l’emploi dans les locaux UPEC au plus classés

Enquête de Technique Nouvelle (ETN)

A destination des locaux au plus classés

Epaisseur totale

Epaisseur couche d’usure

Masse surfacique totale

Groupe d’abrasion

E�  cacité acoustique au bruit de choc déclarée

Sonorité à la marche déclarée

Spéci� cations déclarées

Absorption acoustique

Teneur en agent liant couche d’usure

Classe d’usage

Résistance à la chaise à roulette

Poinçonnement rémanent

Exigence norme poinçonnement

Résistance au pied de meuble

Stabilité dimensionnelle à la chaleur

Exigence stabilité dimensionnelle à la chaleur

Solidité des couleurs à la lumière

Exigence solidité des couleurs

Résistance aux taches

Résistance au glissement

Traitement de surface

Propriétés bactériostatiques

Format

Largeur des rouleaux

Colle Forbo préconisée

REACH (règlement européen)

Emissions dans l’air : TVOC* à 28 jours

Exigence pour la classe A+

Matières premières

Garantie

Fabrication

(1) Valable sur support incombustible A1fl ou A2fl, testé en pose libre. Satisfait à la réglementation M3.
(2) Valable sur tout support combustible bois ou incombustible A1fl ou A2fl, testé en pose libre. Satisfait à la réglementation M3.
(3) Suivre strictement les protocoles d’entretien et de désinfection donnés par Forbo pour une protection optimale contre les agents infectieux.
(4) Les articles (produits) ne contiennent pas de substances de la liste candidate en vigueur publiée par l’ECHA (substances très préoccupantes) à déclarer dans le cadre du réglement REACH.
(5) Certificat d’émissions envoyé sur demande au service technique tel +33 (0)3 26 77 30 55
* TVOC : composés organiques volatifs totaux : quantité émise dans l’air intérieur (en toluène équivalent).

NF EN 13501-1

NF EN 13893

NF EN 1815

NF EN ISO 10456

CSTB

Cahier 3782_V2 CSTB

Bureau Alpes Contrôles

Cahier 3782_V2 CSTB

NF EN ISO 24346

NF EN ISO 24340

NF EN ISO 23997

NF EN 660-2

NF EN ISO 717-2

NF S 31-074

NF EN ISO 354/ NF EN ISO 11654

NF EN ISO 10874

NF EN ISO 4918

NF EN ISO 24343-1

NF EN ISO 16581

NF EN ISO 23999

NF EN ISO 105-B02

NF EN ISO 26987

DIN 51130

ISO 22196 (3)

NF EN ISO 24341

1907/2006/CE

NF EN 16516

Oui

0200859-DoP-010

B� -s1 (1)

n° 2020/059-1 (CRET)

Classe DS (μ ≥ 0,30)

E ≤ 2 kV, Antistatique

0,25 W/(m.K), convient au 

plancher chau� ant

n° 12/17-1754_V4

U3 P3 E2/3 C2 / U4 P3 E2/3 C2

-

-

3,35 mm / 3,45 mm

0,63 mm / 0,70 mm

2 700 g/m2 / 2 830 g/m2

T

∆Lw = 19 dB

Ln,e,w, < 65 dB, Classe A

NF EN ISO 11638

αw = 0,05

Type I

23 - 33 - 42 / 23 - 34 - 42

Oui

0,08 mm

≤ 0,20 mm

Conforme

≤ 0,05 %

≤ 0,40 %

≥ 7

≥ 6

Excellente

R10

XtremPUR TM

Oui

Lés

2 m x 25 ml env.

Bande de jonction

Modul’up (réf. 792)

Conforme (4)

< 10 μg/m3 (5)

< 1000 μg/m3

Garanties sans phtalate

10 ans

Fabriçation française

Modul’up tra� c 33
Modul’up tra� c 43

Sol PV
C acoustique

et com
pact U

3 I  U
4

100 %
 pose libre

pose libre

Modul’up tra� c I Modul’up compact  211 I light grey canyon + 212 I grey canyon

En projet neuf comme en rénovation, notre technologie Modul’up est votre parfait allié pour répondre
aux attentes de demain tant sur le plan économique qu’environnemental.

La solution de demain

Une technologie unique
pour le neuf, la rénovation

et le recouvrement

(1) Hors cadre amiante.
(2) Calcul effectué sur la base des FDES respectives en retirant la valeur du primaire
     selon le support sur 50 ans.
(3) Calcul effectué sur la base des FDES respectives en retirant la valeur du ragréage
     et du primaire au bout de 25 ans selon le support, soit 3,58 + 9,19 = 12,77 kg
     eq CO2 par m2 soit quasiment l’impact d’un revêtement de sol sur 25 ans.
(4) Voir la liste des recouvrements possibles dans notre brochure.
(5) 94 décors pour les gammes Modul’up trafic et Modul’up compact.

Sources : 
Base INIES - Donnée environnementale par défaut 
- Produits d’égalisation des sols
- Primaires de préparation de sols

Oui

0200862-DoP-010

B� -s1 (1)

n° 2017/128-1 (CRET)

Classe DS (μ ≥ 0,30)

E ≤ 2 kV, Antistatique

0,25 W/(m.K), convient au 

plancher chau� ant

n° 12/20-1794_V1

U3 P3 E2/3 C2 / U4 P3 E2/3 C2

-

-

2 mm

0,63 mm / 0,70 mm

2 600 g/m2

T

∆Lw = 4 dB

Ln,e,w, < 75 dB, Classe B

NF EN ISO 10582

-

Type I

23 - 33 - 42 / 23 - 34 - 42

Oui

0,02 mm

≤ 0,10 mm

Conforme

≤ 0,05 %

≤ 0,40 %

≥ 7

≥ 6

Excellente

R10

XtremPUR TM

Oui

Lés

2 m x 25 ml env.

Bande de jonction

Modul’up (réf. 792)

Conforme (4)

< 10 μg/m3 (5)

< 1000 μg/m3

Garanties sans phtalate

10 ans

Fabriçation française

Modul’up compact 33
Modul’up compact 43

Oui

0200862-DoP-010

B� -s1 (2)

n° 2018/051-1 (CRET)

Classe DS (μ ≥ 0,30)

E ≤ 2 kV, Antistatique

0,25 W/(m.K), convient au 

plancher chau� ant

-

-

n° 010T190G

U3 P3 E2/3 C2 - U4 P3 E2/3 C2

2,40 mm

0,63 mm / 0,70 mm

2 700 g/m2

T

∆Lw = 7 dB

Ln,e,w, < 75 dB, Classe A

NF EN ISO 10582

-

Type I

23 - 33 - 42 / 23 - 34 - 42

Oui

0,05 mm

≤ 0,10 mm

Conforme

≤ 0,10 %

≤ 0,40 %

≥ 7

≥ 6

Bonne

R9

OVERCLEAN XL

-

Lés

2 m x 25 ml env.

Bande de jonction

Modul’up (réf. 792)

Conforme (4)

< 20 μg/m3 (5)

< 1000 μg/m3

Garanties sans phtalate

10 ans

Fabriçation française

Modul’up T.E. 33
Modul’up T.E. 43

Augmentez la durée de vie de Modul’up et économisez des coûts
d’entretien avec la mise en place de tapis de propreté Coral ou
Nuway de Forbo Flooring Systems.

UNE OFFRE AUX
MULTIPLES PERFORMANCES

• Une technologie pour 3 solutions : acoustique à 19 dB,
  compacte et pour supports humides
• Une solution adaptée au recouvrement d’anciens
  revêtements de sol (4)

• Une off re complète avec plus de 90 décors (5)

• Une collection répondant aux besoins de tous les 
  segments : Santé, Éducation, Logement, ...

UNE TECHNOLOGIE ÉCONOME
• Un temps d’installation réduit jusqu’à 50 % par rapport
  aux produits standards collés 
• Une technologie permettant une pose en milieu occupé
  et prêt à l’emploi dès l’installation
• Une réduction des coûts de maintenance et d’entretien

UNE SOLUTION CIRCULAIRE
• Insertion de contenu recyclé
• Réduction de l’impact sur le réchauff ement climatique
  jusqu’à 9,19 kg eq CO2 /m2 (2) en neuf et 12,77 kg eq CO2 /m2 (3)

  en rénovation par rapport à un revêtement PVC standard
  en pose collée
• Conception et fabrication françaises

tra� c 33 I 43 - compact 33 I 43 - T.E. 33 I 43

tra� c 33 I  43 - com
pact 33 I  43 - T.E. 33 I  43

pose libre

LE RECYCLAGE,
UNE SECONDE NATURE

• Recyclage des chutes de pose (1)

• Reprise en fi n de vie via notre programme Tournesol (1)

• Un contact dédié : tournesol@forbo.com




