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TÜV Rheinland Nederland BV
Westervoortsedijk 73

NL-6827 AV Arnhem, The Netherlands
Notified Laboratory n°0336

0336-CPR-9320
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9.  Teavitatud toimivus
 Põhiomadused  Toimivus  Ühtlustatud tehniline kirjeldus

 Tulepüsivus  

 Pentaklorofenoolisisaldus

 Formaldehüüdi eraldus 

 Libastumiskindlus 80-110 EN 14904: 2006

 Elektrijuhtivus (hajutav) Spĺňa

 Elektrijuhtivus (juhtiv) ≤ 1000 mg

 Elektrijuhtivus (antistaatiline) NPD

10.  Soojusjuhtivus [W/mK]
 Veekindlus
 Punktides 1 ja 2 kindlaksmääratud toote toimivus on kooskõlas punktis 9 osutatud deklareeritud toimivusega. 
 Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud punktis 4 kindlaksmääratud tootja ainuvastutusel..

 Tootja poolt ja nimel allkirjastanud:  

Assendelft, 25-05-2020

 Sellise ehitustoote, mille kohta on antud Euroopa tehniline hinnang, toimivusdeklaratsiooni korral:

 süsteem 1

Element, mis võimaldab ehitustoote identifitseerimist artikli 11 lõike 4 kohaselt:

 Teavitatud asutus:

 Vajaduse korral volitatud esindaja nimi ja kontaktaadress, kelle volitused hõlmavad artikli 12 lõikes 2 täpsustatud ülesandeid:

Forbo Flooring B.V., Industrieweg 12, 1566 JP Assendelft, The Netherlands

TOIMIVUSDEKLARATSIOON

 Tootja näidiste põhjal tehtud testide tulemuste raporti väljaandja nimi.

 Ei kohaldata

 Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood:

0100208-DoP-005

 Ehitustoote toimivuse püsivuse hindamise ja kontrollimise süsteem:

Marmoleum Sport (EN-ISO 24011)

Kasutamiseks põrandakattena sisetingimustes vastavalt tootja spetsifikatsioonile (vt EN 14041).

 Artikli 11 lõikes 5 nõutud tootja nimi, registreeritud kaubanimi või registreeritud kaubamärk ja kontaktaadress:

 Tootja poolt ettenähtud ehitustoote kavandatud kasutusotstarve või otstarbed kooskõlas kohaldatava ühtlustatud tehnilise kirjeldusega:


