
Technische eigenschappen

Basis
2-componenten vloeibare massa met een uitgebalanceerde mix van o.a. natuurlijke componenten 
zoals kurk, houtmeel, gemodificeerde castorolie en bindmiddelen gebaseerd op hernieuwbare 
grondstoffen. Component A : B 12,5 : 4,5.

Kleur 22 moderne kleuren.

Consistentie Dik, vloeibaar.

Soortelijk gewicht 1,36 kg/l (A+B).

Verbruik 2,7 kg/m².

Pot-life Ca. 30 minuten (afhankelijk van klimatologische omstandigheden).

Begaanbaarheid Na 12 uur. 

Droogtijd Na minimaal 12 uur af te lakken en het geheel is na 8 dagen volledig uitgehard.*

Laagdikte Ca. 2 mm.

Restindruk Ca. 0,02 mm. EN-ISO 24343-1

Warmte-isolatie 0,043 m² x K/W.

Geluidsreductie
ΔLw 5 dB direct aangebracht op een egalisatielaag.
ΔLw 14 dB aangebracht op een 2 mm dikke tussenlaag Corkment.

EN-ISO 10140-3

Hardheid Ca. 40 Shore D.

Kleurechtheid 8 blauwe wolschaal. EN-ISO 105-B2

Slipweerstand
DS: ≥ 0,45.
R9.

EN 13893
DIN 51130

Sliptest SRT pendulum droog: tussen 55 - 70, nat: >25. BS7976-2+A1

Brandklasse Bfl-S1. EN 13501-1

Persoonsoplading < 0,5 kV. EN 1815

Rolstoelbestendig Geschikt voor gebruik van bureaurolstoelen. EN 425

Gebruiksklasse Zeer zwaar commercieel gebruik, klasse 33. EN-ISO 10874

Opslagwijze Koel en vorstvrij opslaan (tussen 10° - 30 °C, beslist niet in direct zonlicht).

Houdbaarheid 9 maanden, in onaangebroken verpakking.

Vorstgevoelig Ja.

Brandbaarheid Zie veiligheidsinformatieblad.

Gevarenklasse Zie veiligheidsinformatieblad.

Veiligheidsblad Wordt digitaal toegestuurd of beschikbaar op www.eurocol.nl.

Verwerkingscondities
Gewenste omgevingstemperatuur  : 15° - 25 °C
Temperatuur voor materiaal en ondervloer  : min. 15° - max. 20 °C
Relatieve luchtvochtigheid  : 50 - 70%

Verzendeenheid
Component A: Milieubewuste emmer (op PE-basis) à 12,5 kg 
Component B: Milieubewuste jerrycan (op PE-basis) à 4,5 kg.

* De opgegeven waarden zijn laboratoriumwaarden welke, gezien de grote variatie in klimatologische omstandigheden, ondervloersamenstellingen en 
laagdikte, slechts als richtwaarden gelden.
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liquiddesign
innovatieve veerkrachtige vloeivloer

Heeft u nog vragen over LiquidDesign?
Voor technisch advies kunt u bellen naar de afdeling Technische Adviezen: 075 627 16 30
of met uw Technisch-commercieel adviseur.
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