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4750 | warm black LRV 25%

LRV 26%

LRV 23%

LRV 30%

LRV 18%

LRV 16%

LRV 17% LRV 30%

LRV 35% LRV 23%

LRV 31%

LRV 32%

4727 | navy blue

4756 | bronzetone

4730 | raven black

4751 | silver grey4752 | azure

4744 | espresso

4766 | spice brown

4721 | mouse grey

4764 | taupe

4754 | ocher

4701 | anthracite

De ultieme schoonloopmat voor vochtabsorptie
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FLOORING SYSTEMScreating better environments

Caractéristiques techniques

Coral Logo
(43xx)

ISO 1765 8 mm environ1 Epaisseur totale

G Classement EN1307 33, commercial élevé

Classe d'usage commercial 34

Couleurs Possibilité de réaliser sur l'ensemble de la gamme Coral

,
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Dimensions 

Largeur des rouleaux avec bordure d’environ 2,5 cm

Les rouleaux a dossier en FR-latex n’ont pas de 
bordure

Les tapis ont une bordure de 2,5 cm sur le pourtour

Dimensions standards 
(avec bordures)

Dimensions spéciales 
(pas de bordures)

55 x 90 toute largeur, toute longueur
jusqu'à 200 cm de large.

105 x 155, 105 x 300

155 x 205, 155 x 300

205 x 205, 205 x 300

g
Résistance aux chaises
à roulettes EN 985 Convient pour une exposition permanente aux

chaises à roulettes r=2,5

Solidité des couleurs

>
Solidité des couleurs
à la lumière EN ISO 105/B02 7

Frottement EN ISO 105/X12 4-5

Eau EN ISO 105/E01 4-5

Eau de mer EN ISO 105/E02

Tache à l'eau EN 1307 annex G 5

Shampooing BS 1006

Solvants organiques EN ISO 105/X05

Procédé de fabrication

Dessins/coloris

Fibres 

1er dossier 

Sous-couche

. Masse surfacique totale ISO 8543

Poids du velours ISO 8543

= Hauteur du velours ISO 1766

Densité du velours ISO 8543

Nombre de points ISO 1763

i Emploi dans les escaliers EN 1963

lm Classement confort EN 1307

Tapis tufté à velours coupé 5/32”

Impression	à	la	demande	de	logos,	rendues	haute	définition

100 % polyamide BCF

Polyester non tissé

Vinyle EVERFORT®

4000 gram/m² environ

1200 gram/m² environ

5 mm environ

0,186 gram/cm³

91500/m² environ

Oui

LC3

Propriétés antidérapantes spéciales

&
BFL-s1

Tous les produits Coral répondent aux exigences de la norme EN 14041

R Réaction au feu EN 13501-1

Z Résistance au glissement EN 13893 DS




