FLOORING SYSTEMS

Technické specifikace

Marmoleum® splfiuje poZzadavky normy EN ISO 24011

Marmoleum

. Celkova tloustka EN-ISO 24346 2.5mm
Bytova vystavba EN-ISO 10874 Tida 23
Obcanska vystavba EN-ISO 10874 Trida 34
EN-1SO 10874 Trida 43
EN-ISO 24341 2.00m
Délka role EN-ISO 24341 <32m
Odolnost viici bodovému zatizeni EN-1SO 24343-1 <0.15mm
Odolnost viici koleckim EN 425 Vhodné pro kancelaiské zidle s kolecky typu W s mékkou kontaktni plochou.
@ Barevna stélost EN-ISO 105-B02  Metoda 3: modré $kala minimalné 6.
@ Ohebnost EN-ISO 24344 240 mm
@ Chemicka odolnost EN-ISO 26987 Odolnost vici ziedénym kyselindm, olejiim, tukiim a béznym rozpoustéd|iim jako je alkohol, lakovy benzin atd. Neni odolné viici dlouhodobému pusobeni alkalii.
Bakteriostatické vlastnosti Marmoleum® ma piirozené bakteriostatické vlastnosti, které jsou potvrzeny nezavislymi laboratofemi, dokonce i proti bakterii MRSA (Staphylococus aureus).
Odolnost vici cigaretam EN 1399 Stopy, které na linoleu zanechaji zamacknuté cigarety, mohou byt snadno odstranény. Jemné je seskrdbnéte a aplikujte napusténi. Linoleum se neroztavi.
Protikluznost DIN 51130 R9
Krocejové neprlizvucnost ENISO 717-2 <5dB
Zivotni cyklus vyrobku LCA LCA je zékladem pro zajisténi nejnizsiho dopadu na Zivotni prostiedi.
Marmoleum?® spliuje pozadavky normy EN 14041 ENCMgH
Reakce na ohen EN13501-1 C;-st
Protikluznost EN 13893 DS:>0.30
Elektrostaticky naboj EN 1815 <2kv

@ Tepelna vodivost EN 12524 0.17 W/m-K






