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Technické specifikace
Coral Logo (43xx)*

ISO 1765 Přibližně 8 mm1
EN 1307 Třída 31, komerční použití

,

9

Dostupné rozměry (všechny rozměry jsou přibližné) 
Velikost rolí včetně 2,5 cm okraje po delších 
stranách

Velikost rohoží včetně 2,5 cm okraje na všech 
stranách

 Standardní rozměry rohoží 
(včetně okrajů)     

 Speciální rozměry
(bez okrajů)    

55 x 90 cm jakákoliv délka, jakákoliv šíře

105 x 155, 105 x 300 cm

155 x 197, 155 x 300 cm

197 x 197, 197 x 300 cm

Stupně barevné stálosti:

> Světlo EN ISO 105/B02 >5

Odírání EN ISO 105/X12 4-5

Voda EN ISO 105/E01 4-5

Způsob / typ výroby Vpichované, 1/8” střižené vlákno  

Design HD tisk na zakázku

Materiál vlákna 100% polyamid High Twist Nylon

Nosná vrstva  Netkaný polyester  

Rubová vrstva bez ftalátů EVERFORT vinyl

. Celková hmotnost ISO 8543 Přibližně 3350 g/cm³

Hmotnost použitých vláken ISO 8543 Přibližně 680 g/cm³

= Tloušťka vlákna ISO 1766 Přibližně 5 mm

Hustota vlákna ISO 8543 0,113 g/cm³

Počet vpichů ISO 1763 Přibližně 110 000/m²

m EN 1307 LC2

Všechny výrobky Coral® splňují požadavky normy EN 14041 &
R Reakce na oheň EN 13501-1 Bfl-s1

Z Protikluznost EN 13893 DS

, vyjma rohoží a běhounů. 
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E Klasifikace opotřebení

Celková tloušťka

Třída pohodlí

Další poznámky
Kapacita absorpce nečistot: 600 g/m2

Kapacita absorpce vlhkosti: 3-4 l/m2

Výrobní tolerance: 5% odchylka na rozměr a barvu

L Elektrostatický náboj ISO 6356 ≤ 2 kV

až do šíře 192 cm




