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Caractéristiques techniques
Marmoleum cocoa répond aux exigences EN ISO 24011 / Marmoleum Decibel cocoa répond aux exigences EN 686

Toutes les entités de vente Forbo Flooring Systems sont certifiées ISO 9001 (management de la qualité). 
Toutes les usines Forbo Flooring Systems sont certifiées ISO 14001 (management de l’environnement).
L’Analyse du Cycle de Vie (ACV) de l’ensemble des produits Forbo Flooring Systems est disponible dans les Fiches de Déclarations Environnementales et Sanitaires.
Celles-ci sont téléchargeables sur nos sites internet.

Marmoleum 2,5 mm cocoa Marmoleum decibel cocoa

Conformité NF EN 14041 Oui Oui

Déclaration de performances 0100201-DoP-107 0100207-DoP-107

Réaction au feu NF EN 13501-1 C�  -s1 (1) C� -s1 (1)

Réaction au feu - Rapport d‘essai n°89218788 001 (TÜV Rheinland) n°89217016.04br (TUV Rheinland)

Résistance au glissement NF EN 13893 Classe DS (μ ≥ 0,30) Classe DS (μ ≥ 0,30)

Accumulation charges électrostatiques NF EN 1815 E ≤ 2 kV, Antistatique E ≤ 2 kV, Antistatique

Conductivité thermique NF EN ISO 10456 0,17 W/(m.K), convient au plancher chau�ant 0,17 W/(m.K), convient au plancher chau�ant

E�  cacité acoustique au bruit de choc déclarée NF EN ISO 717-2 ΔLw  = 7 dB ΔLw = 19 dB

Epaisseur totale NF EN ISO 24346 2,5 mm 3,5 mm

Masse surfacique totale NF EN ISO 23997 2 900 g/m2 (± 10 %) 3 100 g/m2 (± 10 %)

Spéci� cations déclarées NF EN ISO 24011 NF EN 686

Classe d‘usage résidentiel NF EN ISO 10874 23 23

Classe d‘usage commercial NF EN ISO 10874 34 33

Classe d‘usage industriel léger NF EN ISO 10874 43 41

Résistance à la chaise à roulettes NF EN ISO 4918 Oui Oui

Poinçonnement rémanent NF EN ISO 24343-1 0,08 mm 0,20 mm

Exigence norme poinçonnement ≤ 0,15 mm ≤ 0,30 mm

Solidité des couleurs à la lumière NF EN ISO 105-B02 ≥ 6 ≥ 6

Exigence solidité des couleurs ≥ 6 ≥ 6

Résistance aux taches NF EN ISO 26987 Oui Oui

Résistance au glissement EN 16165 R9 R9

Flexibilité NF EN ISO 24344 Ø 40 mm Ø 40 mm

Traitement de surface TOPSHIELD PRO TOPSHIELD PRO

Propriétés bactériostatiques ISO 22196 (2) Oui Oui

Résistance à la brûlure de cigarette NF EN 1399 Oui Oui

Format Lés Lés

Largeur des rouleaux NF EN ISO 24341 2 m 1,95 m

Longueur des rouleaux NF EN ISO 24341 29-33 ml env. 29-33 ml env.

Colle Forbo préconisée 418 euro�ex lino polaris - 611 eurostar lino plus 540 eurosafe special - 640 eurostar special

REACH (règlement européen) 1907/2006/CE Conforme (3) Conforme (3)

Emissions dans l‘air : TVOC* à 28 jours NF EN 16516  < 10 µg/m3 (4)  < 50 µg/m3 (4)

Garantie 10 ans 10 ans

(1) Valable sur support bois ou incombustible A1� ou A2�  , testé en pose collée / Satisfait à la réglementation M3
(2) Suivre strictement les protocoles d’entretien et de désinfection donnés par Forbo pour une protection optimale contre les agents infectieux  
(3) Les articles (produits) ne contiennent pas de substances de la liste candidate en vigueur publiée par l‘ECHA (substances très préoccupantes) à déclarer dans le cadre du règlement REACH  
(4) Certi� cat d‘émissions envoyé sur demande au service technique tel +33(0)3.26.77.30.55 * TVOC : composés organiques volatils totaux : quantité émise dans l‘air intérieur (en toluène équivalent)

Selon la reglementation francaise,
les FDES sont disponibles sur base
INIES http://www.inies.fr/accueil/
ou telechargeables sur notre site.
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Sols linoleum
cocoa

Marmoleum va encore plus loin dans sa dimension
environnementale et vous présente : Marmoleum cocoa.

Marmoleum cocoa intègre les principes de la circularité.
En e� et, désormais, notre Marmoleum cocoa se compose
de matières premières d’origine naturelle et de contenus
recyclés issus des chutes de pose et de la récupération
en � n de vie sur chantier. L’approche circulaire va avec
Marmoleum cocoa encore plus loin, par la provenance
des coques de cacao de la chocolaterie voisine de notre
unité de production.

ENVIRONNEMENT PRÉSERVÉ 

DURABILITÉ GARANTIE

BIEN-ÊTRE CERTAIN

• Sa composition :
      - Jusqu’à 97 % de matières premières d’origine naturelle (huile
         de lin, farine de bois, pigments naturels, résine de pin et craie)
      - Jusqu’à 68 % de matériaux biosourcés d’origine végétale 
      - Jusqu’à 43 % de matériaux recyclés dont 14 % de matériaux
         de pré et post-installation* 
• L’un des revêtements de sols avec la plus faible empreinte
  carbone publiée sur le site INIES rassemblant toutes les FDES**
• La réponse à la nouvelle Réglementation Environnementale 2020
• La qualité de l’air intérieur obtenue avec la classe A+ (meilleure
  classe)
• L’utilisation de colles non solvantées EC1, développées et
  recommandées par Forbo Flooring Systems

• Une polyvalence naturelle : adapté au trafi c domestique et
  commercial intense 
• Une facilité d’entretien accrue avec sa dernière finition :
Topshield pro 

• Une garantie initiale de 10 ans et une extension de garantie
  jusqu’à 6 ans, si Marmoleum cocoa est associé à nos tapis
  d’entrée Nuway ou coral
• Une réponse aux démarches de certifi cations des bâtiments
  (HQE, Breeam et Leed)

• 10 coloris avec des tons naturels apaisants 
• Naturellement bactériostatique, il bénéfi cie aussi du Label
  Alllergy UK (British Allergy Foundation)
• Une version acoustique disponible à 19 dB

FORBO SARLINO SAS
63, rue Gosset
BP 62717
51055 Reims Cedex - France

Contact Départements
et Régions d’Outre-Mer
île Maurice/Maghreb
Tél : + 33 3 26 77 35 00
info.� ooring.sc@forbo.com
www.forbo-� ooring.fr

Contact France
Tél : 03 26 77 30 30
info-produits@forbo.com
echantillon@forbo.com
www.forbo-� ooring.fr

Retrouvez-nous sur

* Chutes de production et dépose en � n de vie.
** Fiche de Déclaration Environnementale et Sanitaire basée sur la méthodologie
de l’Analyse du Cycle de Vie et véri� ée par une tierce partie. Disponible sur notre
site internet ou site INIES www.inies.fr

Augmentez la durée de vie de Marmoleum et économisez
des coûts d’entretien avec la mise en place de tapis de
propreté Coral ou Nuway de Forbo Flooring Systems.

* Conçu pour un cycle de vie in� ni

version decibel 19 dB 29-33 ml env. x 1,95 m

version compacte 29-33 ml env. x 2 m



3588 I eucalyptus

180 x 52

52 x 52

3590 I meringue 3584 I white chocolate

3592 I salted caramel 3593 I matcha 3586 I indigo milk

3580 I milk chocolate 3589 I nori 3583 I chocolate blues 3593 I matcha

cocoa

FR 247522

LRV 31%

LRV 51% LRV 60% LRV 33%

LRV 32% LRV 31% LRV 23%

LRV 20% LRV 25% LRV 9% LRV 31%

* Version acoustique 19 dB
   disponible sur demande

3582 I earl grey chocolate

Marmoleum is plastic free and does 
not contain any harmful ingredients 

MADE TO

Prêt pour la circularité :
• Réintégration de nos déchets 

de production 
• Reprise des chutes de pose 

sur chantier pour les réintégrer 
dans nos nouvelles 

productions* et/ou valorisation 
dans l’industrie cimentière 

(pellets à haut pouvoir 
calorifique et résidus 

dans le ciment).
* aux Pays-Bas

Durée de vie 
Extrêmement robuste. 

Un sol conçu pour durer.

Unité de production
Réduction des chutes de 

production
Usine utilisant de 

l’électricité renouvelable

Une beauté naturelle
Une collection où l’authenticité 
et la circularité se conjuguent 

grâce à l’insertion innovante de 
coques de cacao issues de 

l’usine voisine.

Matières premières d’origine 
naturelle et renouvelable : 

déchets de l’industrie du bois 
et du cacao, lin, résine de 

pin et jute.

* Conçu pour un cycle de vie in� ni

2.5 mm

BROCHURE
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Caractéristiques techniques
Marmoleum cocoa répond aux exigences EN ISO 24011 / Marmoleum Decibel cocoa répond aux exigences EN 686

Toutes les entités de vente Forbo Flooring Systems sont certifiées ISO 9001 (management de la qualité). 
Toutes les usines Forbo Flooring Systems sont certifiées ISO 14001 (management de l’environnement).
L’Analyse du Cycle de Vie (ACV) de l’ensemble des produits Forbo Flooring Systems est disponible dans les Fiches de Déclarations Environnementales et Sanitaires.
Celles-ci sont téléchargeables sur nos sites internet.

Marmoleum 2,5 mm cocoa Marmoleum decibel cocoa

Conformité NF EN 14041 Oui Oui

Déclaration de performances 0100201-DoP-107 0100207-DoP-107

Réaction au feu NF EN 13501-1 C�  -s1 (1) C� -s1 (1)

Réaction au feu - Rapport d‘essai n°89218788 001 (TÜV Rheinland) n°89217016.04br (TUV Rheinland)

Résistance au glissement NF EN 13893 Classe DS (μ ≥ 0,30) Classe DS (μ ≥ 0,30)

Accumulation charges électrostatiques NF EN 1815 E ≤ 2 kV, Antistatique E ≤ 2 kV, Antistatique

Conductivité thermique NF EN ISO 10456 0,17 W/(m.K), convient au plancher chau�ant 0,17 W/(m.K), convient au plancher chau�ant

E�  cacité acoustique au bruit de choc déclarée NF EN ISO 717-2 ΔLw  = 7 dB ΔLw = 19 dB

Epaisseur totale NF EN ISO 24346 2,5 mm 3,5 mm

Masse surfacique totale NF EN ISO 23997 2 900 g/m2 (± 10 %) 3 100 g/m2 (± 10 %)

Spéci� cations déclarées NF EN ISO 24011 NF EN 686

Classe d‘usage résidentiel NF EN ISO 10874 23 23

Classe d‘usage commercial NF EN ISO 10874 34 33

Classe d‘usage industriel léger NF EN ISO 10874 43 41

Résistance à la chaise à roulettes NF EN ISO 4918 Oui Oui

Poinçonnement rémanent NF EN ISO 24343-1 0,08 mm 0,20 mm

Exigence norme poinçonnement ≤ 0,15 mm ≤ 0,30 mm

Solidité des couleurs à la lumière NF EN ISO 105-B02 ≥ 6 ≥ 6

Exigence solidité des couleurs ≥ 6 ≥ 6

Résistance aux taches NF EN ISO 26987 Oui Oui

Résistance au glissement EN 16165 R9 R9

Flexibilité NF EN ISO 24344 Ø 40 mm Ø 40 mm

Traitement de surface TOPSHIELD PRO TOPSHIELD PRO

Propriétés bactériostatiques ISO 22196 (2) Oui Oui

Résistance à la brûlure de cigarette NF EN 1399 Oui Oui

Format Lés Lés

Largeur des rouleaux NF EN ISO 24341 2 m 1,95 m

Longueur des rouleaux NF EN ISO 24341 29-33 ml env. 29-33 ml env.

Colle Forbo préconisée 418 euro�ex lino polaris - 611 eurostar lino plus 540 eurosafe special - 640 eurostar special

REACH (règlement européen) 1907/2006/CE Conforme (3) Conforme (3)

Emissions dans l‘air : TVOC* à 28 jours NF EN 16516  < 10 µg/m3 (4)  < 50 µg/m3 (4)

Garantie 10 ans 10 ans

(1) Valable sur support bois ou incombustible A1� ou A2�  , testé en pose collée / Satisfait à la réglementation M3
(2) Suivre strictement les protocoles d’entretien et de désinfection donnés par Forbo pour une protection optimale contre les agents infectieux  
(3) Les articles (produits) ne contiennent pas de substances de la liste candidate en vigueur publiée par l‘ECHA (substances très préoccupantes) à déclarer dans le cadre du règlement REACH  
(4) Certi� cat d‘émissions envoyé sur demande au service technique tel +33(0)3.26.77.30.55 * TVOC : composés organiques volatils totaux : quantité émise dans l‘air intérieur (en toluène équivalent)

Selon la reglementation francaise,
les FDES sont disponibles sur base
INIES http://www.inies.fr/accueil/
ou telechargeables sur notre site.
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Marmoleum va encore plus loin dans sa dimension
environnementale et vous présente : Marmoleum cocoa.

Marmoleum cocoa intègre les principes de la circularité.
En e� et, désormais, notre Marmoleum cocoa se compose
de matières premières d’origine naturelle et de contenus
recyclés issus des chutes de pose et de la récupération
en � n de vie sur chantier. L’approche circulaire va avec
Marmoleum cocoa encore plus loin, par la provenance
des coques de cacao de la chocolaterie voisine de notre
unité de production.

ENVIRONNEMENT PRÉSERVÉ 

DURABILITÉ GARANTIE

BIEN-ÊTRE CERTAIN

• Sa composition :
- Jusqu’à 97 % de matières premières d’origine naturelle (huile

de lin, farine de bois, pigments naturels, résine de pin et craie)
- Jusqu’à 68 % de matériaux biosourcés d’origine végétale 
- Jusqu’à 43 % de matériaux recyclés dont 14 % de matériaux

de pré et post-installation* 
• L’un des revêtements de sols avec la plus faible empreinte
carbone publiée sur le site INIES rassemblant toutes les FDES**

• La réponse à la nouvelle Réglementation Environnementale 2020 
• La qualité de l’air intérieur obtenue avec la classe A+ (meilleure
classe)

• L’utilisation de colles non solvantées EC1, développées et
recommandées par Forbo Flooring Systems

• Une polyvalence naturelle : adapté au trafi c domestique et
commercial intense 

• Une facilité d’entretien accrue avec sa dernière fi nition :
Topshield pro 

• Une garantie initiale de 10 ans et une extension de garantie
jusqu’à 6 ans, si Marmoleum cocoa est associé à nos tapis
d’entrée Nuway ou coral

• Une réponse aux démarches de certifi cations des bâtiments
(HQE, Breeam et Leed)

• 10 coloris avec des tons naturels apaisants 
• Naturellement bactériostatique, il bénéfi cie aussi du Label
Alllergy UK (British Allergy Foundation)

• Une version acoustique disponible à 19 dB

FORBO SARLINO SAS
63, rue Gosset
BP 62717
51055 Reims Cedex - France

Contact Départements
et Régions d’Outre-Mer
île Maurice/Maghreb
Tél : + 33 3 26 77 35 00
info.� ooring.sc@forbo.com
www.forbo-� ooring.fr

Contact France
Tél : 03 26 77 30 30
info-produits@forbo.com
echantillon@forbo.com
www.forbo-� ooring.fr

Retrouvez-nous sur

* Chutes de production et dépose en � n de vie.
** Fiche de Déclaration Environnementale et Sanitaire basée sur la méthodologie
de l’Analyse du Cycle de Vie et véri� ée par une tierce partie. Disponible sur notre
site internet ou site INIES www.inies.fr

Augmentez la durée de vie de Marmoleum et économisez
des coûts d’entretien avec la mise en place de tapis de
propreté Coral ou Nuway de Forbo Flooring Systems.

* Conçu pour un cycle de vie in�ni

version decibel 19 dB 29-33 ml env. x 1,95 m

version compacte 29-33 ml env. x 2 m
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disponible sur demande
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Caractéristiques techniques
Marmoleum cocoa répond aux exigences EN ISO 24011 / Marmoleum Decibel cocoa répond aux exigences EN 686

 Toutes les entités de vente Forbo Flooring Systems sont certifiées ISO 9001 (management de la qualité). 
Toutes les usines Forbo Flooring Systems sont certifiées ISO 14001 (management de l’environnement).
L’Analyse du Cycle de Vie (ACV) de l’ensemble des produits Forbo Flooring Systems est disponible dans les Fiches de Déclarations Environnementales et Sanitaires.
Celles-ci sont téléchargeables sur nos sites internet.

Marmoleum 2,5 mm cocoa Marmoleum decibel cocoa

Conformité NF EN 14041 Oui Oui

Déclaration de performances 0100201-DoP-107 0100207-DoP-107

Réaction au feu NF EN 13501-1 C�  -s1 (1) C�  -s1 (1)

Réaction au feu - Rapport d‘essai n°89218788 001 (TÜV Rheinland) n°89217016.04br (TUV Rheinland)

Résistance au glissement NF EN 13893 Classe DS (μ ≥ 0,30) Classe DS (μ ≥ 0,30)

Accumulation charges électrostatiques NF EN 1815 E ≤ 2 kV, Antistatique E ≤ 2 kV, Antistatique

Conductivité thermique NF EN ISO 10456 0,17 W/(m.K), convient au plancher chau� ant 0,17 W/(m.K), convient au plancher chau� ant

E�  cacité acoustique au bruit de choc déclarée NF EN ISO 717-2 ΔLw  = 7 dB ΔLw = 19 dB

Epaisseur totale NF EN ISO 24346 2,5 mm 3,5 mm

Masse surfacique totale NF EN ISO 23997 2 900 g/m2 (± 10 %) 3 100 g/m2 (± 10 %)

Spéci� cations déclarées NF EN ISO 24011 NF EN 686

Classe d‘usage résidentiel NF EN ISO 10874 23 23

Classe d‘usage commercial NF EN ISO 10874 34 33

Classe d‘usage industriel léger NF EN ISO 10874 43 41

Résistance à la chaise à roulettes NF EN ISO 4918 Oui Oui

Poinçonnement rémanent NF EN ISO 24343-1 0,08 mm 0,20 mm

Exigence norme poinçonnement ≤ 0,15 mm ≤ 0,30 mm

Solidité des couleurs à la lumière NF EN ISO 105-B02 ≥ 6 ≥ 6

Exigence solidité des couleurs ≥ 6 ≥ 6

Résistance aux taches NF EN ISO 26987 Oui Oui

Résistance au glissement EN 16165 R9 R9

Flexibilité NF EN ISO 24344 Ø 40 mm Ø 40 mm

Traitement de surface TOPSHIELD PRO TOPSHIELD PRO

Propriétés bactériostatiques ISO 22196 (2) Oui Oui

Résistance à la brûlure de cigarette NF EN 1399 Oui Oui

Format Lés Lés

Largeur des rouleaux NF EN ISO 24341 2 m 1,95 m

Longueur des rouleaux NF EN ISO 24341 29-33 ml env. 29-33 ml env.

Colle Forbo préconisée 418 euro� ex lino polaris - 611 eurostar lino plus 540 eurosafe special - 640 eurostar special

REACH (règlement européen) 1907/2006/CE Conforme (3) Conforme (3)

Emissions dans l‘air : TVOC* à 28 jours NF EN 16516  < 10 µg/m3 (4)  < 50 µg/m3 (4)

Garantie 10 ans 10 ans

(1) Valable sur support bois ou incombustible A1�  ou A2�  , testé en pose collée / Satisfait à la réglementation M3
(2) Suivre strictement les protocoles d’entretien et de désinfection donnés par Forbo pour une protection optimale contre les agents infectieux
(3)  Les articles (produits) ne contiennent pas de substances de la liste candidate en vigueur publiée par l‘ECHA (substances très préoccupantes) à déclarer dans le cadre du règlement REACH
(4)  Certi� cat d‘émissions envoyé sur demande au service technique tel +33(0)3.26.77.30.55 * TVOC : composés organiques volatils totaux : quantité émise dans l‘air intérieur (en toluène équivalent)

Selon la reglementation francaise,
les FDES sont disponibles sur base
INIES http://www.inies.fr/accueil/
ou telechargeables sur notre site.
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Marmoleum va encore plus loin dans sa dimension
environnementale et vous présente : Marmoleum cocoa.

Marmoleum cocoa intègre les principes de la circularité.
En e� et, désormais, notre Marmoleum cocoa se compose
de matières premières d’origine naturelle et de contenus
recyclés issus des chutes de pose et de la récupération
en � n de vie sur chantier. L’approche circulaire va avec
Marmoleum cocoa encore plus loin, par la provenance
des coques de cacao de la chocolaterie voisine de notre
unité de production.

ENVIRONNEMENT PRÉSERVÉ 

DURABILITÉ GARANTIE

BIEN-ÊTRE CERTAIN

• Sa composition :
      - Jusqu’à 97 % de matières premières d’origine naturelle (huile
         de lin, farine de bois, pigments naturels, résine de pin et craie)
      - Jusqu’à 68 % de matériaux biosourcés d’origine végétale 
      - Jusqu’à 43 % de matériaux recyclés dont 14 % de matériaux
         de pré et post-installation* 
• L’un des revêtements de sols avec la plus faible empreinte
  carbone publiée sur le site INIES rassemblant toutes les FDES**
• La réponse à la nouvelle Réglementation Environnementale 2020
• La qualité de l’air intérieur obtenue avec la classe A+ (meilleure
  classe)
• L’utilisation de colles non solvantées EC1, développées et
  recommandées par Forbo Flooring Systems

• Une polyvalence naturelle : adapté au trafi c domestique et
  commercial intense 
• Une facilité d’entretien accrue avec sa dernière finition :
Topshield pro 

• Une garantie initiale de 10 ans et une extension de garantie
  jusqu’à 6 ans, si Marmoleum cocoa est associé à nos tapis
  d’entrée Nuway ou coral
• Une réponse aux démarches de certifi cations des bâtiments
  (HQE, Breeam et Leed)

• 10 coloris avec des tons naturels apaisants 
• Naturellement bactériostatique, il bénéfi cie aussi du Label
  Alllergy UK (British Allergy Foundation)
• Une version acoustique disponible à 19 dB

FORBO SARLINO SAS
63, rue Gosset
BP 62717
51055 Reims Cedex - France

Contact Départements
et Régions d’Outre-Mer
île Maurice/Maghreb
Tél : + 33 3 26 77 35 00
info.� ooring.sc@forbo.com
www.forbo-� ooring.fr

Contact France
Tél : 03 26 77 30 30
info-produits@forbo.com
echantillon@forbo.com
www.forbo-� ooring.fr

Retrouvez-nous sur

* Chutes de production et dépose en � n de vie.
** Fiche de Déclaration Environnementale et Sanitaire basée sur la méthodologie
de l’Analyse du Cycle de Vie et véri� ée par une tierce partie. Disponible sur notre
site internet ou site INIES www.inies.fr

Augmentez la durée de vie de Marmoleum et économisez
des coûts d’entretien avec la mise en place de tapis de
propreté Coral ou Nuway de Forbo Flooring Systems.

* Conçu pour un cycle de vie in�ni

version decibel 19 dB 29-33 ml env. x 1,95 m

version compacte 29-33 ml env. x 2 m
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