
 
 
 

    

 
 Product quick info 

PVK125 FSxFS-NA blanco 

 

 
Croquis del corte transversal (no es el tamaño real)) 

Product Quick Info | ES | 05.2023 

FMS · La reproducción del texto, en todo o en parte, 

está sujeta a nuestra autorización previa. Reservado el 

derecho a modificaciones. 

 

Forbo Siegling GmbH 

Lilienthalstrasse 6/8, D-30179 Hannover 

Teléfono +49 511 67 04 0 

www.forbo-siegling.com, siegling@forbo.com 

Aplicaciones 

Industria de neumáticos 

- Batch-off 
- Banda de entrada/ banda de salida 
- Banda de mezcla 
- Banda de control de peso 

 

 

Características / ventajas 

- Excelentes propiedades de desprendimiento de goma caliente y pegajosa 

(hasta 150 °C durante intervalos breves) 

- Diseño de banda de 1 capa => sin deslaminado 
- Robusto diseño de la banda con una elevada resistencia al desgaste 
- Buena planeidad 
- Elevada resistencia química 
 

 

Datos técnicos básicos 

Cara superior Tejido de poliéster, cepillado 

Cara inferior Tejido de poliéster, cepillado 

Artículo n.° 908932 

dmin [mm] 38 

Grosor total [mm] 3,52  

k1% relajado [N/mm de ancho] 10.0 

Peso [kg/m²] 3.42 

Temperatura de funcionamiento admisible [°C]  -18 a +82 
 

 


