creating better environments
FLOORING SYSTEMS

Specyfikacja Techniczna Novilux Structura graphic
Wyktadzina Novilux Structura graphic spetnia wymogi norm PN EN ISO 26986 i PN EN 653

novilux structura graphic

Grubos¢ catkowita PN EN ISO 24346 (PN EN 428) 2,2mm
Grubos¢ warstwy uzytkowej PN EN ISO 24340 (PN EN 429) 0,50 mm
llo$¢ koloréw w kolekgji 14
Klasyfikacja: domowe PN EN ISO 10874 (PN EN 685) 23
Klasyfikacja: obiektowe PN EN ISO 10874 (PN EN 685) 33
@ Szerokos¢ rolki PN EN ISO 24341 (PN EN 426)0) 40m/20m
4 Diugosc rolki PN EN ISO 24341 (PN EN 426)0) 30mb
@ Waga catkowita PN EN ISO 23997 (PN EN 430) 2,1 kg/m’
Stabilnos¢ wymi £0,10 %

N abilnos¢ wymiarowa PN EN ISO 23999 (PN EN 434) <0, o
(2 Wagniecenie resztkowe PN EN ISO 24343-1 (PN EN 433) £0,15 mm
!3‘;‘ Odpornos¢ na $cieranie (grupa) PN EN 660 (EN ISO 24338) T
()]  Izolacja akustyczna dzwigkow PN ENISO 717-2, PN EN 140-8 15dB
\7/ uderzeniowych
= .

(O Odpornos¢ na krzesta na rolkach ISO 4918 (PN EN 425) Doskonata
52 ¢ rolore

g Trwatosc kolorow PN EN ISO 105-B02 6/7
'l Odporno$¢ na zabrudzenia i chemikalia PN EN ISO 26987 (PN EN 423) Bardzo dobra
‘:ﬂ! Antyposlizgowos¢ DIN 51130 R10
Wiasciwosci cieplne PN EN 12664 0,0223 m*K/W
-J‘ Rozpraszanie ciepta DIN 52614 W1:40 KJ/m>/W10: 210

Wyktadzina Noviliux Structura graphic spetnia wymogi normy PN EN 14041 EN 14041

!3@1. Reakcja na ogien PN EN 13501-1 B,-s1
‘:‘! Odpornos¢ na poslizg- dynamiczny PN EN 13893 DS. u>0,30

= wspétczynnik tarcia
Ocena zdolnosci do elektryzacji PN EN 1815 < 2kV
Przewodnos¢ cieplna (wtasciwosci PN EN 12524 0,25 W/ (m.K)

cieplno-wilgotnosciowe)




