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EXOVA WARRINGTONFIRE
 Holmesfield Road 

WA1 2DS WARRINGTON UK
 Notified laboratory n° 833
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9.  Deklarētās ekspluatācijas īpašības
 Būtiskie raksturlielumi  Ekspluatācijas īpaš ības  Saskaņota tehniskā specifikācija

 Ugunsizturība R EN 14041: 2004/AC:2006

 Pentahlorfenola saturs EN 14041: 2004/AC:2006

 Formaldehīdu emisijas EN 14041: 2004/AC:2006

 Noturība pret slīdēšanu Z EN 14041: 2004/AC:2006

 Elektriskā pretestība (izkliedējošs) NPD EN 14041: 2004/AC:2006

 Elektriskā pretestība (strāvu vadošs) NPD EN 14041: 2004/AC:2006

 Elektriskā pretestība (antistatisks) L EN 14041: 2004/AC:2006

 Siltuma vadītspēja 0.06 W/m.K EN 14041: 2004/AC:2006

 Ūdens necaurlaidība NPD EN 14041: 2004/AC:2006

10.

Director Operations: John Guiver

Bamber Bridge, 30-6-2013

1170100 - DOP - 306

 Unikāls izstrādājuma tipa identifikācijas numurs:

 Būvizstrādājuma paredzētais izmantojums vai izmantojumi saskaņā ar piemērojamo saskaņoto tehnisko specifikāciju, kā paredzējis ražotājs:

 Ražotāja nosaukums, reģistrētais komercnosaukums vai reģistrētā preču zīme un kontaktadrese, kā noteikts 11. panta 5. punktā:

 Sistēma 3

 Pielikuma 1. un 2. punktā norādītā izstrādājuma ekspluatācijas īpašības atbilst 9. punktā norādītajām deklarētajām ekspluatācijas īpašībām.

Forbo Flooring UK Ltd., Unit 92, Seedlee Road, Walton Summit Centre, Bamber Bridge, Preston, PR58AE, UK

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

 Par šo izdoto ekspluatācijas īpašību deklarāciju ir atbildīgs vienīgi 4. punktā norādītais ražotājs.

Pilnvarotās iestādes nosaukums, kura, pamatojoties uz ražotāja paraugu, ir izsniegusi sākotnējās testēšanas pārskatu.

 Parakstīts ražotāja vārdā:

nepiemēro

 Tips, partijas vai sērijas numurs vai kāds cits būvizstrādājuma identifikācijas elements, kā noteikts 11. panta 4. punktā:

 Gadījumā, ja ekspluatācijas īpašību deklarācija attiecas uz būvizstrādājumu, kuram ir saskaņotais standarts:

 Vajadzības gadījumā tā pilnvarotā pārstāvja vārds un kontaktadrese, kura pilnvaras attiecas uz 12. panta 2. punktā nosauktajiem uzdevumiem:

 Ekspluatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes sistēma vai sistēmas, kā noteikts V pielikumā:

 Paredzēts izmantošanai ēkās kā grīdas segums (sk. EN 14041) saskaņā ar ražotāja specifikācijām.

 Gadījumā, ja ekspluatācijas īpašību deklarācija attiecas uz būvizstrādājumu, kuram ir izdots Eiropas tehniskais novērtējums:

Tessera Tufted polyamide bitumen backed carpet tiles (EN1307)


