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it Hvabanion. st &

. Descriptif type

‘UPEC U3sP3E1CO

EMISSIONS DANS L'AIR INTERIEUR

MADE IN
FRANCE

Revétement de sol textile aiguilleté U3 P3 en lés de 2 métres

Forte.

amiante.

Fourniture d'un revétement de sol textile aiguilleté, en Iés de 2 metres de large classé U3s P3 E1 CO de type

Congu et fabriqué en France, il associera une résistance extréme au trafic (couche d'usure composée de fibres
gros deniers 100 % polyamide, sur sous-couche 100 % polyester recyclé) et une efficacité acoustique déclarée
AL,, =22 dB et une absorption acoustique de a,, = 0,20 (H).

Il sera antistatique bureautique et adapté pour pose dissipatrice. En fin de vie, il sera 100 % valorisable, hors cadre

I bénéficiera impérativement d'une garantie de 7 ans et pourra obtenir une extension jusqu'a 6 ans

supplémentaires (suivant conditions de mise en ceuvre des tapis de propreté Coral ou Nuway du fabriquant

M.

Voir conditions sur www.forbo-flooring.fr

Découvrir 'ensemble de la gamme coloristique

100 % polyamide

« Excellente résistance a I'usure

Structure compacte
« Forte densité,
fibres non directionnelles entremélées

Sous-couche

100 % polyester recyclé

« Excellente stabilité
dimensionnelle

Eﬁ Caractéristiques techniques

@ Mode de pose et entretien

Dénomination commerciale FORTE

Mode de pose :

Pose collée : Mise en ceuvre et type de colle (609 Eurostar tex) suivant
préconisations du fabricant et dans le respect du NF DTU 53.12. Dans le
cas d'une pose sur terre-plein, I'entreprise prendra les dispositions
nécessaires de préparation de support pour réaliser une barriére anti-
humidité selon les prescriptions du NF DTU 53.12. Notamment : Possibilité
de mise en ceuvre sur sous-couche d'interposition de type SARLIBASE T.E.
de FORBO décrite pour les revétements PVC dans I'Avis Technique du
fabricant. L'entreprise installera les compléments de finition utiles
disponibles auprés du fabricant, a savoir des : plinthes complétes pour une
aide a la remontée en plinthe avec finition de recouvrement et plinthes
décoratives PVC colorées.

Nettoyage et entretien:

L'entreprise en charge du nettoyage des revétements devra
impérativement respecter les protocoles d'entretien du fabricant. La
notice d’entretien devra étre transmise par le présent lot revétement de
sol ou par le fabricant.

Classement UPEC U3sP3 E1 CO
Certificat QB UPEC 304T-005
Epaisseur totale 6 mm
Couche d’usure 2,8 mm

Masse surfacique totale
Absorption acoustique
Réaction au feu

Classification selon NF EN
1307

1500 g/m? (-10/ +15 %)
a,,= 0,20 (H)

Bfl-s1%* - n°2022/012-1 (CRET)
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https://forbo.blob.core.windows.net/forbodocuments/296864/extension_de_garantie_2017-2018.pdf
https://forbo.blob.core.windows.net/forbodocuments/296864/extension_de_garantie_2017-2018.pdf
http://www.forbo-flooring.fr/
http://www.forbo-flooring.fr/
http://www.forbo-flooring.fr/
https://www.forbo.com/flooring/fr-fr/produits/sol-textile-aiguillete/forte-gros-deniers-u3-u3s/bb4v2t#teaser
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‘UPEC U3sP3E1CO

FLOORING SYSTEMS

I I EMISSIONS DANS L'AIR INTERIEUR

MADE IN

= FRANCE

=|=| Descriptif type

F 5 : & Revétement de sol textile aiguilleté U3 P3 en lés de 2 métres

; Fourniture d'un revétement de sol textile aiguilleté, en Iés de 2 metres de large classé U3s P3 E1 CO de type Forte.

amiante.

Congu et fabriqué en France, il associera une résistance extréme au trafic (couche d'usure composée de fibres gros
deniers 100 % polyamide, sur sous-couche 100 % polyester recyclé) et une efficacité acoustique déclarée
AL,, =22 dB et une absorption acoustique de a,, = 0,20 (H).

Il sera antistatique bureautique et adapté pour pose dissipatrice. En fin de vie, il sera 100 % valorisable, hors cadre
Il bénéficiera impérativement d'une garantie de 7 ans et pourra obtenir une extension jusqu'a 6 ans
supplémentaires (suivant conditions de mise en ceuvre des tapis de propreté Coral ou Nuway du fabriquant (1)).

Voir conditions sur www.forbo-flooring.fr

]
Fabrication

Indicateur réchauffement climatique

Reims (France)

Lieu de production

Notre usine est certifiée 1ISO 9001,
I1SO 14001, 1ISO 45001 et SA 8000

Contenu recyclé en % de la masse 46 %
totale du produit

Quantité d'électricité garantie

0
d'origine renouvelable 100%

Conformité REACH @

f Qualité de vie intérieure et bien-étre

Indicateur réchauffement climatique : le revétement de sol aiguilleté Forte
a fait l'objet d'une Analyse de Cycle de Vie et dispose d'une FDES
Aiguilleté en |és conforme a la norme NF EN ISO 14025, a la NF EN
15804+A2 et a son complément national NF EN 15804+A2/CN et
consultable sur INIES :

Indicateur Réchauffement climatique : 9,50 kg CO2 eq/m?sur I'ensemble
du cycle de vie pour une durée de vie de 25 ans.

Indicateur réchauffement climatique valeur dynamique (RE2020) :
17,24 kg CO2 eq/m? pour une durée de vie de 50 ans

Qualité de I'air intérieur : Conforme a la classe A+
de I'étiquetage réglementaire frangais

Emissions de TVOC a 28 jrs : < 100 ug/m?

9
t‘..‘ Recyclage

En fin de vie, Forte sera 100 % valorisable via la filiere Optimum hors cadre amiante

Découvrez notre engagement en faveur de I'environnement



https://forbo.blob.core.windows.net/forbodocuments/296864/extension_de_garantie_2017-2018.pdf
https://forbo.blob.core.windows.net/forbodocuments/296864/extension_de_garantie_2017-2018.pdf
http://www.forbo-flooring.fr/
http://www.forbo-flooring.fr/
http://www.forbo-flooring.fr/
https://forbo.blob.core.windows.net/forbodocuments/0cd4510d-734f-43a0-a520-4d3508995d93/FORBO_FDES%20individuelle%20de%20gamme_Aiguillet%C3%A9s_EN%2015804%20A2_20240501.pdf
https://forbo.blob.core.windows.net/forbodocuments/0cd4510d-734f-43a0-a520-4d3508995d93/FORBO_FDES%20individuelle%20de%20gamme_Aiguillet%C3%A9s_EN%2015804%20A2_20240501.pdf
https://forbo.blob.core.windows.net/forbodocuments/0cd4510d-734f-43a0-a520-4d3508995d93/FORBO_FDES%20individuelle%20de%20gamme_Aiguillet%C3%A9s_EN%2015804%20A2_20240501.pdf
https://forbo.blob.core.windows.net/forbodocuments/0cd4510d-734f-43a0-a520-4d3508995d93/FORBO_FDES%20individuelle%20de%20gamme_Aiguillet%C3%A9s_EN%2015804%20A2_20240501.pdf
https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html
https://www.forbo.com/flooring/fr-fr/a-propos-de-nous/organisation/reims/p7zzdu
https://www.forbo.com/flooring/fr-fr/blog-realisations/normes-et-amiante/optimum-va-chercher-l-energie/p1t9r6
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