Tekniska specifikationer

Eternal uppfyller kraven enligt 1SO 10582
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EN-ISO 24346 20 mm
EN-ISO 24340 0.7 mm
112
Offentlig miljé - Mycket hég EN-ISO 10874 34
Industrimiljé - Hog EN-ISO 10874 43
Rullbredd EN-1SO 24341 2m
Rulldngd EN-ISO 24341 +25m
Vikt EN-ISO 23997 2.8 kg/m?
Dimensionsstabilitet EN-1SO 23999 <0.1%
Intrycksbestandighet EN-ISO 24343-1 <0.05 mm, typiskt varde 0,03 mm
Notningstalighet EN 660-2 Grupp T
Télighet mot rullande stolshjul 1SO 4918 /EN 425 Ja
Ljusbestandighet 1SO 105-B02 >6
Bojbarhet EN-ISO 24344 210 mm
Kemikaliebestandighet EN-ISO 26987 Mycket bra
Stegsakerhet DIN 51130 R10
Elektriskt avledningsmotstand EN 1081 R1>110°Q
Vatrumsgodkand EN 13553 Ja
EN 14041

Eternal uppfyller kraven enligt EN 14041 OZOOIg,DEoP-aos
Brandklass EN 13501-1 B;-s1
Stegsakerhet EN 13893 DS-u=030
Elektrisk uppladdning EN 1815 <2kv
Vérmeledningsférméga EN 12524 0.25W/m-K

Forbo Flooring Systems séljorganisationer &r certifierade enligt kvalitetsstyrningssystemet ISO 9001.
Forbo Flooring Systems fabriker ar certifierade enligt miljéstyrningssystemet ISO 14001.

Livscykelanalyser (LCA) &r dokumenterat i egna miljodeklarationer (EPD) for Forbo Flooring Systems produkter, pd www.forbo-flooring.se




