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Instrukcja instalacji płytek Marmoleum Modular

 - 3 kolory płytek instalowane są w jodełkę w dowolnej kolejności.
 - Instalację należy rozpocząć od środka pomieszczenia.
 - Należy skonsultować kierunek ułożenia płytek z klientem.
 -  Na wizualizacji znajduje się podłoga o wymiarach 7x7m. Wzór może być 

zainstalowany na większej powierzchni.
 -  Kolor świeżo zainstalowanej wykładziny może się nieznacznie różnić od 

koloru z wzornika. Efekt ten zanika po kilka dniach po wystawieniu produktu 
na światło dzienne.

 -  Należy pamiętać, że pomiędzy poszczególnymi partiami produkcyjnymi 
mogą występować nieznaczne różnice w kolorze. 

 -  Do instalacji linoleum w płytkach wymagany jest klej tworzący twardą spoinę 
(np. Eurocol 646).

PL-11
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PL-12
100 x 25 cm:   t3573  100%
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Instrukcja instalacji płytek Marmoleum Modular

 - Płytki instalowane są w jodełkę.
 - Instalację należy rozpocząć od środka pomieszczenia.
 -  Kolor świeżo zainstalowanej wykładziny może się nieznacznie różnić 

od koloru z wzornika. Efekt ten zanika po kilka dniach po wystawieniu 
produktu na światło dzienne.

 -  Należy pamiętać, że pomiędzy poszczególnymi partiami 
produkcyjnymi mogą występować nieznaczne różnice w kolorze. 

 -  Do instalacji linoleum w płytkach wymagany jest klej tworzący twardą 
spoinę (np. Eurocol 646).

PL-12
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PL-13
100 x 25 cm:   t5218  100%

Instrukcja instalacji płytek Marmoleum Modular

PL-13

 - Płytki instalowane są w jodełkę.
 - Instalację należy rozpocząć od środka pomieszczenia.
 -  Kolor świeżo zainstalowanej wykładziny może się nieznacznie różnić 

od koloru z wzornika. Efekt ten zanika po kilka dniach po wystawieniu 
produktu na światło dzienne.

 -  Należy pamiętać, że pomiędzy poszczególnymi partiami 
produkcyjnymi mogą występować nieznaczne różnice w kolorze. 

 -  Do instalacji linoleum w płytkach wymagany jest klej tworzący twardą 
spoinę (np. Eurocol 646). 
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PL-14
100 x 25 cm:   t5232  100%

Instrukcja instalacji płytek Marmoleum Modular

PL-14

 - Płytki instalowane są w jodełkę.
 - Instalację należy rozpocząć od środka pomieszczenia.
 -  Kolor świeżo zainstalowanej wykładziny może się nieznacznie różnić 

od koloru z wzornika. Efekt ten zanika po kilka dniach po wystawieniu 
produktu na światło dzienne.

 -  Należy pamiętać, że pomiędzy poszczególnymi partiami 
produkcyjnymi mogą występować nieznaczne różnice w kolorze. 

 -  Do instalacji linoleum w płytkach wymagany jest klej tworzący twardą 
spoinę (np. Eurocol 646). 
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PL-15
100 x 25 cm:   t5217  100%

Instrukcja instalacji płytek Marmoleum Modular

 - Płytki instalowane są w jodełkę.
 - Instalację należy rozpocząć od środka pomieszczenia.
 -  Kolor świeżo zainstalowanej wykładziny może się nieznacznie różnić 

od koloru z wzornika. Efekt ten zanika po kilka dniach po wystawieniu 
produktu na światło dzienne.

 -  Należy pamiętać, że pomiędzy poszczególnymi partiami 
produkcyjnymi mogą występować nieznaczne różnice w kolorze. 

 -  Do instalacji linoleum w płytkach wymagany jest klej tworzący twardą 
spoinę (np. Eurocol 646).

PL-15
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100 x 25 cm:   1: t5217 21%    2: t5230 21%  3: t5235 21%
100 x 15 cm:   4: t5217 13%    5: t5230 13%  6: t5235 13%
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Instrukcja instalacji płytek Marmoleum Modular

 -  Płytki o rozmiarze 100x25 cm są instalowane w tym samym kierunku, 
naprzemiennie z płytkami o rozmiarze 100x15cm.

 - Kolory płytek mogą być dowolnie instalowane w układzie liniowym.
 - Należy skonsultować kierunek ułożenia płytek z klientem.
 -  Na wizualizacji znajduje się podłoga o wymiarach 7x7m. Wzór może być 

zainstalowany na większej powierzchni.
 -  Kolor świeżo zainstalowanej wykładziny może się nieznacznie różnić od 

koloru z wzornika. Efekt ten zanika po kilka dniach po wystawieniu 
produktu na światło dzienne.

 -  Należy pamiętać, że pomiędzy poszczególnymi partiami produkcyjnymi 
mogą występować nieznaczne różnice w kolorze. 

 -  Do instalacji linoleum w płytkach wymagany jest klej tworzący twardą 
spoinę (np. Eurocol 646).

PL-21
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PL-22
100 x 25 cm:   1: t5229  31%    2: t5236  31% 
100 x 15 cm:   3: t5230  19%  4: t5235  19%
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Instrukcja instalacji płytek Marmoleum Modular

 -  Płytki o rozmiarze 100x25 cm są instalowane w tym samym kierunku, 
naprzemiennie z płytkami o rozmiarze 100x15cm.

 - Kolory płytek mogą być dowolnie instalowane w układzie liniowym.
 - Należy skonsultować kierunek ułożenia płytek z klientem.
 -  Na wizualizacji znajduje się podłoga o wymiarach 7x7m. Wzór może być 

zainstalowany na większej powierzchni.
 -  Kolor świeżo zainstalowanej wykładziny może się nieznacznie różnić od 

koloru z wzornika. Efekt ten zanika po kilka dniach po wystawieniu produktu 
na światło dzienne.

 -  Należy pamiętać, że pomiędzy poszczególnymi partiami produkcyjnymi 
mogą występować nieznaczne różnice w kolorze. 

 -  Do instalacji linoleum w płytkach wymagany jest klej tworzący twardą 
spoinę (np. Eurocol 646).

PL-22
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100 x 25 cm:   1: t3573  31%    3: t5217  31%
100 x 15 cm:   2: t5225  19%  4: t5235  19%   
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Instrukcja instalacji płytek Marmoleum Modular

 -  Płytki o rozmiarze 100x25 cm są instalowane w tym samym kierunku, 
naprzemiennie z płytkami o rozmiarze 100x15cm.

 - Kolory płytek mogą być dowolnie instalowane w układzie liniowym.
 - Należy skonsultować kierunek ułożenia płytek z klientem.
 -  Na wizualizacji znajduje się podłoga o wymiarach 7x7m. Wzór może być 

zainstalowany na większej powierzchni.
 -  Kolor świeżo zainstalowanej wykładziny może się nieznacznie różnić od 

koloru z wzornika. Efekt ten zanika po kilka dniach po wystawieniu 
produktu na światło dzienne.

 -  Należy pamiętać, że pomiędzy poszczególnymi partiami produkcyjnymi 
mogą występować nieznaczne różnice w kolorze. 

 -  Do instalacji linoleum w płytkach wymagany jest klej tworzący twardą 
spoinę (np. Eurocol 646).

PL-23
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PL-31
50 x 50 cm:   t5236  100%  

Instrukcja instalacji płytek Marmoleum Modular

 -  Dla uzyskania najlepszych rezultatów sugerujemy instalację w układzie 
mozaikowym (1/4 obrotu).

 -  Należy skonsultować kierunek ułożenia płytek z klientem (prosto lub ukośnie).
 -  Kolor świeżo zainstalowanej wykładziny może się nieznacznie różnić od 

koloru z wzornika. Efekt ten zanika po kilka dniach po wystawieniu produktu 
na światło dzienne.

 -  Należy pamiętać, że pomiędzy poszczególnymi partiami produkcyjnymi mogą 
występować nieznaczne różnice w kolorze. 

 -  Do instalacji linoleum w płytkach wymagany jest klej tworzący twardą spoinę 
(np. Eurocol 646).

PL-31
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PL-32
50 x 50 cm:   1: t3573  25%  2: t5225  25%
  3: t5231  25%    4: t5236  25%
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Instrukcja instalacji płytek Marmoleum Modular

PL-32  -  Kolory płytek mogą być dowolnie instalowane w układzie mozaikowym 
(1/4 obrotu).

 -  Na wizualizacji znajduje się podłoga o wymiarach 7x7m. Wzór może być 
zainstalowany na większej powierzchni.

 -  Należy skonsultować kierunek ułożenia płytek z klientem (prosto lub ukośnie).
 -  Kolor świeżo zainstalowanej wykładziny może się nieznacznie różnić od 

koloru z wzornika. Efekt ten zanika po kilka dniach po wystawieniu produktu 
na światło dzienne.

 -  Należy pamiętać, że pomiędzy poszczególnymi partiami produkcyjnymi 
mogą występować nieznaczne różnice w kolorze. 

 -  Do instalacji linoleum w płytkach wymagany jest klej tworzący twardą spoinę 
(np. Eurocol 646).
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PL-33
50 x 50 cm:   t5225  100% 

Instrukcja instalacji płytek Marmoleum Modular

PL-33  -  Kolory płytek mogą być dowolnie instalowane w układzie mozaikowym 
(1/4 obrotu).

 -  Należy skonsultować kierunek ułożenia płytek z klientem (prosto lub 
ukośnie).

 -  Kolor świeżo zainstalowanej wykładziny może się nieznacznie różnić od 
koloru z wzornika. Efekt ten zanika po kilka dniach po wystawieniu 
produktu na światło dzienne.

 -  Należy pamiętać, że pomiędzy poszczególnymi partiami produkcyjnymi 
mogą występować nieznaczne różnice w kolorze. 

 -  Do instalacji linoleum w płytkach wymagany jest klej tworzący twardą 
spoinę (np. Eurocol 646).
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Instrukcja instalacji płytek Marmoleum Modular

 - Zaznaczona zielona linia wskazuje powtarzalny układ płytek.
 - Dwa kolory instalowane są w układzie szachownicy.
 -  Kolory płytek mogą być dowolnie instalowane w układzie mozaikowym 

(1/4 obrotu).
 -  Należy skonsultować kierunek ułożenia płytek z klientem (prosto lub ukośnie).
 -  Kolor świeżo zainstalowanej wykładziny może się nieznacznie różnić od 

koloru z wzornika. Efekt ten zanika po kilka dniach po wystawieniu produktu 
na światło dzienne.

 -  Należy pamiętać, że pomiędzy poszczególnymi partiami produkcyjnymi 
mogą występować nieznaczne różnice w kolorze. 

 -  Do instalacji linoleum w płytkach wymagany jest klej tworzący twardą spoinę 
(np. Eurocol 646).

PL-34
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PL-35
50 x 50 cm:   t5231 100% 

Instrukcja instalacji płytek Marmoleum Modular

PL-35

 -  Dla uzyskania najlepszych rezultatów sugerujemy instalację w układzie 
mozaikowym (1/4 obrotu).

 -  Należy skonsultować kierunek ułożenia płytek z klientem (prosto lub ukośnie).
 -  Kolor świeżo zainstalowanej wykładziny może się nieznacznie różnić od 

koloru z wzornika. Efekt ten zanika po kilka dniach po wystawieniu produktu 
na światło dzienne.

 -  Należy pamiętać, że pomiędzy poszczególnymi partiami produkcyjnymi 
mogą występować nieznaczne różnice w kolorze. 

 -  Do instalacji linoleum w płytkach wymagany jest klej tworzący twardą spoinę 
(np. Eurocol 646).
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PL-41
25 x 50 cm:   1: t5216cg  33,3%  2: t5233cg  33,3%
  3: t5234cg  33,3%  
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Instrukcja instalacji płytek Marmoleum Modular

 - 3 kolory płytek instalowane są w cegiełkę w dowolnej kolejności.
 - Należy skonsultować kierunek ułożenia płytek z klientem.
 -  Na wizualizacji znajduje się podłoga o wymiarach 7x7m. Wzór może być 

zainstalowany na większej powierzchni.
 -  Kolor świeżo zainstalowanej wykładziny może się nieznacznie różnić od 

koloru z wzornika. Efekt ten zanika po kilka dniach po wystawieniu 
produktu na światło dzienne.

 -  Należy pamiętać, że pomiędzy poszczególnymi partiami produkcyjnymi 
mogą występować nieznaczne różnice w kolorze. 

 -  Do instalacji linoleum w płytkach wymagany jest klej tworzący twardą 
spoinę (np. Eurocol 646).

PL-41
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PL-42
25 x 50 cm:   t5233cg  100%  

Instrukcja instalacji płytek Marmoleum Modular

 - Płytki instalowane są w cegiełkę.
 - Należy skonsultować kierunek ułożenia płytek z klientem.
 -  Kolor świeżo zainstalowanej wykładziny może się nieznacznie różnić 

od koloru z wzornika. Efekt ten zanika po kilka dniach po wystawieniu 
produktu na światło dzienne.

 -  Należy pamiętać, że pomiędzy poszczególnymi partiami 
produkcyjnymi mogą występować nieznaczne różnice w kolorze.

 -  Do instalacji linoleum w płytkach wymagany jest klej tworzący twardą 
spoinę (np. Eurocol 646).

PL-42
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100 x 25 cm:   1: t5218  33%    2: t5231  33%  3: t5232  33% 
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Instrukcja instalacji płytek Marmoleum Modular

 -  3 kolory płytek instalowane są w cegiełkę z przesunięciem o 1/3 
w dowolnej kolejności.

 - Należy skonsultować kierunek ułożenia płytek z klientem.
 -  Na wizualizacji znajduje się podłoga o wymiarach 7x7m. Wzór może 

być zainstalowany na większej powierzchni.
 -  Kolor świeżo zainstalowanej wykładziny może się nieznacznie różnić 

od koloru z wzornika. Efekt ten zanika po kilka dniach po wystawieniu 
produktu na światło dzienne.

 -  Należy pamiętać, że pomiędzy poszczególnymi partiami produkcyjnymi 
mogą występować nieznaczne różnice w kolorze. 

 -  Do instalacji linoleum w płytkach wymagany jest klej tworzący twardą 
spoinę (np. Eurocol 646).

PL-51
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Instrukcja instalacji płytek Marmoleum Modular

 -  2 kolory płytek instalowane są w cegiełkę z przesunięciem 
o 1/3 w dowolnej kolejności.

 - Należy skonsultować kierunek ułożenia płytek z klientem.
 -  Na wizualizacji znajduje się podłoga o wymiarach 7x7m. Wzór może 

być zainstalowany na większej powierzchni.
 -  Kolor świeżo zainstalowanej wykładziny może się nieznacznie różnić 

od koloru z wzornika. Efekt ten zanika po kilka dniach po wystawieniu 
produktu na światło dzienne.

 -  Należy pamiętać, że pomiędzy poszczególnymi partiami 
produkcyjnymi mogą występować nieznaczne różnice w kolorze. 

 -  Do instalacji linoleum w płytkach wymagany jest klej tworzący twardą 
spoinę (np. Eurocol 646).

PL-52
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PL-53
100 x 25 cm:  t5217  100%

Instrukcja instalacji płytek Marmoleum Modular

 - Płytki instalowane są w cegiełkę z przesunięciem o 1/3.
 - Należy skonsultować kierunek ułożenia płytek z klientem.
 -  Kolor świeżo zainstalowanej wykładziny może się nieznacznie różnić 

od koloru z wzornika. Efekt ten zanika po kilka dniach po wystawieniu 
produktu na światło dzienne.

 -  Należy pamiętać, że pomiędzy poszczególnymi partiami 
produkcyjnymi mogą występować nieznaczne różnice w kolorze. 

 -  Do instalacji linoleum w płytkach wymagany jest klej tworzący twardą 
spoinę (np. Eurocol 646).

PL-53
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PL-54
100 x 25 cm:   1: t3573  33%    2: t5226  33%  3: t5231  33% 
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Instrukcja instalacji płytek Marmoleum Modular

PL-54  -  3 kolory płytek instalowane są w cegiełkę z przesunięciem 
o 1/3 w dowolnej kolejności.

 - Należy skonsultować kierunek ułożenia płytek z klientem.
 -  Na wizualizacji znajduje się podłoga o wymiarach 7x7m. Wzór może 

być zainstalowany na większej powierzchni.
 -  Kolor świeżo zainstalowanej wykładziny może się nieznacznie różnić 

od koloru z wzornika. Efekt ten zanika po kilka dniach po wystawieniu 
produktu na światło dzienne.

 -  Należy pamiętać, że pomiędzy poszczególnymi partiami 
produkcyjnymi mogą występować nieznaczne różnice w kolorze. 

 -  Do instalacji linoleum w płytkach wymagany jest klej tworzący twardą 
spoinę (np. Eurocol 646).
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PL-55
100 x 25 cm:   t5225  100% 

Instrukcja instalacji płytek Marmoleum Modular

 - Płytki instalowane są w cegiełkę z przesunięciem o 1/3.
 - Należy skonsultować kierunek ułożenia płytek z klientem.
 -  Na wizualizacji znajduje się podłoga o wymiarach 7x7m. Wzór może 

być zainstalowany na większej powierzchni.
 -  Kolor świeżo zainstalowanej wykładziny może się nieznacznie różnić 

od koloru z wzornika. Efekt ten zanika po kilka dniach po wystawieniu 
produktu na światło dzienne.

 -  Należy pamiętać, że pomiędzy poszczególnymi partiami produkcyjnymi 
mogą występować nieznaczne różnice w kolorze. 

 -  Do instalacji linoleum w płytkach wymagany jest klej tworzący twardą 
spoinę (np. Eurocol 646).

PL-55
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25 x 50 cm:  1: t5216cg  33%     2: t5233cg  33%     3: t5234cg  33% 
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Instrukcja instalacji płytek Marmoleum Modular

PL-61  - 3 kolory płytek instalowane są w jodełkę w dowolnej kolejności.
 -  Należy skonsultować kierunek ułożenia płytek z klientem (prosto 

lub ukośnie).
 -  Na wizualizacji znajduje się podłoga o wymiarach 7x7m. Wzór może 

być zainstalowany na większej powierzchni.
 -  Kolor świeżo zainstalowanej wykładziny może się nieznacznie różnić 

od koloru z wzornika. Efekt ten zanika po kilka dniach po wystawieniu 
produktu na światło dzienne.

 -  Należy pamiętać, że pomiędzy poszczególnymi partiami 
produkcyjnymi mogą występować nieznaczne różnice w kolorze. 

 -  Do instalacji linoleum w płytkach wymagany jest klej tworzący twardą 
spoinę (np. Eurocol 646).
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PL-72
100 x 15 cm:   1: t5217  33%  2: t5229  33%  3: t5236  33% 
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Instrukcja instalacji płytek Marmoleum Modular

 - Zaznaczona zielona linia wskazuje powtarzalny układ płytek.
 - 3 kolory płytek instalowane są w cegiełkę z przesunięciem o 1/3.
 - Należy skonsultować kierunek ułożenia płytek z klientem.
 -  Kolor świeżo zainstalowanej wykładziny może się nieznacznie różnić 

od koloru z wzornika. Efekt ten zanika po kilka dniach po wystawieniu 
produktu na światło dzienne.

 -  Należy pamiętać, że pomiędzy poszczególnymi partiami 
produkcyjnymi mogą występować nieznaczne różnice w kolorze. 

 -  Do instalacji linoleum w płytkach wymagany jest klej tworzący twardą 
spoinę (np. Eurocol 646).

PL-72
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PL-73
100 x 15 cm:   t5233  100% 
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Instrukcja instalacji płytek Marmoleum Modular

 - Płytki instalowane są w cegiełkę z przesunięciem o 1/3.
 - Należy skonsultować kierunek ułożenia płytek z klientem.
 -  Na wizualizacji znajduje się podłoga o wymiarach 7x7m. Wzór może 

być zainstalowany na większej powierzchni.
 -  Kolor świeżo zainstalowanej wykładziny może się nieznacznie różnić 

od koloru z wzornika. Efekt ten zanika po kilka dniach po wystawieniu 
produktu na światło dzienne.

 -  Należy pamiętać, że pomiędzy poszczególnymi partiami produkcyjnymi 
mogą występować nieznaczne różnice w kolorze. 

 -  Do instalacji linoleum w płytkach wymagany jest klej tworzący twardą 
spoinę (np. Eurocol 646).

PL-73
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100 x 15 cm:   1: t5217  25%  2: t5218  25%  3: t5229  25%  4: t5236  25% 
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Instrukcja instalacji płytek Marmoleum Modular

 - 3 kolory płytek instalowane są w jodełkę w dowolnej kolejności.
 - Instalację należy rozpocząć od środka pomieszczenia.
 - Należy skonsultować kierunek ułożenia płytek z klientem.
 -  Na wizualizacji znajduje się podłoga o wymiarach 6,05x9,65m. 

Wzór może być zainstalowany na większej powierzchni.
 -  Kolor świeżo zainstalowanej wykładziny może się nieznacznie różnić 

od koloru z wzornika. Efekt ten zanika po kilka dniach po wystawieniu 
produktu na światło dzienne.

 -  Należy pamiętać, że pomiędzy poszczególnymi partiami 
produkcyjnymi mogą występować nieznaczne różnice w kolorze. 

 -  Do instalacji linoleum w płytkach wymagany jest klej tworzący twardą 
spoinę (np. Eurocol 646).

PL-81
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PL-82
100 x 15 cm:   1: t5216  33%   2: t5233  33%   3: t5234  33% 
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Instrukcja instalacji płytek Marmoleum Modular

PL-82  - 3 kolory płytek instalowane są w jodełkę w dowolnej kolejności.
 - Instalację należy rozpocząć od środka pomieszczenia.
 - Należy skonsultować kierunek ułożenia płytek z klientem.
 -  Na wizualizacji znajduje się podłoga o wymiarach 7x7m. Wzór może 

być zainstalowany na większej powierzchni.
 -  Kolor świeżo zainstalowanej wykładziny może się nieznacznie różnić 

od koloru z wzornika. Efekt ten zanika po kilka dniach po wystawieniu 
produktu na światło dzienne.

 -  Należy pamiętać, że pomiędzy poszczególnymi partiami 
produkcyjnymi mogą występować nieznaczne różnice w kolorze. 

 -  Do instalacji linoleum w płytkach wymagany jest klej tworzący twardą 
spoinę (np. Eurocol 646).
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100 x 15 cm:   t5236  100% 

PL-80

1 
m

.
Instrukcja instalacji płytek Marmoleum Modular

 - Płytki instalowane są w jodełkę w dowolnej kolejności.
 - Instalację należy rozpocząć od środka pomieszczenia.
 -  Kolor świeżo zainstalowanej wykładziny może się nieznacznie różnić 

od koloru z wzornika. Efekt ten zanika po kilka dniach po wystawieniu 
produktu na światło dzienne.

 -  Należy pamiętać, że pomiędzy poszczególnymi partiami 
produkcyjnymi mogą występować nieznaczne różnice w kolorze. 

 -  Do instalacji linoleum w płytkach wymagany jest klej tworzący twardą 
spoinę (np. Eurocol 646).

PL-83
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PL-91
100 x 25 cm:   1: t5218  50%  2: t5235  50% 
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Instrukcja instalacji płytek Marmoleum Modular

 - Zaznaczona zielona linia wskazuje powtarzalny układ płytek.
 - Należy skonsultować kierunek ułożenia płytek z klientem.
 -  Kolor świeżo zainstalowanej wykładziny może się nieznacznie różnić 

od koloru z wzornika. Efekt ten zanika po kilka dniach po wystawieniu 
produktu na światło dzienne.

 -  Należy pamiętać, że pomiędzy poszczególnymi partiami 
produkcyjnymi mogą występować nieznaczne różnice w kolorze. 

 -  Do instalacji linoleum w płytkach wymagany jest klej tworzący twardą 
spoinę (np. Eurocol 646).

PL-91
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PL-92
100 x 25 cm:   1: t5218  25%   2: t5231  25%  3: t3573  25%  4: t5232  25% 
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Instrukcja instalacji płytek Marmoleum Modular

PL-92

 - Zaznaczona zielona linia wskazuje powtarzalny układ płytek.
 - Należy skonsultować kierunek ułożenia płytek z klientem.
 -  Kolor świeżo zainstalowanej wykładziny może się nieznacznie różnić 

od koloru z wzornika. Efekt ten zanika po kilka dniach po wystawieniu 
produktu na światło dzienne.

 -  Należy pamiętać, że pomiędzy poszczególnymi partiami 
produkcyjnymi mogą występować nieznaczne różnice w kolorze. 

 -   instalacji linoleum w płytkach wymagany jest klej tworzący twardą 
spoinę (np. Eurocol 646).
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100 x 25 cm:   1: t3575 25%  2: t5226 50%  3: t5232 25%
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Instrukcja instalacji płytek Marmoleum Modular

 - Zaznaczona zielona linia wskazuje powtarzalny układ płytek.
 -  Płytki instalowane są w cegiełkę z przesunięciem o 1/3 w dowolnej 

kolejności.
 - Należy skonsultować kierunek ułożenia płytek z klientem.
 -  Kolor świeżo zainstalowanej wykładziny może się nieznacznie różnić 

od koloru z wzornika. Efekt ten zanika po kilka dniach po wystawieniu 
produktu na światło dzienne.

 -  Należy pamiętać, że pomiędzy poszczególnymi partiami 
produkcyjnymi mogą występować nieznaczne różnice w kolorze. 

 -  Do instalacji linoleum w płytkach wymagany jest klej tworzący twardą 
spoinę (np. Eurocol 646).

PL-101
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PL-111
100 x 15 cm:   1: t5216  33%  2: t5233  33%  3: t5234  33%

Instrukcja instalacji płytek Marmoleum Modular

 - 3 kolory płytek instalowane są w cegiełkę w dowolnej kolejności.
 - Należy skonsultować kierunek ułożenia płytek z klientem.
 -  Kolor świeżo zainstalowanej wykładziny może się nieznacznie różnić 

od koloru z wzornika. Efekt ten zanika po kilka dniach po wystawieniu 
produktu na światło dzienne.

 -  Należy pamiętać, że pomiędzy poszczególnymi partiami 
produkcyjnymi mogą występować nieznaczne różnice w kolorze. 

 -  Do instalacji linoleum w płytkach wymagany jest klej tworzący twardą 
spoinę (np. Eurocol 646).

PL-111
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50 x 25 cm:   1: t3716  33%  2: t3717  33%  3: t3718  33%
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Instrukcja instalacji płytek Marmoleum Modular

 - 3 kolory płytek instalowane są w jodełkę w dowolnej kolejności.
 - Instalację należy rozpocząć od środka pomieszczenia.
 - Należy skonsultować kierunek ułożenia płytek z klientem.
 -  Na wizualizacji znajduje się podłoga o wymiarach 7x7m. Wzór może 

być zainstalowany na większej powierzchni.
 -  Kolor świeżo zainstalowanej wykładziny może się nieznacznie różnić 

od koloru z wzornika. Efekt ten zanika po kilka dniach po wystawieniu 
produktu na światło dzienne.

 -  Należy pamiętać, że pomiędzy poszczególnymi partiami 
produkcyjnymi mogą występować nieznaczne różnice w kolorze. 

 -  Do instalacji linoleum w płytkach wymagany jest klej tworzący twardą 
spoinę (np. Eurocol 646).

PS-11
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50 x 25 cm:   1: t3711  25%  2: t3719  25%
  3: t3720  25%    4: t3721  25%

3

4

2

1

Instrukcja instalacji płytek Marmoleum Modular

 - Zaznaczona zielona linia wskazuje powtarzalny układ płytek.
 - 3 kolory płytek instalowane są jodełkę.
 - Instalację należy rozpocząć od środka pomieszczenia.
 - Należy skonsultować kierunek ułożenia płytek z klientem.
 -  Kolor świeżo zainstalowanej wykładziny może się nieznacznie różnić 

od koloru z wzornika. Efekt ten zanika po kilka dniach po wystawieniu 
produktu na światło dzienne.

 -  Należy pamiętać, że pomiędzy poszczególnymi partiami 
produkcyjnymi mogą występować nieznaczne różnice w kolorze. 

 -  Do instalacji linoleum w płytkach wymagany jest klej tworzący twardą 
spoinę (np. Eurocol 646).

PS-12
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PS-21
75 x 50 cm:   1: t3719  50%    2: t3720  25%  3: t3711  25% 
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Instrukcja instalacji płytek Marmoleum Modular

 - Zaznaczona zielona linia wskazuje powtarzalny układ płytek.
 - Płytki instalowane są w cegiełkę z przesunięciem o 1/3.
 - Instalację należy rozpocząć od środka pomieszczenia (od numeru 3).
 - Należy skonsultować kierunek ułożenia płytek z klientem.
 -  Kolor świeżo zainstalowanej wykładziny może się nieznacznie różnić 

od koloru z wzornika. Efekt ten zanika po kilka dniach po wystawieniu 
produktu na światło dzienne.

 -  Należy pamiętać, że pomiędzy poszczególnymi partiami 
produkcyjnymi mogą występować nieznaczne różnice w kolorze. 

 -  Do instalacji linoleum w płytkach wymagany jest klej tworzący twardą 
spoinę (np. Eurocol 646).

PS 21
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PS-22
75 x 50 cm:   1: t3704  25%   2: t3716  25%
  3: t3717  25%    4: t3718  25%  
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Instrukcja instalacji płytek Marmoleum Modular

 -  4 kolory instalowane są w cegiełkę z przesunięciem o 1/3 w dowolnej 
kolejności.

 -  Na wizualizacji znajduje się podłoga o wymiarach 7,5x7,5m. Wzór 
może być zainstalowany na większej powierzchni.

 - Należy skonsultować kierunek ułożenia płytek z klientem.
 -  Kolor świeżo zainstalowanej wykładziny może się nieznacznie różnić 

od koloru z wzornika. Efekt ten zanika po kilka dniach po wystawieniu 
produktu na światło dzienne.

 -  Należy pamiętać, że pomiędzy poszczególnymi partiami 
produkcyjnymi mogą występować nieznaczne różnice w kolorze. 

 -  Do instalacji linoleum w płytkach wymagany jest klej tworzący twardą 
spoinę (np. Eurocol 646).

PS-22
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50 x 25 cm:   1: t3707 25%  2: t3722 25%
50 x 50 cm:  3: t3717 25%  4: t3718 25%
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Instrukcja instalacji płytek Marmoleum Modular

 - Zaznaczona zielona linia wskazuje powtarzalny układ płytek.
 - Należy skonsultować kierunek ułożenia płytek z klientem.
 -  Kolor świeżo zainstalowanej wykładziny może się nieznacznie różnić 

od koloru z wzornika. Efekt ten zanika po kilka dniach po wystawieniu 
produktu na światło dzienne.

 -  Należy pamiętać, że pomiędzy poszczególnymi partiami 
produkcyjnymi mogą występować nieznaczne różnice w kolorze. 

 -  Do instalacji linoleum w płytkach wymagany jest klej tworzący twardą 
spoinę (np. Eurocol 646).

PS-31
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50 x 25 cm:  1: t3704 25%  2: t3716 25%
50 x 50 cm:  3: t3717 25%  4: t3718 25% 

1 2 4

3 1 2

Instrukcja instalacji płytek Marmoleum Modular

PS-32

 - Zaznaczona zielona linia wskazuje powtarzalny układ płytek.
 - Należy skonsultować kierunek ułożenia płytek z klientem.
 -  Kolor świeżo zainstalowanej wykładziny może się nieznacznie różnić 

od koloru z wzornika. Efekt ten zanika po kilka dniach po wystawieniu 
produktu na światło dzienne.

 -  Należy pamiętać, że pomiędzy poszczególnymi partiami 
produkcyjnymi mogą występować nieznaczne różnice w kolorze. 

 -  Do instalacji linoleum w płytkach wymagany jest klej tworzący twardą 
spoinę (np. Eurocol 646).
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50 x 25 cm:  1: t3711 25%  2: t3721 25%
50 x 50 cm:  3: t3719 25%  4: t3720 25%
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Instrukcja instalacji płytek Marmoleum Modular

PS-33

 - Zaznaczona zielona linia wskazuje powtarzalny układ płytek.
 - Należy skonsultować kierunek ułożenia płytek z klientem.
 -  Kolor świeżo zainstalowanej wykładziny może się nieznacznie różnić 

od koloru z wzornika. Efekt ten zanika po kilka dniach po wystawieniu 
produktu na światło dzienne.

 -  Należy pamiętać, że pomiędzy poszczególnymi partiami 
produkcyjnymi mogą występować nieznaczne różnice w kolorze. 

 -  Do instalacji linoleum w płytkach wymagany jest klej tworzący twardą 
spoinę (np. Eurocol 646).
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50 x 50 cm:  1: t3722  50%  2: t3716  50%
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Instrukcja instalacji płytek Marmoleum Modular

 - Zaznaczona zielona linia wskazuje powtarzalny układ płytek.
 - 2 kolory płytek instalowane są w układzie szachownicy.
 -  Dla uzyskania najlepszych rezultatów sugerujemy instalację w układzie 

mozaikowym (1/4 obrotu).
 -  Należy skonsultować kierunek ułożenia płytek z klientem (prosto lub ukośnie).
 -  Kolor świeżo zainstalowanej wykładziny może się nieznacznie różnić od koloru 

z wzornika. Efekt ten zanika po kilka dniach po wystawieniu produktu na 
światło dzienne.

 -  Należy pamiętać, że pomiędzy poszczególnymi partiami produkcyjnymi mogą 
występować nieznaczne różnice w kolorze. 

 -  Do instalacji linoleum w płytkach wymagany jest klej tworzący twardą spoinę 
(np. Eurocol 646).

PS-41
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Instrukcja instalacji płytek Marmoleum Modular

 - Zaznaczona zielona linia wskazuje powtarzalny układ płytek.
 - 2 kolory płytek instalowane są w układzie szachownicy.
 -  Dla uzyskania najlepszych rezultatów sugerujemy instalację w układzie 

mozaikowym (1/4 obrotu).
 -  Należy skonsultować kierunek ułożenia płytek z klientem (prosto lub ukośnie).
 -  Kolor świeżo zainstalowanej wykładziny może się nieznacznie różnić od koloru 

z wzornika. Efekt ten zanika po kilka dniach po wystawieniu produktu na 
światło dzienne.

 -  Należy pamiętać, że pomiędzy poszczególnymi partiami produkcyjnymi mogą 
występować nieznaczne różnice w kolorze. 

 -  Do instalacji linoleum w płytkach wymagany jest klej tworzący twardą spoinę 
(np. Eurocol 646).

PS-42
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75 x 50 cm:  1: t3704  33%  2: t3716  33%  3: t3718  33%
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Instrukcja instalacji płytek Marmoleum Modular

 - 3 kolory płytek instalowane są w jodełkę w dowolnej kolejności.
 - Instalację należy rozpocząć od środka pomieszczenia.
 - Należy skonsultować kierunek ułożenia płytek z klientem.
 -  Na wizualizacji znajduje się podłoga o wymiarach 9x8m. Wzór może 

być zainstalowany na większej powierzchni.
 -  Kolor świeżo zainstalowanej wykładziny może się nieznacznie różnić 

od koloru z wzornika. Efekt ten zanika po kilka dniach po wystawieniu 
produktu na światło dzienne.

 -  Należy pamiętać, że pomiędzy poszczególnymi partiami produkcyjnymi 
mogą występować nieznaczne różnice w kolorze. 

 -  o instalacji linoleum w płytkach wymagany jest klej tworzący twardą 
spoinę (np. Eurocol 646).

PS-51
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50 x 50 cm:  1: t3203  37,5%    2: t3242  62,5% 
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Instrukcja instalacji płytek Marmoleum Modular

 - Zaznaczona zielona linia wskazuje powtarzalny układ płytek.
 -  Dla uzyskania najlepszych rezultatów sugerujemy instalację w układzie 

mozaikowym (1/4 obrotu).
 -  Należy skonsultować kierunek ułożenia płytek z klientem (prosto lub ukośnie).
 -  Kolor świeżo zainstalowanej wykładziny może się nieznacznie różnić od 

koloru z wzornika. Efekt ten zanika po kilka dniach po wystawieniu produktu 
na światło dzienne.

 -  Należy pamiętać, że pomiędzy poszczególnymi partiami produkcyjnymi 
mogą występować nieznaczne różnice w kolorze. 

 -  Do instalacji linoleum w płytkach wymagany jest klej tworzący twardą spoinę 
(np. Eurocol 646).

PC-11
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Instrukcja instalacji płytek Marmoleum Modular

 -  Na wizualizacji znajduje się podłoga o wymiarach 15x15m. Wzór może 
być zainstalowany na większej powierzchni.

 -  Dla uzyskania najlepszych rezultatów sugerujemy instalację w układzie 
mozaikowym (1/4 obrotu).

 -  Należy skonsultować kierunek ułożenia płytek z klientem (prosto lub ukośnie).
 -  Kolor świeżo zainstalowanej wykładziny może się nieznacznie różnić od 

koloru z wzornika. Efekt ten zanika po kilka dniach po wystawieniu produktu 
na światło dzienne.

 -  Należy pamiętać, że pomiędzy poszczególnymi partiami produkcyjnymi 
mogą występować nieznaczne różnice w kolorze. 

 -  Do instalacji linoleum w płytkach wymagany jest klej tworzący twardą 
spoinę (np. Eurocol 646).
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Instrukcja instalacji płytek Marmoleum Modular

 - Kolory płytek instalowane są w dowolnym ułożeniu.
 -  Należy skonsultować kierunek ułożenia płytek z klientem (prosto lub ukośnie).
 -  Dla uzyskania najlepszych rezultatów sugerujemy instalację w układzie 

mozaikowym (1/4 obrotu).
 -  Na wizualizacji znajduje się podłoga o wymiarach 7x7m. Wzór może być 

zainstalowany na większej powierzchni.
 -  Kolor świeżo zainstalowanej wykładziny może się nieznacznie różnić 

od koloru z wzornika. Efekt ten zanika po kilka dniach po wystawieniu 
produktu na światło dzienne.

 -  Należy pamiętać, że pomiędzy poszczególnymi partiami produkcyjnymi 
mogą występować nieznaczne różnice w kolorze. 

 -  Do instalacji linoleum w płytkach wymagany jest klej tworzący twardą spoinę 
(np. Eurocol 646).
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Instrukcja instalacji płytek Marmoleum Modular

PC-14  - Zaznaczona zielona linia wskazuje powtarzalny układ płytek.
 -  Dla uzyskania najlepszych rezultatów sugerujemy instalację 

w układzie mozaikowym (1/4 obrotu).
 -  Należy skonsultować kierunek ułożenia płytek z klientem (prosto 

lub ukośnie).
 -  Kolor świeżo zainstalowanej wykładziny może się nieznacznie różnić 

od koloru z wzornika. Efekt ten zanika po kilka dniach po wystawieniu 
produktu na światło dzienne.

 -  Należy pamiętać, że pomiędzy poszczególnymi partiami 
produkcyjnymi mogą występować nieznaczne różnice w kolorze. 

 -  Do instalacji linoleum w płytkach wymagany jest klej tworzący twardą 
spoinę (np. Eurocol 646).
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Instrukcja instalacji płytek Marmoleum Modular

 - Zaznaczona zielona linia wskazuje powtarzalny układ płytek.
 -  Dla uzyskania najlepszych rezultatów sugerujemy instalację 

w układzie mozaikowym (1/4 obrotu).
 -  Kolor świeżo zainstalowanej wykładziny może się nieznacznie różnić 

od koloru z wzornika. Efekt ten zanika po kilka dniach po wystawieniu 
produktu na światło dzienne.

 -  Należy pamiętać, że pomiędzy poszczególnymi partiami 
produkcyjnymi mogą występować nieznaczne różnice w kolorze. 

 -  Do instalacji linoleum w płytkach wymagany jest klej tworzący twardą 
spoinę (np. Eurocol 646).
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Instrukcja instalacji płytek Marmoleum Modular

PC-22

 - Zaznaczona zielona linia wskazuje powtarzalny układ płytek.
 -  Dla uzyskania najlepszych rezultatów sugerujemy instalację 

w układzie mozaikowym (1/4 obrotu).
 -  Kolor świeżo zainstalowanej wykładziny może się nieznacznie różnić 

od koloru z wzornika. Efekt ten zanika po kilka dniach po wystawieniu 
produktu na światło dzienne.

 -  Należy pamiętać, że pomiędzy poszczególnymi partiami 
produkcyjnymi mogą występować nieznaczne różnice w kolorze. 

 -  Do instalacji linoleum w płytkach wymagany jest klej tworzący twardą 
spoinę (np. Eurocol 646).
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Instrukcja instalacji płytek Marmoleum Modular

PC-23

 - Zaznaczona zielona linia wskazuje powtarzalny układ płytek.
 -  Dla uzyskania najlepszych rezultatów sugerujemy instalację 

w układzie mozaikowym (1/4 obrotu).
 -  Kolor świeżo zainstalowanej wykładziny może się nieznacznie różnić 

od koloru z wzornika. Efekt ten zanika po kilka dniach po wystawieniu 
produktu na światło dzienne.

 -  Należy pamiętać, że pomiędzy poszczególnymi partiami 
produkcyjnymi mogą występować nieznaczne różnice w kolorze. 

 -  Do instalacji linoleum w płytkach wymagany jest klej tworzący twardą 
spoinę (np. Eurocol 646).



06
20

15

PC-31
25 x 25 cm:  1: t3238 33%  2: t3884 33%  3: t3887 33%

PC-30

1 
m

.

3

3

3

1

1

1

2

2

2

Instrukcja instalacji płytek Marmoleum Modular

 - Zaznaczona zielona linia wskazuje powtarzalny układ płytek.
 -  Dla uzyskania najlepszych rezultatów sugerujemy instalację 

w układzie mozaikowym (1/4 obrotu).
 -  Należy skonsultować kierunek ułożenia płytek z klientem (prosto lub ukośnie).
 -  Kolor świeżo zainstalowanej wykładziny może się nieznacznie różnić od 

koloru z wzornika. Efekt ten zanika po kilka dniach po wystawieniu produktu 
na światło dzienne.

 -  Należy pamiętać, że pomiędzy poszczególnymi partiami produkcyjnymi 
mogą występować nieznaczne różnice w kolorze. 

 -  Do instalacji linoleum w płytkach wymagany jest klej tworzący twardą spoinę 
(np. Eurocol 646).
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Instrukcja instalacji płytek Marmoleum Modular

 - Kolory płytek instalowane są w dowolnym ułożeniu.
 -  Należy skonsultować kierunek ułożenia płytek z klientem (prosto lub 

ukośnie).
 -  Dla uzyskania najlepszych rezultatów sugerujemy instalację w układzie 

mozaikowym (1/4 obrotu).
 -  Na wizualizacji znajduje się podłoga o wymiarach 10x10m. Wzór może 

być zainstalowany na większej powierzchni.
 -  Kolor świeżo zainstalowanej wykładziny może się nieznacznie różnić 

od koloru z wzornika. Efekt ten zanika po kilka dniach po wystawieniu 
produktu na światło dzienne.

 -  Należy pamiętać, że pomiędzy poszczególnymi partiami produkcyjnymi 
mogą występować nieznaczne różnice w kolorze. 

 -  Do instalacji linoleum w płytkach wymagany jest klej tworzący twardą 
spoinę (np. Eurocol 646).
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Instrukcja instalacji płytek Marmoleum Modular

PM-12  - Kolory płytek instalowane są w dowolnym ułożeniu.
 -  Należy skonsultować kierunek ułożenia płytek z klientem (prosto lub ukośnie).
 -  Dla uzyskania najlepszych rezultatów sugerujemy instalację w układzie 

mozaikowym (1/4 obrotu).
 -  Na wizualizacji znajduje się podłoga o wymiarach 7x7m. Wzór może być 

zainstalowany na większej powierzchni.
 -  Kolor świeżo zainstalowanej wykładziny może się nieznacznie różnić 

od koloru z wzornika. Efekt ten zanika po kilka dniach po wystawieniu 
produktu na światło dzienne.

 -  Należy pamiętać, że pomiędzy poszczególnymi partiami produkcyjnymi 
mogą występować nieznaczne różnice w kolorze. 

 -  Do instalacji linoleum w płytkach wymagany jest klej tworzący twardą spoinę 
(np. Eurocol 646).
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Instrukcja instalacji płytek Marmoleum Modular

 - Zaznaczona zielona linia wskazuje powtarzalny układ płytek.
 -  Dla uzyskania najlepszych rezultatów sugerujemy instalację 

w układzie mozaikowym (1/4 obrotu).
 -  Kolor świeżo zainstalowanej wykładziny może się nieznacznie różnić 

od koloru z wzornika. Efekt ten zanika po kilka dniach po wystawieniu 
produktu na światło dzienne.

 -  Należy pamiętać, że pomiędzy poszczególnymi partiami 
produkcyjnymi mogą występować nieznaczne różnice w kolorze. 

 -  Do instalacji linoleum w płytkach wymagany jest klej tworzący twardą 
spoinę (np. Eurocol 646).
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Instrukcja instalacji płytek Marmoleum Modular

PM-14

 - Zaznaczona zielona linia wskazuje powtarzalny układ płytek.
 -  Dla uzyskania najlepszych rezultatów sugerujemy instalację 

w układzie mozaikowym (1/4 obrotu).
 -  Kolor świeżo zainstalowanej wykładziny może się nieznacznie różnić 

od koloru z wzornika. Efekt ten zanika po kilka dniach po wystawieniu 
produktu na światło dzienne.

 -  Należy pamiętać, że pomiędzy poszczególnymi partiami 
produkcyjnymi mogą występować nieznaczne różnice w kolorze. 

 -  Do instalacji linoleum w płytkach wymagany jest klej tworzący twardą 
spoinę (np. Eurocol 646).
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Instrukcja instalacji płytek Marmoleum Modular

PM-15

 - Zaznaczona zielona linia wskazuje powtarzalny układ płytek.
 -  Dla uzyskania najlepszych rezultatów sugerujemy instalację 

w układzie mozaikowym (1/4 obrotu).
 -  Kolor świeżo zainstalowanej wykładziny może się nieznacznie różnić 

od koloru z wzornika. Efekt ten zanika po kilka dniach po wystawieniu 
produktu na światło dzienne.

 -  Należy pamiętać, że pomiędzy poszczególnymi partiami 
produkcyjnymi mogą występować nieznaczne różnice w kolorze. 

 -  Do instalacji linoleum w płytkach wymagany jest klej tworzący twardą 
spoinę (np. Eurocol 646).
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Instrukcja instalacji płytek Marmoleum Modular

 - Zaznaczona zielona linia wskazuje powtarzalny układ płytek.
 - Płytki instalowane są w cegiełkę.
 -  Należy skonsultować kierunek ułożenia płytek z klientem (prosto lub 

ukośnie).
 -  Kolor świeżo zainstalowanej wykładziny może się nieznacznie różnić 

od koloru z wzornika. Efekt ten zanika po kilka dniach po wystawieniu 
produktu na światło dzienne.

 -  Należy pamiętać, że pomiędzy poszczególnymi partiami produkcyjnymi 
mogą występować nieznaczne różnice w kolorze. 

 -  Do instalacji linoleum w płytkach wymagany jest klej tworzący twardą 
spoinę (np. Eurocol 646).
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Instrukcja instalacji płytek Marmoleum Modular

 - 4 kolory płytek instalowane są w cegiełkę w dowolnej kolejności.
 - Należy skonsultować kierunek ułożenia płytek z klientem.
 -  Na wizualizacji znajduje się podłoga o wymiarach 7x7m. Wzór może być 

zainstalowany na większej powierzchni.
 -  Kolor świeżo zainstalowanej wykładziny może się nieznacznie różnić 

od koloru z wzornika. Efekt ten zanika po kilka dniach po wystawieniu 
produktu na światło dzienne.

 -  Należy pamiętać, że pomiędzy poszczególnymi partiami produkcyjnymi 
mogą występować nieznaczne różnice w kolorze. 

 -  Do instalacji linoleum w płytkach wymagany jest klej tworzący twardą 
spoinę (np. Eurocol 646).
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Instrukcja instalacji płytek Marmoleum Modular

PM-23

 - Zaznaczona zielona linia wskazuje powtarzalny układ płytek.
 - Płytki instalowane są w cegiełkę.
 - Należy skonsultować kierunek ułożenia płytek z klientem.
 -  Kolor świeżo zainstalowanej wykładziny może się nieznacznie różnić 

od koloru z wzornika. Efekt ten zanika po kilka dniach po wystawieniu 
produktu na światło dzienne.

 -  Należy pamiętać, że pomiędzy poszczególnymi partiami 
produkcyjnymi mogą występować nieznaczne różnice w kolorze. 

 -  Do instalacji linoleum w płytkach wymagany jest klej tworzący twardą 
spoinę (np. Eurocol 646).
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Instrukcja instalacji płytek Marmoleum Modular

 -  Dwa ciemniejsze kolory instalowane są w cegiełkę w dowolnej kolejności. 
Jasny odcień jest ułożony losowo i zajmuje około 10% całej powierzchni.

 -  Należy skonsultować kierunek ułożenia płytek z klientem (prosto lub 
ukośnie).

 -  Na wizualizacji znajduje się podłoga o wymiarach 10x9m. Wzór może być 
zainstalowany na większej powierzchni.

 -  Kolor świeżo zainstalowanej wykładziny może się nieznacznie różnić od 
koloru z wzornika. Efekt ten zanika po kilka dniach po wystawieniu 
produktu na światło dzienne.

 -  Należy pamiętać, że pomiędzy poszczególnymi partiami produkcyjnymi 
mogą występować nieznaczne różnice w kolorze. 

 -  Do instalacji linoleum w płytkach wymagany jest klej tworzący twardą 
spoinę (np. Eurocol 646).
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Instrukcja instalacji płytek Marmoleum Modular

 - Zaznaczona zielona linia wskazuje powtarzalny układ płytek.
 - Płytki instalowane są w jodełkę.
 - Należy skonsultować kierunek ułożenia płytek z klientem.
 -  Kolor świeżo zainstalowanej wykładziny może się nieznacznie różnić 

od koloru z wzornika. Efekt ten zanika po kilka dniach po wystawieniu 
produktu na światło dzienne.

 -  Należy pamiętać, że pomiędzy poszczególnymi partiami 
produkcyjnymi mogą występować nieznaczne różnice w kolorze. 

 -  Do instalacji linoleum w płytkach wymagany jest klej tworzący twardą 
spoinę (np. Eurocol 646).
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Instrukcja instalacji płytek Marmoleum Modular

PM-32

 - Zaznaczona zielona linia wskazuje powtarzalny układ płytek.
 - Płytki instalowane są w jodełkę.
 - Należy skonsultować kierunek ułożenia płytek z klientem.
 -  Kolor świeżo zainstalowanej wykładziny może się nieznacznie różnić 

od koloru z wzornika. Efekt ten zanika po kilka dniach po wystawieniu 
produktu na światło dzienne.

 -  Należy pamiętać, że pomiędzy poszczególnymi partiami 
produkcyjnymi mogą występować nieznaczne różnice w kolorze. 

 -  Do instalacji linoleum w płytkach wymagany jest klej tworzący twardą 
spoinę (np. Eurocol 646).
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Instrukcja instalacji płytek Marmoleum Modular

PM-33

 - Zaznaczona zielona linia wskazuje powtarzalny układ płytek.
 - Płytki instalowane są w jodełkę.
 - Należy skonsultować kierunek ułożenia płytek z klientem.
 -  Kolor świeżo zainstalowanej wykładziny może się nieznacznie różnić 

od koloru z wzornika. Efekt ten zanika po kilka dniach po wystawieniu 
produktu na światło dzienne.

 -  Należy pamiętać, że pomiędzy poszczególnymi partiami 
produkcyjnymi mogą występować nieznaczne różnice w kolorze. 

 -  Do instalacji linoleum w płytkach wymagany jest klej tworzący twardą 
spoinę (np. Eurocol 646).
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Instrukcja instalacji płytek Marmoleum Modular

PM-41

 - Zaznaczona zielona linia wskazuje powtarzalny układ płytek.
 - Należy skonsultować kierunek ułożenia płytek z klientem.
 -  Kolor świeżo zainstalowanej wykładziny może się nieznacznie różnić 

od koloru z wzornika. Efekt ten zanika po kilka dniach po wystawieniu 
produktu na światło dzienne.

 -  Należy pamiętać, że pomiędzy poszczególnymi partiami 
produkcyjnymi mogą występować nieznaczne różnice w kolorze. 

 -  Do instalacji linoleum w płytkach wymagany jest klej tworzący twardą 
spoinę (np. Eurocol 646).
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Instrukcja instalacji płytek Marmoleum Modular

 - Zaznaczona zielona linia wskazuje powtarzalny układ płytek.
 - Należy skonsultować kierunek ułożenia płytek z klientem.
 -  Kolor świeżo zainstalowanej wykładziny może się nieznacznie różnić 

od koloru z wzornika. Efekt ten zanika po kilka dniach po wystawieniu 
produktu na światło dzienne.

 -  Należy pamiętać, że pomiędzy poszczególnymi partiami 
produkcyjnymi mogą występować nieznaczne różnice w kolorze. 

 -  Do instalacji linoleum w płytkach wymagany jest klej tworzący twardą 
spoinę (np. Eurocol 646).
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