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FLOORING S5YSTEMS

1. Tootetuiubi kordumatu identifitseerimiskood:
0300242 - DOP - 306
2. Element, mis wimaldab ehitustoote identifitseerimist artikli 11 I5ike 4 kohaselt:
Forte needlefelt (EN1470)
3. Tootja poolt ettendhtud ehitustoote kavandatud kasutusotstarve \0i otstarbed kooskdlas kohaldatava tihtlustatud tehnilise kirjeldusega:
Kasutamiseks p8randakattena sisetingimustes vastavalt tootja spetsifikatsioonile (vt EN 14041).
4. Artikli 11 I8ikes 5 ndutud tootja nimi, registreeritud kaubanimi \8i registreeritud kaubaméark ja kontaktaadress:
Forbo Sarlino, 63, rue Gosset, BP 62717-F-51055 Reims, France
5. Vajaduse korral wlitatud esindaja nimi ja kontaktaadress, kelle wlitused hdimavad artikli 12 16ikes 2 tapsustatud Ulesandeid:
6. Ehitustoote toimiwse pusiwse hindamise ja kontrollimise siisteem:
susteem 3
7. Teavtatud asutus:
Tootja naidiste pohjal tehtud Ulevaatus- ja arwutusaruanded ja vastawussertifikadi valja andnud teavitatud katselabori nimi (vajadusel)
TFI GmbH
Charlottenburger Allee 41
52068 Aachen - Germany
Notified Laboratory n° 1658
8. Sellise ehitustoote, mille kohta on antud Euroopa tehniline hinnang, toimivusdeklaratsiooni korral:
Ei kohaldata
9. Teavitatud toimivus
Pohiomadused Toimiws Uhtlustatud tehniline kirjeldus
Tulepusivus g‘? EN 14041: 2004/AC:2006
f1-
Pentaklorofenoolisisaldus EN 14041: 2004/AC:2006
Formaldehiidi eraldus % EN 14041: 2004/AC:2006
Libastumiskindlus ? EN 14041: 2004/AC:2006
Elektrijuhtivus (hajutav) :'mé EN 14041: 2004/AC:2006
Elektrijuhtivus (juhtiv) NPD EN 14041: 2004/AC:2006
Elektrijuhtivus (antistaatiline) EN 14041: 2004/AC:2006
Soojusjuhtivus [W/mK] 0.06 W/m.K EN 14041: 2004/AC:2006
Veekindlus NPD EN 14041: 2004/AC:2006
10.

Punktides 1 ja 2 kindlaksmaératud toote toimiws on kooskdlas punktis 9 osutatud deklareeritud toimivusega.
Kaesolev toimiwusdeklaratsioon on Vdlja antud punktis 4 kindlaksmaaratud tootja ainuvastutusel..
Tootja poolt ja nimel allkirjastanud:
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