ce TOIMIVUSDEKLARATSIOON [Rodbo

FLOORING

SYSTEMS

1. Tootetliibi kordumatu identifitseerimiskood:
0100211-DoP-306
2. Element, mis vdimaldab ehitustoote identifitseerimist artikli 11 16ike 4 kohaselt:
Marmoleunm/ Artoleum FR (EN-1SO 24011)
3. Tootja poolt ettenahtud ehitustoote kavandatud kasutusotstarve Vi otstarbed kooskélas kohaldatava thtlustatud tehnilise kirjeldusega:
Kasutamiseks pdrandakattena sisetingimustes vastavalt tootja spetsifikatsioonile (vt EN 14041).
4. Artikli 11 I8ikes 5 ndutud tootja nimi, registreeritud kaubanimi voi registreeritud kaubamark ja kontaktaadress:
Forbo Flooring B.V., Industrieweg 12, 1566 JP Assendelft, The Netherlands
5.  Vajaduse korral wlitatud esindaja nimi ja kontaktaadress, kelle wlitused hdlmavad artikli 12 I8ikes 2 tapsustatud tlesandeid:
6. Ehitustoote toimiwse piisivuse hindamise ja kontrollimise sisteem:
slisteem 3
7. Teavtatud asutus:
Tootja naidiste pohjal tehtud testide tulemuste raporti valjaandja nimi.
TUV Rheinland Nederland B.V.
Josink Esw eg 10 0336-CPD-9320
7545 PN Enschede, Netherlands
Notified laboratory n° 336
8. Sellise ehitustoote, mille kohta on antud Euroopa tehniline hinnang, toimivusdeklaratsiooni korral:
Ei kohaldata
9. Teavitatud toimivus
P6hiomadused Toimivus Uhtlustatud tehniline kirjeldus
Tulepusivus g‘? EN 14041: 2004/AC:2006
11-S
Pentaklorofenoolisisaldus EN 14041: 2004/AC:2006
Formaldehtilidi eraldus E(% EN 14041: 2004/AC:2006
Libastumiskindlus Eusq' EN 14041: 2004/AC:2006
Elektrijuhtivus (hajutav) NPD EN 14041: 2004/AC:2006
Elektrijuhtivus (juhtiv) NPD EN 14041: 2004/AC:2006
Elektrijuhtivus (antistaatiline) EN 14041: 2004/AC:2006
Soojusjuhtivus [W/mK] 0.17 W/m.K EN 14041: 2004/AC:2006
Veekindlus NPD EN 14041: 2004/AC:2006
10.  Punktides 1 ja 2 kindlaksmaératud toote toimivus on kooskélas punktis 9 osutatud deklareeritud toimivusega.

Kaesolev toimiwsdeklaratsioon on vdlja antud punktis 4 kindlaksmaaratud tootja ainuvastutusel..
Tootja poolt ja nimel allkirjastanud:

Director Operations: Jelle van der Zwaan /Z/{.A/U'/

Assendelft, 30-06-2013




