Prirucka udrzby podlah - Tessera

Pokyny k cisténi a adrzbé podlah Forbo:

Kobercové ctverce Tessera jsou vyrabény s pouzitim polyamidovych (nylonovych) vlaken pro funkénost a zachovani
estetického vzhledu v téch nejnaro¢néjsich komercnich prostredich. Dodrzovanim téchto pokyn zajistite zachovani
vzhledu nasich koberct. Produkty Tessera Ize udrzovat pomoci standardnich metod cisténi koberca.

Prvotni CiSténi po pokladce pred uzivanim
Nové polozenou podlahovou krytinu zbavte vSech montaznich zbytk( a prachu dikladnym vysatim pomoci
ty¢ového vysavace s mechanicky pohanénym rotacnim kartacem. V pfipadé potreby vycistéte vsechny skvrny.

Pravidelné cisténi

Cetnost pravidelného ¢isténi bude zaviset na objemu provozu, Urovnich zne¢iéténi, pozadovaném vzhledu.

+ Vysdvejte pomoci ty¢ového vysavace s mechanicky pohanénym rota¢nim kartacem.

« Provedte nékolik prjezdd vysavacem stejnym mistem, abyste zajistili odstranéni vSech uvolnénych nedistot.
« Styl vysavani by mél byt rychle vpfed a pomalu vzad.

- V pfipadé potreby vycistéte skvrny.

Periodické cisténi

Pro zachovani vyhovujici irovné vzhledu doporucujeme provadét nasledujici kroky udrzby.

« Dukladné vysavejte, abyste odstranili volné necistoty z povrchu.
« V ptipadé potieby vycistéte skvrny.

K odstranéni zbytkovych necistot, které nelze odstranit vysavanim, Ize pouzit nasledujici metodu cisténi koberc(i:

« Extrakce horkou vodou

Poznamka:

+ Po extrakci horkou vodou musite nechat kobercové ¢tverce fadné uschnout, minimalné 24 hodin.

Cisténi skvrn

+ Pouzijte suchy Cisty bily hadfik, naneste sprej na odstrafiovani skvrn s neutralnim pH a odstranujte skvrnu zvenéi do
stredu. Pokud skvrna pretrvavd, opakujte podle potieby. Poté dikladné oplachnéte cistou vodou a nechte podlahu

pfed provozem uschnout.
Nepouzivejte bélidla, protoZze mohou koberec poskodit a ovlivnit barvu.
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Nejlepsi postup: Tipy pro ucinnou péci

o podlahu

Obecna doporuceni

Ochrana nové polozené podlahy

Vsechny nové polozené podlahy by mély byt zakryty a chranény
vhodnou ochranou pfed vlivem pokracujicich nebo dodate¢nych
stavebnich praci, aby nedoslo k poskozeni podlahy.

Na vstupech pouzivejte istici podlahové systémy

Vice jak 80 % nedistot uvniti budov je vneseno uzivateli z venci.
Doporucujeme umisténi ¢isticich rohozi pred vchodem a cisticich
z6n ve vstupnich ¢astech budov v odpovidajici délce (nejlépe vic
jak 6 metr() a kvalité. Nezavislé studie ukazaly, Ze vstupni rohoze
Forbo Coral Nuway® a Cistici zony Coral odstranuji a zadrzuji az
94 % necistot a vlhkosti vnasenych do budovy; snizuji ndklady na
udrzbu, pomahaji udrzovat normalni vzhled podlahy uvnit¥
budovy a snizuji nebezpeci uklouznuti. Stejné jako viechny ¢istici
systémy se vstupni rohoZe musi pravidelné distit, aby se
odstranily zachycené necistoty.

Cisténi

Vhodny zplsob pravidelného ¢isténi je efektivnéjsi a
levnéjsi nez prileZitostné intenzivni ¢isténi a udrzba
Pouzivejte doporucené distici prostfedky a pomUcky, které
usnadni samotnou udrzbu. Jejich cena tvofi jen malou ¢ast
celkovych nakladd vynaloZenych na udrzbu.

Ridte se pokyny uvedenymi v bezpe¢nostnich a
technickych listech pouzitych isticich produktd.

Vzdy dodrzujte pokyny pro ochranu zdravi a bezpecnosti.

Pouzivani vhodnych prostfedki pro cisténi a udrzbu
podlahy

Nespravné pouziti Cisticich chemickych latek mlze zpUsobit
poskozeni a/nebo zménu barvy. Nadmérné pouziti nebo
nevhodné oplachovani Cisticich chemickych latek muze ohrozit
funk¢nost podlahy.

Casto kladené dotazy

Jak ¢asto mam distit svoji podlahu?

Optimalni frekvence cisténi a Udrzby zavisi na intenzité pouzivani
a Urovni znecistovani podlahy. Pri pfipravé planu ¢isténi a udrzby
je nutné zvazit nasledujici: Je podlaha blizko vstupu do budovy
nebo ve vy3sim patfe? Bude vystavena mokré nebo suché $piné?
S jakou intenzitou bude zatéZzovana? Nezapominejte, ze svétlé a
jednobarevné podlahy mohou vyzadovat ¢astéjsi Cisténi.

Jak odstranim skvrny?
Skvrny odstrarite ihned, jak je objevite. Vétsinu skvrn Ize

bezpec¢né odstranit pomoci vyse uvedenych rad pro ¢isténi skvrn.

NEPOUZIVEJTE bélici prostfedky s vysokym pH nebo silna
rozpoustédla, protoze mohou byt Skodlivé jak pro lidi, tak i pro
vasi podlahu.

Skvrny zpusobené Odstrante pomoci

Odstrarite prebytecné
necistoty a dikladné vysajte
PouZijte patentovany gelovy
odstrariovac zvykacek

Po ¢isténi mohou zUstat zbytky
praciho prostiedku nebo neni
zcela oplachnuta

Znecisténi pevnymi ¢asticemi

Zvykackou

Skvrna zlstane viditelna

V pfipadé jakychkoli pochybnosti vyzkousejte Cistici prostfedky
na vzorku nebo na mélo viditelném misté.

Doporucené produkty pro péci o podlahy

Forbo Flooring Systems doporucuje na koberce pouzivat pouze
pH neutralni, nepénivé ¢istici prostiedky vhodné pro nylonova
vlakna.

Pro péci podlahovych krytin Forbo Tessera Ize pouzivat i dalsi
produkty. V piipadé pouzivani alternativnich produktd se pro
vice informaci, bezpec¢nosti postupy i zaruku, poradte se svym
dodavatelem.

Kontaktuje nas:
www.forbo-flooring.cz/kontakt
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