
ISO 9001

De kwaliteitsmangamentsystemen van alle Forbo Flooring Systems verkooporganisaties zijn ISO 9001 gecertificeerd. / Toutes les entités de vente Forbo Flooring Systems sont certifiées ISO 9001 (management de la qualité). 
De milieumanagementsystemen van alle Forbo Flooring Systems productielocaties zijn ISO 14001 gecertificeerd. / Toutes les usines Forbo Flooring Systems sont certifiées ISO 14001 (management de l’environnement).
De Life Cycle Assessment (LCA) van Forbo Flooring Systems producten is vastgelegd in een milieuproductverklaring (EPD) en is te vinden op onze website. / L’ Analyse du Cycle de Vie (ACV) de l’ensemble des produits 
Forbo Flooring Systems est disponible dans les Fiches de Déclarations Environnementales et Sanitaires. Celles-ci sont téléchargeables sur nos sites internet.

Technische specificaties/Spécifications techniques
Novilon traffic voldoet aan de eisen van EN-ISO 10582. / Novilon traffic répond aux exigences des normes EN-ISO 10582

1 Totale dikte Épaisseur totale EN ISO 24346 3 mm

= Dikte slijtlaag Épaisseur de la couche d’usure EN ISO 24340 0,7 mm

D Zwaar huishoudelijk gebruik Usage domestique intensif EN ISO 10874 23

G Zwaar commercieel gebruik Usage commerciel intensif EN ISO 10874 33

J Industrieel gebruik Usage industriel EN ISO 10874 42

, Rolbreedte Largeur d’un rouleau EN ISO 24341 2/4 m

9 Rollengte Longueur d’un rouleau EN ISO 24341 ± 25 m

. Totaalgewicht Poids total ISO 23997 ± 2.55 kg/m2

t Slijtweerstand Résistance à l’usure EN 660-2 group T

[ Slipweerstand Résistance au glissement DIN 51130 R10

s Contactgeluidsisolatie Isolation au bruit d’impact EN ISO 717-2 17 dB

g Geschikt voor bureaustoelen Résistance aux chaises à roulettes ISO 4918 superieur/supérieure

3 Indrukbestendigheid (Typische waarde) Résistance aux poinçonnement  (Valeur typique) ISO 24343-1 ≤ 0,15 mm (~ 0,12 mm)

> Kleurechtheid Résistance à la décoloration ISO 105-B02 blue scale 6/7

0 Flexibiliteit Flexibilité EN-ISO 24344 ø 10 mm

5 Weerstand tegen chemicaliën Résistance aux produits chimiques EN ISO 26987 zeer goed / très bien

2 Dimensiestabiliteit Stabilité dimensionnelle EN ISO 23999 ≤ 0,1%

M Elektrische weerstand Résistance électrique EN 1081 R1 > 1·109 Ω

Novilon traffic voldoet aan de eisen van EN 1404./ Novilon traffic répond aux exigences des normes EN 14041

R Brandgedrag Réaction au feu EN 13501 Bfl-s1

Z Slipweerstand Résistance au glissement EN 13893 DS - μ > 0,30

e Geschikt voor vloerverwarming Convient au chauffage par le sol EN 12524 √

L Statische electriciteit Électricité statique EN 1815 < 2 kV

Advies verlijmen/Conseil pour l’encollage

Verlijmen                                                                Encollage                                                                             444  Euroflex  multi, 500  Eurosafe multi, 540 Eurosafe special, 640 Eursostar special  
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novilon. designed for life 

Nouveau
•	 Chanfrein en V
•	  Dessin unique et relief réaliste

Facile
•	 Pose libre jusqu’à 40 m2

•	 Facile à entretenir grâce à sa couche 
     �d’usure anti-salissure
•	 Stabilité excellente, n’ondule pas
•	 Résistant à l’eau

Durable
•	 Jusqu’à 15 ans de garantie
•	 Résistant aux rayures et à l’usure 
•	 Garde sa beauté
•	 Convenable aux escaliers et ateliers

Confortable
•	 Chaud aux pieds
•	 100% antistatique
•	 Excellente isolation acoustique
•	 Une parfaite rugosité
•	 Idéal pour le chauffage par le sol

Esthétique
•	 L’aspect naturel en relief
•	 Éventail de couleurs et dessins
•	 Vinyle grande largeur, pose sans joint


