eurocol

641

EUROSTAR SPECIAL EC

Universalklebstoff, leitfahig, zur Verlegung von leitfahigen
Elastomerbeldgen, PVC- und Textilbelagen.

eurocol

PRODUKTBESCHREIBUNG

Zusammensetzung Acrylat-Dispersion
Farbe Hellgrau.
Konsistenz Dickflussig.

® Hochwertiger, durch Faserzugabe heller, leitfahiger Nassbettklebstoff.

® Zur Klebung von leitfahigen PVC-Bodenbeldgen (z.B. ColoRex), von Textilbeldgen (u.A. Nadelvlies), von Elastomerbodenbeldgen
in Bahnen und Fliesen bis T m x 1 m, <=4 mm Dicke.

® Zur Verlegung auf normgerechten, vollflachig gespachtelten, saugfahigen Untergriinden, die mit 041 Europrimer EC grundiert
sind und/oder mit 801 Eurostrip EC - Netz ausgestattet sind.

Elektrischer Ableitwiderstand < 3.10° Q, gemessen gemal EN 13 415.

Sehr schnell anziehend und mit hoher Endfestigkeit.

Das Produkt ist auf FuBbodenheizung einsetzbar.

Fir die Beanspruchung mit Stuhlrollen nach DIN EN 12529 geeignet.
Shampooniergeeignet nach RAL 991 A2.

Fir die Anwendung im Innenbereich.

Sehr emissionsarmer Verlegewerkstoff zertifiziert nach EMICODE EC 1 Plus.
Emissionsgepriiftes Bauprodukt nach DIBt Grundsatzen.

TECHNISCHE DATEN

Verbrauch TKB S1 260 - 300 g/m”.
TKB S2 400 - 500 g/m”.

Abbindezeit 48 Stunden.*

Elektrische Wiederstand < 3x10 exp5 Ohm, entsprechend EN 13 415.

Frostbestandigkeit Nein.

Besondere Eigenschaft Leitfahig.
Dichte 1.30 kg/I.

ANWENDUNG

Zur Klebung von

® |eitfahigen PVC-Bodenbeldgen (z.B. ColoRex),
o |eitfahigen Textilbeldgen (u.A. Nadelvlies),
® |eitféhigen Elastomerbodenbeldgen in Bahnen und Fliesen bis 1 m x 1 m, <=4 mm Dicke.

VERARBEITUNG

641 EUROSTAR SPECIALEC

Forbo Eurocol Deutschland GmbH | August-Robling-Strale 2 | DE - 99091 Erfurt | PF 80 02 53 | Telefon: +49 361 730 41 0 | info.eurocol.de@forbo.com
Forbo Eurocol Nederland BY. | Industrieweg 1-2 | Postbus 130 | 1520 AC Wormerveer | Tel: +31 (0)75 627 16 00 | info.eurocol@forbo.com

Eurocol is part of the Forbo Group m@



Lagerung Kahl und trocken, gut verschlossen bei Normaltemperatur (5 - 30) °C

Werkzeuge Zahnleiste S1 fur elastische Beldge, S2 firr textile Beldge.

Einlegezeit Ca. 15-20 Minuten.*

Abliiftezeit/Wartezeit Ca. 10 Minuten*

Haltbarkeit Ca. 15 Monate, originalverpackt. Anbruch dicht verschlieBen und alsbald aufbrauchen.

Reiniger Wasser.

Hinweise E;ech?]ischle Information und Sicherheitsdatenblatter mitverwendeter Verlegewerkstoffe und Beldge sind zu
eachten!

Beldge vor der Verlegung in den Raumen klimatisieren lassen. Die Beldge miissen entspannt sein und
planeben ausliegen.

Wahrend der Abbindephase sind der direkte Einfluss von Warme/Sonneneinstrahlung sowie dynamische
und Punktbelastungen zu vermeiden.

Verschweilen der Beldge frihestens am nachsten Tag vornehmen.

Zur weitestgehenden Minimierung von Resteindriicken sind elastische Bodenbeldge grundsétzlich ins
nasse Klebstoffbett einzulegen und sofort gut anzureiben, um die Klebstoffriefe vollstandig zu zerdrticken.
Beim Uberschreiten der Einlegezeit, in der die Klebstoffriefe noch vollstandig zerdriickt werden kann,
verbleiben stehende Riefen, die sich bei diinnen Beldgen auf der Oberseite markieren kénnen, bzw. bei
Punktlasten verquetscht werden. Dieses fiihrt zu sichtbaren Deformationen im Bodenbelagsaufbau.
Hinsichtlich solcher Anmerkungen werden jegliche Anspriiche daraus ausgeschlossen. Der
Arbeitsfortschritt ist so einzurichten, dass eine AblUftzeit, bei der eine Nassbenetzung der Belagsriickseite
gewahrleistet wird, nicht Gberschritten wird.

Bei textilen Beldgen ist auf die Formbestandigkeit bei Feuchtigkeitseinwirkung (Schrumpfen) zu achten. Bei
der Klebung von fillstofffreien Textilbeldgen ist eine Abllftzeit von ca. 20 Minuten einzuhalten, um ein
,Wegschlagen” des noch nassen Klebstoffes in den Belagsriicken zu vermeiden.

Die Messung der elektrischen Leitfahigkeit wird nach dem endgtiltigen Abbinden durchgefiihrt.
EMICODE, weitere Informationen unter www.emicode.com.

TODO

* Die angegebenen Werte sind Laborwerte, die angesichts der groSen Unterschiede in den klimatologischen Bedingungen, der
Unterbodenzusammensetzung und der Schichtdicke nur Richtwerte sind.

Untergrund:

® Der Untergrund muss druck- und zugfest, dauertrocken, riss- und staubfrei, eben, frei von haftungsmindernden Schichten sein.

® Haftungsmindernde Schichten, alte Werkstoffreste sind gemal3 den Vorgaben der DIN 18365 durch geeignete mechanische
Massnahmen zu entfernen.

® /Zum Spachteln des Untergrundes sind empfohlene Eurocol Spachtelmassen/ Grundierungen zu verwenden.

® /ur Herstellung eines querleitfahigen Ableitsystems ist die jeweilige Verlegeanleitungen der Belaghersteller unbedingt zu
beachten. Unter leitfahigen nora (R) Elastomerbeldgen ist kein Leitvorstrich anzuwenden.

® Sind keine speziellen Vorgaben gemacht, ist der gespachtelte Boden mit 041 Europrimer EC vollflichig zu grundieren.
(Verlegeanweisung der Bodenbelagshersteller beachten!)

® Mit 801 Eurostrip EC werden je 30 m? RaumgroRe Anschlussfahnen ca. T m in den Raum verlaufend auf den getrockneten Vorstrich/
Spachtelmasse geklebt.

® Alternativ kann direkt auf der Spachtelmasse ein Kupferbandnetz aufgebracht werden, welches mittig unter jeder Bahn zu fihren
ist.
Durch eine Querverbindung sind die einzelnen Kupferbander untereinander zu verbinden. Auf den Vorstrich mit 041 Europrimer EC
kann in diesem Falle verzichtet werden.

® Die Erdung erfolgt durch autorisierte Elektrofachbetriebe.

® Einzusetzende Verlegewerkstoffe missen dem Untergrund und dem Einsatzzweck genlgen.

Gebrauchsanweisung:

® Das Produkt vor der Verwendung entsprechend den Verarbeitungsbedingungen temperieren.

Vor Gebrauch umrihren!

® Klebstoff mit Zahnspachtel je nach Belag vollflichig und gleichmaRig ohne Klebstoffnester auf den Unterboden auftragen. Die
Belagsruckseite muss vollflachig mit Klebstoff in Riefenformat benetzt sein. Zahnleisten rechtzeitig austauschen.

® Beldge sind in das noch feuchte Klebstoffbett einzulegen.

® Die notwendige AblUftezeit ist von der Klebstoffmenge (Zahnleiste), Temperatur, der Luftfeuchtigkeit und der Saugfahigkeit des
Untergrundes abhangig.
Bei der Fingerprobe muss der Klebstoff Faden ziehen, darf aber nicht mehr schmieren.

® |n Abhdngigkeit vom Raumklima und der Saugféhigkeit des Untergrundes den klimatisierten Belag sofort bzw. nach der in den
technischen Daten angegebenen Abliftzeit in das Klebstoffbett einschieben, anreiben und anwalzen. Lufteinschliisse unter dem
Belag sind zu vermeiden bzw. sofort zu beseitigen.

® Kopfenden und nicht planliegende Belagskanten sind grundsétzlich einzuwalken.

® Bei Notwendigkeit Kopfenden, Nahte bzw. anderweitig hohlliegende Bereiche ca. 15 Minuten nach der Verlegung nochmals
nachreiben bzw. nachwalzen.

Verarbeitungsbedingungen:
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mindestens 15 °C Bodentemperatur,
mindestens 18°C Material- und Raumtemperatur,
35-75% rel. Luftfeuchtigkeit, empfohlen <65%.

QUALITAT UND GARANTIE

Forbo Eurocol
Deutschland GmbH
Emissionsgepriiftes
Bauprodukt nach
DIBt Grundsatzen

1-155.20-208

GESUNDHEIT- UND UMWELTSCHUTZ

GISCODE

LEED

DGNB
Gefahrenklasse

Arbeits- und
Umweltschutz

Sicherheitsdatenblatt
Kontakttelefon fiir
Allergiker

Allergie auslosende
Stoffe

D1 Verlegewerkstoffe, [osemittelfrei, Losemittelgehalt < 0,5%.
VOC 0 g/l, erfullt: IEQ Credit 4.1

VOC 0 %, Qualitatsstufe: 4

Keine.

Sicherheitsdatenblatt von Forbo Eurocol Produkten geméal3 EU-Richtlinie 91/155. Fur Kinder unzuganglich
aufbewahren. Essen, Trinken und Rauchen wahrend der Verarbeitung des Produkts vermeiden. Nur
restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Abgebundene Materialreste kdnnen als Hausmill entsorgt
werden.

Fir mehr Informationen beachten Sie das Sicherheitsdatenblatt, verfiigbar auf www.forbo-eurocol.de.

Informationen fur Allergiker: +49 361 730410.

Enthalt 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, Gemisch aus: 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EG nr. 247-500-7] und
2-Methyl-2H-isothiazol-3-on [EG nr. 220-239-6] (3:1). Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

ARTIKELDATEN
Artikel Produktname Verpackung Versandeinheit
641 Eurostar Special EC PE Eimera 12 kg 44/Palette

Mit diesen Angaben wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche und Erfahrungen in Labor und Praxis nach bestem Wissen beraten. Eine
Gewadhrleistung fir das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall kdnnen wir wegen der Vielzahl der Verwendungsmaoglichkeiten und der
aullerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen unserer Produkte nicht Gibernehmen.

Einschldagige Normen und die Regeln des Fachs sind zu beachten. Auerhalb Deutschlands gelten die jeweiligen nationalen Vorschriften,
deren Kenntnis beim Anwender vorausgesetzt wird. Jede andere Anwendung, als die in unserer technischen Beschreibung angegebene,
bedarf unserer ausdriicklichen Zustimmunag. Es kann sonst keinerlei Haftung ibernommen werden. Wir empfehlen deshalb ausreichende

Eigenversuche.

Die angegebenen Werte sind Laborwerte, die sich auf Normbedingungen beziehen und aufgrund der Vielzahl der objektgebundenen
Einsatzmaoglichkeiten nur als Richtwerte zu sehen sind.

Mit Vorliegen dieser technischen Information verlieren alle friiher herausgegebenen anwendungstechnischen Merkblatter und
Produktinformationen ihre Gultigkeit!

Im Ubrigen verweisen wir auf unsere Allgemeinen Geschaftsbedingungen.
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