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TÜV Rheinland Nederland B.V.
Josink Esw eg 10

7545 PN Enschede, Netherlands
Notif ied laboratory n°336

 inte tillämplig
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9.  Angiven prestanda
 Väsentliga egenskaper  Prestanda  Harmoniserad teknisk specif ikation

 Reaktion vid brandpåverkan R EN 14041: 2004/AC:2006

 Innehåll av pentaklorfenol EN 14041: 2004/AC:2006

 formaldehyd Utsläpp EN 14041: 2004/AC:2006

 Halkskydd Z EN 14041: 2004/AC:2006

 Elektrisk beteende (avledande) NPD EN 14041: 2004/AC:2006

 Elektrisk beteende (ledande) NPD EN 14041: 2004/AC:2006

 Elektrisk beteende (antistatisk) NPD EN 14041: 2004/AC:2006

 termisk konduktivitet [W/mK] 0.25 W/m.K EN 14041: 2004/AC:2006

 vattentäthet NPD EN 14041: 2004/AC:2006

10.

Director Operations: David Glancy

Coevorden, 01-01-2017

0200132-DoP-701

 Produkttypens unika identifikationskod:

 Byggproduktens avsedda användning eller användningar i enlighet med den tillämpliga, harmoniserade tekniska specifikationen, såsom förutsett av tillverkaren:

 Tillverkarens namn, registrerade företagsnamn eller registrerade varumärke samt kontaktadress enligt vad som krävs i artikel 11.5:

 System 3

 Prestandan för den produkt som anges i punkterna 1 och 2 överensstämmer med den prestanda som anges i punkt 9.

Forbo Novilon B.V., De Holwert 12, 7741 KC Coevorden, The Netherlands

PRESTANDADEKLARATION

 Denna prestandadeklaration utfärdas på eget ansvar av den tillverkare som anges under punkt 4.

Namn på det anmälda organ som utfärdat en testrapport för typprovning baserat på provtagning av tillverkaren.

 Undertecknat för tillverkaren av:

 inte tillämplig

 Typ-, parti- eller serienummer eller någon annan beteckning som möjliggör identifiering av byggprodukter i enlighet med artikel 11.4:

 För det fall att prestandadeklarationen avser en byggprodukt som omfattas av en harmoniserad standard:

 I tillämpliga fall namn och kontaktadress för tillverkarens representant vars mandat omfattar de uppgifter som anges i artikel 12.2:

 Systemet eller systemen för bedömning och fortlöpande kontroll av byggproduktens prestanda enligt bilaga V:

 För användning som golvbeläggning i byggnader (se EN 14041) enligt tillverkarens specifikationer.

 För det fall att prestandadeklarationen avser en byggprodukt för vilken en europeisk teknisk bedömning har utfärdats:

Allura Click (EN-ISO 10582)


