FLOORING SYSTEM
marmoleum’ 2,0 mm
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Specyfikacja techniczna #

Marmoleum spetnia wymagania norm EN 1SO 24011.

Marmoleum 2,0 mm

Grubos¢ catkowita EN-1SO 24346 2,0mm

Powtoka ochronna Topshield?

Klasyfikacja: domowe EN-ISO 10874 Klasa 23

Klasyfikacja: obiektowe EN-ISO 10874 Klasa 32

Klasyfikacja: przemystowe EN-ISO 10874 Klasa 41
llo$¢ koloréw w kolekgji 17 w kolekgji Real, 12 w kolekgji Fresco i 3 w kolekgji Concrete
Szerokos¢ rolki EN-1SO 24341 2m
Dtugosc rolki EN-ISO 24341 <33m
Waga catkowita EN-1SO 23997 2300 g/m?
Wagniecenie resztkowe ~0,07 mm
EN-ISO 24343-1

Wymagania normy <0,15mm
Odpomos¢ na kizesta na 1SO 4918/ EN 425 Nadaje sie do krzeset na rolkach
rolkach
Trwatos¢ kolorow EN-1SO 105-B02 Metoda 3: niebieska skala minimum 6
Gietkos$c i ugiecie EN-ISO 24344 230 mm
Odporno$¢ na zabrudzenia Odporne na dziatanie rozciericzonych kwasoéw, olejow, ttuszczéw i standardowych rozpuszczalnikéw: alkoholu, spirytusu itp.
X - EN-I1SO 26987 L . o .
i chemikalia Nie jest odporne na przedtuzone dziatanie rozciericzonych zasad.
Bakteriostatyka* Marmoleum posiada naturalne wtasciwosci bakteriostatyczne potwierdzone przez niezalezne laboratoria, nawet wobec szczepéw MRSA.
Odp_omos; na palace sie EN 1399 Slady powstate na Marmoleum mozna fatwo usunaé. Linoleum nie topi sie.
papierosy i niedopatki
Klasa antyposlizgowosci DIN 51130 R9
Izolacja z‘akustyczna dzwiekow EN-ISO 717-2 <4dB
uderzeniowych
Analiza LCA Analiza Cyklu Zycia Produktu zapewnia mozliwie najnizszy wptyw na $rodowisko naturalne.
(Cykl Zycia Produktu) Y Y P J Y Wply .

@ Srodowisko naturalne

/@ CO, neutral Marmoleum 2,0 mm jest neutralne pod wzgledem emisji CO,.**

I< Energia odnawialna Marmoleum jest produkowane przy wykorzystaniu w 100% “zielonej energii”.

Marmoleum jest produkowane w 94-98% z naturalnych surowcéw.

Naturalne surowce (np.: olej Iniany,

juta, wapler, maczka drzewna, zywica) Maczka drzewna do produkcji Marmoleum jest pozyskiwana z lasow posiadajacych certyfikat PEFC.

Marmoleum jest wolny od PVC, PET, sztucznych dodatkéw oraz plastyfikatoréw.

Y
‘; Materiat z recyklingu Marmoleum zawiera materiat pochodzacy z recyklingu.
Nadaje sie na ogrzewania podtogowe tak

Marmoleum spetnia wymagania normy EN 14041

Kod produktu EN 14041 0100201_DoP_306
Reakcja na ogien EN 13501-1 C;s1,G,CS
Odpornos¢ na poslizg EN 13893 u=0,30
Ocena zdolnosci

do elektryzacji EN1815 <2kv
Przewodnos¢ cieplna EN 12524 0,177 W/m-K

Emisja do powietrza: ,
[l TvOC po 28 dniach EN 16516 <0,5mg/m

Zawartos¢ okreslonych
substancji niebezpiecznych

EN 14041 Zgodne, niedodawane.

* Marmoleum w rolce moze by¢ instalowane z zastosowaniem sznura do zgrzewania lub bez. Oba warianty zapewniaja higieniczne rozwigzanie podtogowe.
** Wiecej szczegotowych informacji uzyska¢ mozna w Deklaracji Srodowiskowej EPD Marmoleum.

Wszystkie biura sprzedazy Forbo Flooring Systems dziataja zgodnie z wymogami Systemu Zarzadzania Jakoscig 1SO 9001.
Wszystkie zaktady produkcyjne Forbo Flooring Systems dziataja zgodnie z wytycznymi Systemu

Zarzadzania Srodowiskowego 1SO 14001.

Analiza Cyklu Zycia Produktu (z ang. LCA - Life Cycle Assessment) dla produktéw Forbo Flooring Systems jest przedstawiona
w Deklaracjach Srodowiskowych Produktu (z ang. EPD - Environmental Product Declarations)

zamieszczonych na naszych stronach internetowych.




