
the strong connection

PRODUKTBESCHREIBUNG

Zusammensetzung   Aqueous solution of detergents and softeners.

Farbe   Klare Flüssigkeit.

Konsistenz   Flüssig.

Gebrauchsfertig – vollständig biologisch abbaubar
Frei von Ammoniak
Anwenderfreundlich
Nachspülen nicht erforderlich
Hinterlässt keine Rückstände

ANWENDUNG

Zur Entfettung von:

Keramikøiesen
Marmor
Terrazzo- und Holzböden
Linoleum
Schwimmbecken
Betonemaille usw.

Auch als Schnellreiniger einsetzbar zur Entfernung von Schmutz, Fett, Öl, Dieselöl, Tinten- und Nikotinrückständen.

VERARBEITUNG

Lagerung   Frostfrei lagern. Vor hohen Temperaturen schützen.

Haltbarkeit   12 Monate, in ungeöffneter Verpackung.

TECHNISCHE DATEN

Verbrauch   Ca. 100 g/m².

Aufgrund der Vielzahl möglicher Untergründe und der unterschiedlichen Porosität des zu behandelnden
Untergrunds muss die exakte Reichweite objektspeziösch ermittelt werden.

Brennbarkeit   Nicht brennbar.

014
EUROCLEAN
Gebrauchsfertiger Reinigungs- und Entfettungsmittel zur Reinigung und Entfettung von
Keramikøiesen, Marmor, Terrazzo, Betonemaille, Linoleum und Vinyl. Auch als Schnellreiniger
einsetzbar zur Entfernung von Schmutz, Fett, (Diesel-)Öl- und Tintenrückständen sowie
Nikotinablagerungen. Biologisch abbaubar, ein Nachspülen mit Wasser ist in den meisten Fällen
nicht erforderlich.
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Verarbeitungstemperatur   > 0 °C.

* Die angegebenen Werte sind Laborwerte, die angesichts der großen Unterschiede in den klimatologischen Bedingungen, der
Unterbodenzusammensetzung und der Schichtdicke nur Richtwerte sind.

Gebrauchsanweisung:

Den Untergrund mit einem Besen, einer Bürste oder einem Staubsauger staubfrei machen.
014 Euroclean unverdünnt auf den Untergrund auftragen und kurz einwirken lassen. Hartnäckige Verschmutzungen und Fett mit
einer harten Bürste oder einer Bürstenmaschine gründlich schrubben.
Anschließend die Verschmutzung mit einem Wassersauger oder einem Baumwolltuch aufnehmen. Das Baumwolltuch nach jeder
Anwendung ausspülen und gut auswringen.
Bei besonders starker Verschmutzung müssen die oben beschriebenen Schritte wiederholt werden, um eine gute Haftung auf dem
Untergrund sicherzustellen.

GESUNDHEIT- UND UMWELTSCHUTZ

Gefahrenklasse   nein
Arbeits- und
Umweltschutz

  Sicherheitsdatenblätter der Forbo Eurocol Produkte gemäß EG-Richtlinie 91/155. Inhaltsstoffverzeichnis
gemäß EG-Verordnung 648/2004:

Sicherheitsdatenblatt   Für mehr Informationen beachten Sie das Sicherheitsdatenblatt, verfügbar auf www.forbo-eurocol.de.

ARTIKELDATEN

ArtikelArtikelArtikelArtikel DeönitionDeönitionDeönitionDeönition VerpackungVerpackungVerpackungVerpackung EAN-codeEAN-codeEAN-codeEAN-code Min. BestellungMin. BestellungMin. BestellungMin. Bestellung

014 Euroclean 10 kg Kanister 8 710345 014014

014 Euroclean Karton mit 12 Flaschen a 1 kg  8 710345 014205

014 Euroclean 1 kg Flasche 8 710345 014212 12 Stück
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