Forbo Zemin Bakimi - Flotex

Forbo Zemin Kaplamasina Uygun Temizlik ve Bakim Onerileri:

Forbo Flotex® rulo ve karo zemin kaplamalari yapisi itibari ile, diger higi bir tekstil zemin
kaplamalarindan temizlenemeyecek kirden kurtulmaya imkan tanir. Geleneksel havli halinin ilmekli
ya da bikimli ipliklerinin aksine, Flotex®’in purizsiz ve diz iplikleri kir partikillerini hapsetmez ve
temizlik sirasinda kolayca ortadan kaldirilmalarini saglar. Yere dokilen ¢cogu sey sadece suyla
temizlenebilir.

Kullanimdan 6nceki ilk temizlik

Yeni désenmis zeminler, uygulamanin ardindan 3 giin boyunca islak temizlenmemelidir.

TUm ylzey kiri, artiklari, kum ve gakillarini yukari emis gliciine sahip doner firgali elektrik stiplrgesi
kullanarak temizleyin. Tim kirin alindigindan emin olmak icin elektrikli siplrgeyle birka¢ defa
Uzerinden gegin.

Suplrge, ileriye hizli itilmeli, geriye yavas ¢ekilmelidir. Gerektiginde noktasal lekeleri temizleyin.

Diizenli Temizlik
Dizenli temizlik sikligi, zemin Uzerindeki trafik yogunluguna, kirlenme diizeyine, istenilen goriiniime
ve hijyen standartlarina baghdir.

Yukari emis glicline sahip doner fircali elektrik stiplrgesi kullanin.
Gerektiginde noktasal lekeleri temizleyin.

Gerekirse:

Dizenli temizligin bir parcasi olarak, asagidaki elektrikli hali temizleyicilerinin belirli araliklarla
kullanimi tavsiye edilir:

- Sicak su cekme makinesi
- 3’11 arada makine
- Silindirik ters donislu firgali makine

Zemini temiz bir suyla boydan boya durulayin ve kullanmadan dnce zeminin kurumasini bekleyin.

Leke Temizligi

Yere dokilen seylerin ¢ogu temiz ilik su kullanilarak ya da notr, koplksiz hali deterjani kullanilarak
temizlenebilir.

Yere dokilen seylerin yogun ya da inatgi olmasi halinde; asagida belirtilen kazi, firala, durula
proseduri kullanilabilir.

Kazi, firgala, durula prosediirii

1. Kor uglu kaziyici ya da spatula kullanarak yere dékiilen maddenin miamkiin olan en ¢ok
kismini kaziyin.

2. Yeterli miktarda su ekleyin, yogun killi bir fircayla fircalayin ve kirli siviyi bir bez yardimiyla
alin.

3. Temiz suyla durulayin. Boya raspasi veya spatula veya emici bir bez kullanarak sivinin
mumkiin olan en ¢ok toplayin.

4. Eger dokilen madde ya da leke tamamen temizlenemezse, madde 2 ve 3’(, etkilenen
bolgede notr, kopiksiz hali deterjani ya da ¢ok amach leke temizleyici kullanarak tekrarlayin.

5. Zemini temiz bir suyla boydan boya durulayin ve kullanmadan énce zeminin kurumasini
bekleyin.



En Iyi Uygulama: Etkili zemin bakimi igin ipuglari
Genel Oneri

Yeni désenmis zemini koruyun
Yeni dosenmis tiim zeminler uygun leke birakmayan koruyucu kaplamayla kaplanmali ve kaplama
sirasinda diger tiim islemlerden korunmalidir.

Giris Sistemi Kullanin

Binaya giren kirin %80’i, ayak trafigi yoluyla gelir. Uygun boyut ve kalitedeki giris zemin kaplama
sistemi (genellikle 6lm’den biyik) kullaniimalidir. Forbo Coral ve Nuway giris zemin kaplama
sistemleri; bagimsiz arastirmalarla kanitlandigi Gizere, kayma riskini ve bakim masraflarini azaltip
bitisigindeki zemin kaplama Grlinleriyle gériinimiinl koruyarak, binaya ayak trafigi yoluyla giren kir
ve nemi %94’e kadar ortadan kaldirir. Herhangi bir kir temizleme sisteminde oldugu gibi, tim giris
zemin kaplama sistemleri diizenli olarak temizlenmeli ve kalkan kirden arindirilmalidir.

Temizlik
Dizenli temizlik, ara sira yapilan ayrintili temizlikten daha faydali ve uygun maliyetlidir.
Lutfen sadece onerilen temizlik malzemelerini kullanin. Yiksek kaliteli trtinler ve ekipman
etkili bakimi saglar ve bakim maliyetlerinin de sadece kiiglk bir ylizdesini olusturur.
Temizlik Grdnleri icin daima Ureticinin talimatlarina uyun.
Her zaman size verilen Saglik ve Glvenlik kilavuzuna uyun.

Zemin Bakiminda Kimyasallarin Kullanimi
Temizlikte kimyasallarinin yanlis kullanimi, zeminde hasara ve/veya solmaya sebep olabilir. Bunlarin
fazla kullanimi ya da yetersiz durulanmasi zemin performansini etkileyebilir.

Sik¢a Sorulan Sorular

Zemini ne siklikla temizlemeliyim?

Temizlik ve bakim icin optimum siklik, zeminin kullanim sekline baglidir. Temizlik ve bakim plani
yaparken oncelikle zeminin durumunu degerlendirmek gerekir: 6rnegin, bina girisine mi yoksa Ust
kata mi yakin? Kuru mu nemli kir mi toplayacak? Ne kadar yogun bir ayak trafigine maruz kalacak?
Acik renkli zeminlerin daha sik temizlenmeye ihtiyaci olacagini unutmayin.

izleri nasil temizlerim?

izleri fark edilir edilmez hemen temizleyin. Yere dokiilen seylerin cogu yukarida verilen leke
temizleme oOnerileriyle temizlenebilir. Hem insanlara hem de zemine zarar vereceginden agarticilar
veya glicli ¢ozicller KULLANMAYIN.

izlerin sebebi Temizleyici
Yere dokulen islak Kicguk bolgeler ve kigik kazalar icin kazi, firgala, durula prosediiri
maddeler
Yere dokilen kuru Dokiilen maddenin fazlasini alin ve slplrge yardimiyla iyice stpirin
maddeler
Sakiz Uygun jel bazlh sakiz ¢ikarici kullanin
Temizlenmeyen iz Deterjan kalintisi ya da bolge temizlik sonrasi tamamen durulanmamis

olabilir




Eger herhangi bir siipheniz varsa temizlik materyalini 6rnek parga lizerinde ya da 6nemsiz bir alanda

test edin.

Onerilen Zemin Kaplama bakim iiriinleri:
Sadece naylon ipliklere uygun olan nétr pH, kdpiksiz hali deterjanlari kullanilmaldir.

RM 760

Tedarikgi Ko6piksiz tekstil deterjanlari iz clkarma
Tana professional TUBA spray-ex TUBA Spot
TUBA universal TANEX Gum ex
(sakiz)
Diversey TASKI Tapi Extract Tapi Spot ex1
Tapi Spot ex2
Ecolab Sapur Spray ex SapurAetB
ENERGY CLEAN S Sapur Freeze
Karcher RM 764 Press RM 769

Diger zemin bakim Grilnleri, Forbo Flotex zemin kaplamasinda kullanilabilir. Alternatif Grinler
kullanacaksaniz daha fazla bilgi, yonlendirme ve garanti igin litfen tedarikginize danisin.

Litfen agartici kullanmayin; agarticilar iriine zarar verebilir ve rengini degistirebilirler.

Bizimle iletisime gegin:

iletisim:

Forbo Flooring Systems TR

iTower Plaza, Merkez Mah. Akar Cad. No: 3 K: 25 D: 172 Bomonti 34381, Sisli - istanbul / Turkey

Tel. +90 212 809 03 16 - 03 17 Fax +90212 809 03 18

Info.flooring.tr@forbo.com




