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ANGLES SORTANTS ET RENTRANTS SPHERA

Descriptif Type

Profilé en PVC homogéne Sphéra
Permet la réalisation des angles rentrants et sortants pour un
revétement homogéne en Iés de type SPHERA.

La remontée en plinthe sera effectué avec le revétement de sol

et pourra étre mise en oeuvre en association avec une forme
d’appui de type 3109 (20x20mm).

Caractéristiques Techniques

ANGLES SORTANTS & RENTRANTS SPHERA
de FORBO FLOORING SYSTEMS

Référence Demander au service commerciale I'angle
Commerciale souhaité associé a la référence du Sphera
Element disponible

Epaisseur 2 mm
Largeur au sol 50 mm
Largeur au mur 100 mm

Longueur de | Rentrant: 16 cm
chaque co6té Sortant : 12 cm
Conditionnement Par carton de 2 x 5 piéces soit 10 pieces

Mode de pose

Mode de pose :
Mise en oeuvre et type de colle (type 640/528, PU M25 de chez

Forbo) suivant préconisations du fabricant.

La mise en oeuvre des angles peuvent étre effectuées avant ou
apres la mise en oeuvre du revétement de sol. Dans les deux cas,
lors du tragcage des axes (calepinage de la piece) il faudra prendre
en compte les 5 cm de I'angle qui sera sur le sol.

Une soudure a chaud sera effectuée par la suite pour obtenir une
étanchéité totale.

Visuels

créons un environnement meilleur
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