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créons un environnement meilleur 

 

QUICK FIT MDF 
 
 
 
Panneaux en MDF pouvant recouvrir en pose libre un ancien support 
de type carrelage ou dalles vinyles amiantées. 
L’épaisseur totale de la sous-couche mis en œuvre sera de 7 mm. 
Elle pourra recevoir un revêtement de sol pvc, textile ou linoléum qui 
sera collée avec la colle recommandée. 
 

 
 
 
 
 
QUICK FIT MDF 
de FORBO FLOORING SYSTEMS 
Référence 4444 
Epaisseurs des panneaux 3 et 4 mm 
Epaisseur totale 7 mm 
Dimension d’un panneau 120 cm x 60 cm 
Conditionnement  10 panneaux soit 3,6 m²     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Descriptif Type 

Caractéristiques Techniques 

Mode de pose 

Mode de pose : 
Panneaux en MDF 
Epaisseur : 7 mm 
- Se pose en 2 couches de panneaux adhésives. 
- L’épaisseur 3 mm face adhésivée au-dessus. 
- L’épaisseur 4 mm face adhésivée au-dessous. 
- Permet de recevoir un revêtement souple en recouvrant par pose flottante un support dont la qualité de planéité n’autorise pas 
directement la pose du revêtement. 

Schéma technique 

 

 


