
 

Forbo grindų dangos priežiūra  – Tessera 

 
Patarimai, kaip valyti ir prižiūrėti Forbo grindų dangą: 
Tessera kiliminės plytelės pagamintos iš poliamido (nailono) pluošto, todėl jos 
pasižymi ilgaamžiškumu ir išsilaikančia išvaizda net intensyvaus eismo komercinėje 
aplinkoje. Šie patarimai padės Jums išlaikyti pradinę dangos išvaizdą. Tessera 
produktai turi būti valomi įprastais kilimų priežiūros būdais.   
 
Pirminis valymas prieš naudojimąsi  
 
Vertikalaus tipo dulkių siurbliu su mechaniškai veikiančiu besisukančiu šepečiu 
pašalinkite visus nešvarumus nuo dangos paviršiaus. Esant poreikiui, išvalykite 
atskiras dėmes.   
 
Įprastas valymas 
Įprasto valymo dažnumas priklauso nuo eismo intensyvumo, nešvarumų kiekio ir 
norimos dangos išvaizdos.  
 
•  Siurbkite su vertikalaus tipo dulkių siurbliu su mechaniškai veikiančiu besisukančiu 
šepečiu. 
•  Tą pačią vietą šepečiu praeikite keletą kartų, kad būtų surinktas visas purvas.  
•  Dulkių siurblį į priekį stumkite greitai, o atgal traukite lėtai.  
•  Esant poreikiui, išvalykite atskiras dėmes.  
 
Reguliari priežiūra  
Turėtumėte sekti tolesniais nurodymais (change to - laikytis tolimesnių nurodymų) 
jei norite išlaikyti patenkinamą grindų dangos išvaizdą.  
•  Dulkių siurbliu kruopščiai pašalinkite purvą nuo dangos paviršiaus.  
•  Esant poreikiui, išvalykite atskiras dėmes.  
Toliau minimas valymo būdas gali būti naudojamas norint pašalinti nešvarumus, 
kurių nepašalino dulkių siurblys: 
•  Plovimas karšto vandens srautu 
 
Atkreipkite dėmesį: 
•  Po valymo karšto vandens srautu, leiskite dangai džiūti 24 valandas prieš 
naudojimą.  
 
Dėmių valymas 
•  Naudokite baltą valymo šluostę, ant jos užpilkite neutralaus pH dėmių valiklio ir 
dėmę valykite nuo jos kraštų judėdami į centrą.  Jei po valymo dėmė lieka, procedūrą 
kartokite iš naujo. Išskalaukite švariu vandeniu ir prieš naudojimą leiskite dangai 
išdžiūti.  
Nenaudokite balinančių valymo priemonių, nes jos gali pažeisti paviršių ir spalvą. 
 

 

 


