KiiltoClean

professionell stéidning

Kiilto Dejli
Vardmed ino Iv

Kiilto
Vardsystem for linoleumgolv

Systemet ar latt och smidigt att anvanda. Tack vare systemet undviker dutidskravande
grundrengéring och golvet dr alltid rent och fint. Fore ibruktagningen av nya linoleumgolv
rengdrs de med Kiilto Tempus, som avlagsnar byggdamm och smuts fran golvets yta. Endas
tva produkter anvands vid underhallsstddning. Kiilto Deili vardar ytan hos linoleumg
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Rengoring innan ibruktagning av golv

Tvatta golvet med golvvardsmaskin och rod eller orangegron slipskiva samt rengéringsmedlet Kiilto Tempus.
Bred ut I6sningen med doseringen 10 ml/1 | vatten pa ett litet omrade i taget.

2 Kor genast med golvvardsmaskin och sug upp l6sningen med vatdammsugare.

3 Fukttorka eller kor med kombiskurmaskin och rent vatten. Lat golvet torka.

Om ytorna ar tackta med rikligt med byggdamm, skolj av dem efter tvatt med latt sur Kiilto Kasperi-Idsning,
dosering 1 ml/1 | vatten. Sug upp lésningen. Lat golvet torka.

Underhallsstadning

Rengor golvet med tillgangliga metoder for underhallsstadning. Medel: vardmedlet Kiilto Deili for linoleumgolv.

MED MASKIN

Anvand kombiskurmaskin och rod eller orangegron slipskiva. Medel: Kiilto Deili, dosering 10-20 ml/1 | vatten.

Dosera Kiilto Deili i mopptvattmaskinens fack for skéljmedel: 10 mi/ ql"i)‘ tten. Stall in centrifugeringen
sa att stadtextilierna ar fuktiga efter tvatten. Vid fukttorkning & ﬁl jt(") Deilis dosering 10 ml/1 | vatten.
| ‘ |

Periodisk rengoring
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Vid anvandning'av kombiskurmaskin, anvand vid'béehov re‘ngorlngsmedle erﬂ)us istallet for Kiilto Deili, dosering
0,5 ml/1 | vatten. Kor med rod eller orangegron sI|psk|va Hart nedsmutsa ml/1 | vatten.
Manuell rengoring: anvand rengéringsmedlet KI!'[O Tempus| istallet fo ||It1 eili var tredje till femte gang, dosering
10 ml/1 | vatten. Fukttorka golvet.
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Vardmetod for golvytan = Y

Du kan vid behov varda golvytan genom att torka av den eller. kéra med kombiskurmaskin. Medel: Kiilto Deili; dosering
10 ml/1 | vatten. Om golvytan ar mycket sliten kan du torka av ytan med Kiiito Deili, dosering 1:1 vatten.

Kor avslutningsvis med golvvardsmaskin samt rod eller orangegron slipskiva.
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