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Specyfikacja techniczna
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PUR < 10

Pearl"
v

lat
gwarangji

Eternal Created by spetnia wymagania normy EN ISO 10582

Rodzaj produktu

Winylowa heterogeniczna wykladzina podtogowa

Zabezpieczenie powierzchni

PUR Pearl

Klasyfikacja - zawartos¢ spoiwa w warstwie uzytkowej EN ISO 10581 Typ | - zawartos¢ > 80%
Klasyfikacja uzytkowa - obiektowe EN ISO 10874 Klasa 34 - bardzo intensywne uzytkowanie
W Klasyfikacja uzytkowa - lekki przemyst EN ISO 10874 Klasa 43 - intensywne uzytkowanie
Grubos¢ catkowita EN 1SO 24346 2mm
% Grubos¢ warstwy uzytkowej EN ISO 24340 0,7 mm
Dlugos¢ rolki EN SO 24341 <25m
2§ Szerokos¢ rolki EN 1SO 24431 2m
@ Waga catkowita ENI1SO 23997 2800 g/m?
g Elastycznos¢ EN ISO 24344 @10 mm
Stabilnos¢ wymiarowa EN 1SO 23999 <0,1%
Odpornos¢ na Scieranie EN 660 -2 Grupa T
Klasa antyposlizgowosci DIN 51130 R10
Odpornos¢ na rolki krzeset ISO 4918 r=2,4 -intensywne uzytkowanie
Wgniecenie resztkowe EN ISO 24343-1 0,02 mm - $rednia wartos¢ zmierzona
Izolacja akustyczna dZzwiekéw uderzeniowych ENISO 717-2 AL. =5dB
@ Trwatos¢ koloréw pod wptywem swiatta ISO 105 - B0O2 >6
@ Odpornos¢ chemiczna EN ISO 26987 Bardzo dobra
Odpornos$¢ na mikroorganizmy - grzyby i bakterie EN ISO 846 Odporna
@ Mozliwos¢ stosowania w pomieszczeniach mokrych EN 13553 Tak, materiat jest wodoszczelny

Emisja do powietrza TVOC po 28 dniach

EN ISO 16000-9

< 0,02 mg/m3

@ Creating Better Environments
‘f Energia odnawialna

v:", Zawarto$¢ materiatdw pochodzacych z recyklingu

Produkowane z uzyciem w 100% energii odnawialnej
Zawiera wagowo 30,5 % materiatéw pochodzacych z recyklingu

A sz . . ,
"‘% Jakos¢ powietrza wewnatrz pomieszczen

Spetnia Indoor Air Comfort Gold 9.0 (2023)

Slad weglowy

4,54 kg CO, e/m? - ekwiwalent CO, na etapie produkcji A1-A3

Eternal Crated by spetnia wymagania normy EN 14041:2004 c €

Deklaracja wtasciwosci uzytkowych

EN 14041:2004

0200105-DoP-306

Reakcja na ogien

EN 13501-1 Bfl -s1LCS
Wtasciwosci antyposlizgowe EN 13893 klasa DS - p =0.30
Zdolnos¢ do elektryzacji ISO 6356 <2,0kV
Przewodnos¢ cieplna EN 12524 0,25 W/mK

% Ogrzewanie podtogowe

Nadaje sie na ogrzewanie podtogowe, temperatura maksymalna 27°C

W sktad kolekcji wchodza Eternal by Mac Stopa, Eternal By Jose Medina Galeote

Fabryczne zabezpieczenie powierzchni wyktadziny PUR Satin, Pearl, Wood
PU R zapewnia doskonatg ochrone przed zabrudzeniami, zarysowaniami i chemikaliami,
Pearl"‘ utatwia czyszczenie i pielegnacje powierzchni wyktadziny.
Nie ma koniecznosci stosowania dodatkowych powtok zabezpieczajacych.

CERTIFIED

1509001

creating better environments

Wszystkie biura sprzedazy Forbo Flooring Systems dziatajg zgodnie z wymogami Systemu Zarzadzania Jakoscig ISO 9001
Wszystkie zaktady produkcyjne Forbo Flooring Systems dziataja zgodnie z wytycznymi Systemu Zarzadzania Srodowiskowego 1SO 14001
Analiza Cyklu Zycia Produktu (z ang. LCA - Life Cycle Assessment) dla produktéw Forbo Flooring Systems jest przedstawiona w Deklaracjach
Srodowiskowych Produktu (z ang. EPD - Environmental Product Declarations) zamieszczonych na naszych stronach internetowych
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