
Allura-brochure - Engels Algemeen

The quality and environmental management system of Forbo Coevorden B.V. (NL) and Forbo Giubiasco S.A. (CH) where Forbo Allura is 
manufactured are certified in accordance with ISO 9001 and ISO 14001

Allura Premium Allura Ceramics Allura 0.55

1 Total thickness EN 428 2.5 mm 2.5 mm 2.2 mm

GH Commercial use EN 685 34 very heavy 34 very heavy 33 heavy

JK Industrial use EN 685 43 general 43 general 42 light general

: Collection size 95 12 50

= Wear layer thickness EN 429 0.7 mm 2.5 mm homogeneous 0.55 mm

;
Tile size EN 427 50x50 / 60x37.5 cm 61.5x61.5 cm 50x50 / 60x37.5 cm

Plank size EN 427 100x15 / 120x20 / 130x25 / 100x25 cm - 100x15 / 120x20 cm

. Total weight EN 430 ca 3600 g/m2 ca 3200 / 4000g/m2 ca 3150 g/m2

Packaging per carton tiles 3.0 m2 (12pcs) / 3.2 m2 (14 pcs) 4.2 m2 (11 pcs) 3.0 m2 (12 pcs) / 3.2 m2 (14 pcs)

Packaging per carton planks 3.0 m2 (20 pcs) / 2.9 m2 (12 pcs) /
3.3 m2 (10 pcs) / 3.0 m2 (12 pcs) - 3.0 m2 (20 pcs) / 2.9 m2 (12 pcs) 

Squareness and straightness EN 427 < 400 mm < 0.25 mm
> 400 mm < 0.35 mm < 0.35 mm < 400 mm < 0.25 mm

> 400 mm < 0.35 mm

t Abrasion resistance EN 660 group T group M group T

[ Slip resistance DIN 51130 R10 R9 R10

s Acoustical impact noise reduction EN ISO 717-2 6 dB 3 dB 5 dB

g Castor chair continuous use EN 425 Superior Superior Very good

3 Residual indentation EN 433 ≤ 0.04 mm ≤ 0.04 mm ≤ 0.04 mm

> Light fastness ISO 105-B02 ≥ 6 > 6 ≥ 6

VOC emissions AgBB/DIBT Suitable for indoor applications Suitable for indoor applications Suitable for indoor applications

5 Resistance to chemicals EN 423 Very good Excellent Very good

2 Dimension stability (after exp. to heat) EN 434 ≤ 0.05% ≤ 0.05% ≤ 0.010%

@ Heat insulation EN 12664 0.0145 m2K/W 0.011 m2 K/W 0.0122 m2K/W

< Heat dissipation DIN 52614 W1 36 KJ/m3 / W10 240 KJ/m3 W1 35 KJ/m2/ W10 220 KJ/m2 W1 44 KJ/m3/ W10 270 KJ/m3

All Allura products meet the requirements of EN 14041 &
R Reaction to fi e EN 13501 B
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Z Slip resistance EN 13893 DS - µ > 0.30 DS - µ > 0.30 DS - µ > 0.30

e Thermal conductivity EN 12524 0.25 W/m2K 0.24 W/m2K 0.25 W/m2K

L Body voltage EN 1815 < 2 kV < 2 kV < 2 kV

Technical specifications
Allura meets the requirements of EN 649

1  
Totale dikte
Épaisseur totale EN-ISO 24346 6.3 mm

= Dikte slijtlaag
Épaisseur de la couche d'ususre EN-ISO 24340 0,55 mm

Collectie omvang
Nombre de références

Huishoudelijk gebruik
Usage domestique EN-ISO 10874

Commercieel gebruik
Usage commercial

Afmetingen tegel
Dimensions dalles

; Afmetingen strook
Dimensions lame EN-ISO 24342 121,2 x 18,7 cm / 150,5 x 23,7 cm

Aantal tegels per doos
Conditionnement par carton : dalles

1,52 m² (8 st / pcs)(60 x 31,7)

.

Aantal stroken per doos
Conditionnement par carton : lames

EN-ISO 23997 7900 gr/m2

Haaksheid en rechtheid
Perpendicularité et cambrage 

< 400 mm < 0.25 mm
>  400 mm < 0.35 mm

Totaalgewicht
Poids total

Wearlayer binder content type 1 

Slipweerstand
Résistance au glissement[
Contactgeluidreductie (∆ Lw)
Réduction du bruit d'impact

DIN 51130 R10

s
Rolstoelbestendigheid
Résistance au glissement

EN-ISO 717-2

g EN 425 Pass

3
Indrukbestendigheid
Résistance au poinçonnement EN-ISO 24343-1 ≤ 0,15 mm*

>
Kleurechtheid
Résistance à la lumière

EN-ISO 105-B02 ≥ 6

5 

≤ 0.02 mg/m³

2
Dimensiestabiliteit
Stabilité dimensionnelle EN-ISO 23999 ≤ 0,05%

Allura Flexcore voldoet aan de eisen van  EN 14041 / Allura Click Pro répond aux exigences de la norme EN 14041 

%
Brandgedrag
Réaction au feu

EN 13501-1

Z  Slipweerstand
Résistance au glissement

EN 13893
Klasse DS
Classe DS

e
Warmtegeleidingscoëfficiënt
Conductivité thermique EN 12524 0,25 W/mk

L
Persoonsoplading
Chargement éléctrique des personnes EN 1815 ≤ 2 kV

Allura Click FlexCore 055
Allura Flexcore
Allura Flexcore

voldoet aan de eisen van EN-ISO 10582  
répond aux exigences de la norme EN-ISO 10582

: 20

23

33

EN-ISO 24342 60 x 31,7 cm

1,59 m² (7 st / pcs - 121,2 x 18,7)  /  1,78 m² (6 st / pcs - 150,5 x 23,7)

EN-ISO 24342

EN-ISO 10582

20 dB

TVOC na 28 dagen
TVOC à 28 jours ISO 16000-6

Weerstand tegen chemicaliën
Résistance aux produits chimiques EN-ISO 26987

Zeer goed
Très bien

gem. waarde 0,12mm  / valeur moyenne 0,12mm
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