C € PROHLASENI O VLASTNOSTECH R>Abe

FLOORING SYSTEMS

1. Jedinec¢nyidentifikacni kéd typu wrobku:
0300721 - DOP - 010
2. Typ, série nebo sériové Cislo nebo jakykoli jiny prvek umoziujici identifikaci stavebnich wyrobkd podle €l. 11 odst. 4:
Needlefelt class Cfl-S1 glued on cement substrate
3. Zamyslené pouZti nebo zamyslena pouZti stavebniho wrobku vsouladu s pfislu§nou harmonizovanou technickou specifikaci podle pfedpokladu wrobce:
Pro pouziti jako podlahy v budovach (viz EN 14041) podle specifikace vyrobce.
4 Jméno, firma nebo registrovana obchodni znamka a kontaktni adresa vyrobce podle ¢l. 11 odst. 5:
Forbo Sarlino, 63, rue Gosset, BP 62717-F-51055 Reims, France
5. Pripadné jméno a kontaktni adresa zplnomocnéného zastupce, jehoz plna moc se vztahuje na ukoly uvedené v él. 12 odst. 2:
6. Systém nebo systémy posuzovani a ovéfovani stalosti iastnosti stavebnich wrobku, jak je uvedeno v pfiloze V:
Systém 3
7. Vpfipadé prohlasenio viastnostech tykajicich se stavebniho wrobku, na ktery se vztahuje harmonizovana norma:
Jméno povéfeného organu, ktery na zakladé vzorkd poskytnutych wrobcem vydal zku§ebni protokol pro poéateéni typovou zkousku.
CRETS.A.RL. CRET (n°2401) I x: v
3 rue du Vert-Bois — BP 30 nen pOUZIteIny
F-59531 NEUV ILLE-EN6FERRAIN
8. Vpfipadé prohlasenio viastnostech tykajicich se stavebniho wyrobku, pro ktery bylo vydano ewropské technické posouzeni:
neni pouzitelny
9. Vlastnosti uvedené v prohlaseni
Zakladni charakteristiky Vlastnost Harmonizované technické specifikace
Reakce na ohen (Q_m
Cr-s1 CS
Obsah pentachlorofenolu %
. NA
Emise formaldehydu
Protikluznost u=0,30
Elektrické vlastnosti (disipativni) NPD EN 14041: 2004/AC:2006
Elektrické vlastnosti (vodivé) NPD
Elektrické vlastnosti (antistatické) <2,0kV
Tepelna vodivost [W/mK] 0.06 W/m.K
Vodotésnost NPD
10. Mastnost wrobku uvedena vbodé 1 a 2 je ve shodé s viastnosti uvedenou vbodé 9.

Toto prohlaSeni o iastnostech se vdava na whradni odpovédnost wrobce uvedeného vbodé 4.
Podepsano za wrobce a jeho jménem:

Director Operations Herve Vermande v

Reims, 01-10-2020




